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PROJEKTOVANE VODOROVNE A SVISLE DOPRAVNI ZNACENI
STAVAJICI VODOROVNE A SVISLE DOPRAVNI ZNACENI
PROJEKTOVANY CHODNIK — ZAMKOVA DLAZBA

VAROVNE A SIGNALNI PASY CHODNIKU — ZAMKOVA DLAZBA PRO NEVIDOME CERVENA
UPRAVA TERENU — ZHUTNENY NASYP ZEMINOU

STAVAJICI CHODNIK — ZAMKOVA DLAZBA

KONTRASTNI BAREVNY PAS NASTUPISTE — ZAMKOVA DLAZBA BEZ HMATOVE UPRAVY
@ OTEVRENY PRISTRESEK AUTOBUSOVE ZASTAVKY

®  OSVETLENI CHODNIKU — STOZAROVA SVITIDLA
/= INTENZIVNI OSVETLENI PRECHODU PRO CHODCE — STOZAROVA SVITIIDLA
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DOPLNENI A ZMENY DOPRAVNIHO ZNACENI VCETNE ROZMERU NAVAZUJI NA STAVAJICI DOPRAVNI ZNACENI.
STAVAJICI VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI V USEKU PROVADENYCH ZMEN SE ZRUS
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Pro technické vlastnosti dopravnich znatek a zdsady provadént dopravniho znatent jsou zdvazné technické podminky TP 65 aTP 133
a dodatkd v platném ndsl. zn&ni a dodatkd, vydané Ministerstvem dopravy, obor pozemni komunikace.
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