PROTOKOL &. . 2016K30PR
o urceni vnéjsich vlivu

Nazev objektu a struény popis stavby (mistnosti, apod.):
Venkovni osvétleni je tvofeno svitidly na stozarech. Pfivodni kabely svitidel jsou
vedeny zemi a vstupuji do sloupu svitidel pfes betonovy zaklad.

Uréeni vnéjsich vlivli zapisem do tabulky:

Nézev vnéjsiho vlivu Oznaceni a urceni Vlivy povazované

vnéjsiho vlivu za normaini
Teplota okoli AA 8 (1-8) AA1-5,8
Atmosférické podminky v okoli AB 8 (1-8) AB5
Nadmofiska vyska AC 1 (1-2) AC1,2
Vyskyt vody AD 2 (1-8) AD1
Vyskyt cizich pevnych téles AE 1 (1-6) AE1
Vyskyt korozivnich nebo znec€idtujicich latek AF 1 (1-4) AF1
Mechanické namahani AG 1 (1-3) AG1
Vibrace AH 1 (1-3) AH1
Vyskyt rostlin nebo plisni AK 1 (1-2) AK1
Vyskyt zivo€ichu AL 1 (1-2) AL1
Elektromagn.,elektrostat.,nebo ioniz.plsobeni AM 1 (1-41 AM1,4.5,6
Sluneéni zareni AN 1 (1-3) AN1,2.3
Seismické ucinky AP 1 (1-4) AP1
Bourkova &innost, po€et boufkovych dni v roce AQ 1 (1-3) AQ1
Pohyb vzduchu AR 1 (1-3) AR1
Vitr AS 1 (1-3) AS1
Schopnost osob BA 1 (1-5) BA1
Dotyk osob s potencidlem zemé BC 1 (1-4) BC1,2
Podminky uniku v pfipad& nebezpedi BD 1 (1-4) BD1
Povaha zpracovavanych nebo skladov.latek BE 1 - BE1
Stavebni materialy CA 1 (1-2) CA1
Konstrukce budovy CB 1 (1-4) CB1
Zaver:

Na zakladé pfifazeni vnéjsich vlivll prostfedi prostorim ¢lenénym z hlediska nebezpec¢i Urazu
elektrickym proudem Ize posuzovany prostor urcit ve smyslu CSN 33 2000-5-51 ed.3 pouze jako nebezpecné.

Oduavodnéni:

PFivodni kabely elektrického zafizeni jsou uloZeny v zemi. Ve smyslu CSN 33 2000-5-51 ed.3,

Ize venkovni prostory s t&émito vnéjSimi vlivy posuzovat za prostory nebezpeéné pokud je zajisténo,
ze se s elektrickym zafizenim bude manipulovat pouze v dobé, kdy pisobi maximalné jehom vnéjsi
vlivy podle tabulky 6 a 7 TNI 33 2000-5-51.

Poznamky:
Protokol je soucasti projektové dokumentace 30K2016 z 03/2016.
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