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1. IDENTIFIKACNiIi UDAJE

a) Oznaceni stavby:

Nazev stavby:

Misto stavby:

b) Stavebnik:

c) Zhotovitel projektu:

Projektant stavby:

Hlavni projektant:

Dolni Lomna — lokalita Zavodi
bezbariérova trasa pro pési — 2. etapa

Dolni Lomna

okres Frydek-Mistek,

kraj Moravskoslezsky

kat. uzemi Dolni Lomna

parcely ¢.: 2450, 2455/1, 2582/2, 2582/3, 2582/4,
79, st.649

kat. uzemi Bocanovice, parcela &. 203

kat. uzemi Mosty u Jablunkova, parcela ¢. 5050/3

Obec Dolni Lomna
se sidlem Dolni Lomna 164, 739 91 Dolni Lomna
IC: 00535966

Hausing s.r.o.,
IC: 25823027
se sidlem 739 98 Mosty u Jablunkova 275

Ing. Svatopluk G6rner
Osvédcéeni CKAIT o autorizaci ¢. 1100069, obor dopravni stavby

Projektant ¢asti dokumentace:

Milo§ Kopecky

Osvédéeni CKAIT o autorizaci &. 1101135, obor pozemni stavby

Ing. Vaclav Kopecky

Osvédéeni CKAIT o autorizaci . 1101057, obor vodohospodéafské stavby

2. ZAKLADNIi UDAJE O STAVBE

Zatridéni komunikaci dle zakona ¢. 13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich:
Intravilan obce s nejvyssi dovolenou rychlosti 50 km/h.

silnice ¢&. 111/01151
silnice ¢&. 111/01144
cesta u nadjezdu CD
cesta u domu €.p. 317

- silnice Il tfidy, ktera je ur€ena k vzajemnému spojeni obci
- silnice lll. tfidy, ktera je ur€ena k vzajemnému spojeni obci
- mistni komunikace lll. tfidy — obsluzna
- mistni komunikace lll. tfidy — obsluzna

a) Struény popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umisténi

Stavba 2. etapy bezbariérové trasy pro pési (chodnik) v lokalité ,Zavodi“ je navrZzena v obci
Dolni Lomna — lokalita Zavodi podél frekventovanych krajskych silnic €. 111/01144 Jablunkov
— Milikov — Bystfice a 111/01151 Jablunkov — Dolni Lomn& — Horni Lomna.
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Planovany chodnik je lokalizovan v zastavéné &asti obce rodinnymi domy véetné objektd
ob&anské vybavenosti (zastavky autobusové prepravy, ptijezd k zastavce CD Bocanovice
atd.). Dlvodem k vybudovani chodniku je zvySeni bezpecnosti chodcl vCetné osob se
shizenou orientaci a pohybu podél uvedenych krajskych silnic.

Bezbariérova trasa — usek A1 navazuje na bezbariérovy chodnik, ktery buduje jako
samostatnou stavbu obec Bocanovice. Po dokonéeni 2. etapy stavby ,Dolni Lomna — lokalita
Zavodi, bezbariérova trasa pro pési“ a propojeni se stavbou chodniku vybudovaného obci
Bocanovice, vznikne ucelena bezbariérova trasa z lokality ,Zavodi“ od Zelezni¢niho nadjezdu

CD k zelezni¢ni zastavce CD Bocanovice.

Vramci 2. etapy stavby , Dolni Lomna — lokalita Zavodi, bezbariérova trasa pro pé&si‘ je
navrzeno vybudovani zafizeni v tomto rozsahu:

SO 100 Chodnik

chodnik - usek A1 - Siftka 1,65 m 45,00 m
usek A2 - Sirka 1,65 m 86,00 m
usek B1 - §ifka 1,50 ma 1,60 m 93,00 m

celkova délka chodniku 224,00 m

SO 200 Opérné zdi

betonova opérna zed — Usek B1 23,40 m

opérna zed z betonovych palisad — usek B1 35,00 m

SO 300 Odvodnéni chodniku

chodnik - Usek A1 - stoka A1 — DN 400 PP 19,00 m
chodnik - Usek A2 - stoka B1 — DN 300/250 PP 49,30 m
celkova délka stok odvodnéni chodniku 68,30 m

SO 400 Osvétleni chodniku a prechodtl pro chodce,
signalizaé€ni zafizeni
bodové osvétleni chodniku (29,00 m + 44,00 m + 106,00 m) = 179,00 m
(méfena délka mezi osvétlovacimi stozary)
sestava pro 2 prechody pro chodce v useku B1 40,00 m

Projektovany chodnik je navrzen bezbariérovy a bude splfiovat pozadavky z hlediska uzivani
pohybové a zrakové postizenych osob ve smyslu vyhl. ¢. 398/2009 Sb. o obecnych
technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Soucasti navrhované stavby chodniku je vybudovani odvodnéni chodniku pomoci
obrubnikovych uliénich vpusti, které budou odvadét povrchové vody do stavajicich
destovych kanalizaci, zausténych do feky Lomna.

Stavajici Sifky silnice a mistnich komunikaci zdstanou zachovany.

V ramci bezbariérové trasy bude upravena bezbariérové zastavka vefejné dopravy -
autobusové zastavky ,Dolni Lomna, Mlyny“, bodové osvétleni bezbariérového chodniku a
dvou pfechodu pro chodce V€. vystrazného signalizaniho osvétleni (LED blikace na sloupu
vefejného osvétleni) pfed vijezdem na pfechod pro chodce. Dale bude instalovan na vjezdu

do zastavéné €asti obce ze sméru Jablunkov (za mostem pfes feku Lomnd) méFi¢ rychlosti
vozidel (informacni radar) zobrazujici rychlost projizdéjicich vozidel.
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b) Predpokladany prubéh stavby

Podle informace dané stavebnikem zhotoviteli projektu se pfedpoklada realizace stavby
- zahgjeni 2017
- stavba bude realizovana a uvedena do provozu jako celek bez etapizace vystavby
- dokoncCeni stavby 2018

c) Vazby na regulacéni plany, Gzemni plan a na tzemni rozhodnuti

Projektovana stavba bezbariérové trasy v€. odvodnéni chodniku neni v rozporu s izemnim
planem a bude realizovana na Uzemi obci Dolni Lomna, Bocanovice a Mosty u Jablunkova.

V zastavéném uUzemi obce jsou pFipustné stavby vefejné infrastruktury, v nezastavéném
Uuzemi obce podle § 18 odst. 5 stavebniho zakona Ize mezi jinymi umistovat stavby pro
vefejnou a technickou infrastrukturu. Tato stavba je v souladu s pozadavky na vefejnou
dopravni a technickou infrastrukturu a odpovida hlediskim péce o Zivotni prostredi.

Uzemni plan obce Dolni Lomna byl schvalen Obecn& zavaznou vyhlaskou &. 3/1998,
o regulativech uzemniho rozvoje obce Dolni Lomna. Dne 04.09.1998 Obecni zastupitelstvo
obce Dolni Lomna na svém 25. zasedani schvalilo vyhlasku s nabytim uc€innosti dnem
01.10.1998. Zména &. 1 Uzemniho planu obce Dolni Lomna je schvalena Obecné zavaznou
vyhlaskou €. 2/2000, o regulativech uzemniho rozvoje obce Dolni Lomna. Dne 18.09.2000
Obecni zastupitelstvo obce Dolni Lomna na svém 19. zasedani schvalilo vyhlasku s nabytim
uCinnosti dnem 04.10.2000.23.05.2014 Tato vyhlaSka ¢. 2/2000 ruSi v plném rozsahu
vyhlasku €. 3/1998 o regulativech Uzemniho rozvoje obce Dolni Lomna. Zastavéné uzemi
obce bylo nové vymezeno v ramci zmény €. 4, ktera byla vydana opatfenim obecné povahy
(dale jen ,O0P“) dne 31.01.2008 s ucinnosti od 17.02.2008. Zména &. 5 Uzemniho planu
obce Dolni Lomna byla vydana formou OOP ¢&. 1/2010 usnesenim zastupitelstva obce Dolni
Lomna dne 31.03.2010, udinnost dnem 27.04.2010. Zména €. 6 uzemniho planu obce Dolni
Lomna byla vydana formou OOP usnesenim zastupitelstva obce Dolni Lomna dne
19.12.2011, 4&innost dnem 05.01.2012. Zména &. 7 uzemniho planu obce Dolni Lomna byla
vydana formou OOP usnesenim zastupitelstva obce Dolni Lomna dne 26.06.2012, ucinnost
dnem 12.07.2012. Zména ¢. 8 uzemniho planu obce Dolni Lomna byla vydana formou OOP
usnesenim zastupitelstva obce Dolni Lomna dne 30.04.2014, u€innost dnem 15.05.2014.

Dle uzemniho planu obce Dolni Lomna se pozemky, na kterych se nachazi projektovany
chodnik a deStova kanalizace, nachazeji v zastavéném i nezastavéném uzemi obce. Stavba
chodniku kopiruje pozemni komunikaci. V zastavéném uUzemi obce jsou pfipustné stavby
vefejné infrastruktury, v nezastavéném uzemi obce Ize podle § 18, odst. 5 zakona €.
183/2006 Sb. (stavebni zakon) mj. umistovat stavby pro vefejnou a technickou infrastrukturu.
Z vySe uvedenych divodl Ize na uvedenych pozemcich realizovat danou stavbu
bezbariérové trasy pro pési — chodniku vE€. destové kanalizace za predpokladu, ze budou
dodrzeny regulativy pro danou zénu. V prfedkladaném projektu jsou pozadované regulativy
dodrzeny.

Dle uzemniho planu obce Bocanovice pozemek parc. €. 203 se nachazi v zastavéném uzemi
obce — v plo$e komunikace. Uzemni plan obce Bocanovice byl schvalen Obecné zavaznou
vyhlagkou usnesenim zastupitelstva dne 30.08.1999. Zména ¢&. 1 Uzemniho planu obce
Bocanovice byla schvalena Obecné zavaznou vyhlaskou €. 2/2002 usnesenim zastupitelstva
obce Bocanovice dne 23.05.2002. Zména &. 2 Uzemniho planu obce Bocanovice byla
schvalena Obecné zavaznou vyhlaskou ¢.1/2005 usnesenim zastupitelstva obce
Bocanovice dne 18.07.2005 s uéinnosti dnem 03.08.2005. Zména ¢&. 3 Uzemniho planu obce
Bocanovice byla vydana Opatfenim obecné povahy usnesenim zastupitelstva obce
Bocanovice dne 11.03.2013 s ucinnosti dnem 27.03.2013.
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Dle uzemniho planu obce Mosty u Jablunkova pozemek parc. €. 5050/3 se nachazi v ploSe
vodni a vodohospodarské. Uzemni plan obce Mosty u Jablunkova byl vydan formou
Opatfeni obecné povahy usnesenim Zastupitelstva obce Mosty u Jablunkova dne
21.07.2010, ucinnost ode dne 07.09.2010. Souhlasné stanovisko bylo vydano Méstskym
urfadem Jablunkov, odborem Uzemniho planovani a stavebniho fadu &.j. MEJA 17751/2013
ze dne 05.12.2013 - viz doklad €. 03 v pfiloze ¢. E.1. dokumentace pro rozhodnuti o
umisténi stavby.

Vyjadfeni z hlediska uzemniho planu obci Bocanovice a Mosty u Jablunkova vydal Méstsky
urad Jablunkov, odbor izemniho planovani a stavebniho fadu &.j. MEJA 12739/2015 ze dne
30.07.2015 — viz doklad &. 03/1 v pfiloze &. E.1. Umisténi stavby je v souladu s Uzemnim
planem obce Bocanovice a Uzemnim planem Mosty u Jablunkova.

Predkladany stavebni zamér neni vrozporu se Zasadami Uzemniho rozvoje
Moravskoslezského kraje, vydanymi Zastupitelstvem Ms kraje usnesenim €. 16/1426 ze dne
22.12.2010 s uc€innosti dnem 04.02.2011.

Z vySe uvedeného vyplyva, ze stavba podle § 90 pism. a) stavebniho zakona je v souladu s
uzemnim planem obce Dolni Lomna, Bocanovice a Mosty u Jablunkova a lze ji realizovat.
Uzemni rozhodnuti &. 18/2015 bylo vydano vefejnou vyhlaSkou Mestskym Uradem
Jablunkov, odborem Uzemniho planovani, sp. zn. UPSR/1312/2015/Ke-328, &.j.
MEJA1551/2016 ze dne 27.01.2016 s nabytim pravni moci dne 15.03.2016.

d) Struéna charakteristika Uzemi a jeho dosavadni vyuziti

Chodnik je liniovou stavbou podél krajnice krajskych silnic €. 111/01144 a €. 111/01151 v lokalité
Zavodi obce Dolni Lomna. Stavba bude realizovana na vefejné pristupnych pozemcich,
pfevazné v trase stavajiciho neupraveného chodniku nebo zatravnéného pruhu podél
krajské silnice. S prerusenim silniéni dopravy bé&hem stavby se nepodita. Pro bezpelné
provadéni stavby dojde pouze k doCasnému zaboru ¢asti jednoho jizdniho pruhu této silnice
v misté provadéné ¢asti chodniku.

Jak uvedeno v pfedchozim odstavci, bude stavba chodniku realizovana na pozemcich
v zastavéné i nezastavéné Casti obce Dolni Lomna v souladu se schvalenym Uzemnim
planem obce. Stavba chodniku kopiruje stavajici silnice €. [11/01144 a &. 11I/01151. Stavba
chodniku zasahuje do katastralnich uzemi Bocanovice a Mosty u Jablunkova.

Souhlasné stanovisko s umisténim chodniku a jeho odvodnéni na k.u. Dolni Lomna
Z hlediska uzemniho planu obce Dolni Lomna o podminkach vyuzivani uzemi a zmén jeho
vyuziti vydal Méstsky ufad Jablunkov, odbor uzemniho planovani a stavebniho fadu ¢.j.
MEJA 17751/2013 ze dne 05.12.2013 — viz doklad &. 04/1 v pfiloze &. F.1. dokumentace pro
stavebni povoleni.

Souhlasné stanovisko s umisténim chodniku a jeho odvodnéni na k.u. Bocanovice z hlediska
uzemniho planu obce Bocanovice a na k.u. Mosty u Jablunkova z hlediska uzemniho planu
obce Mosty u Jablunkova o podminkach vyuzivani uzemi a zmén jeho vyuziti vydal Méstsky
ufad Jablunkov, odbor uzemniho planovani a stavebniho fadu €.j. MEJA 12739/2015 ze dne
30.07.2015 — viz doklad €. 04/2 v pfiloze €. F.1. dokumentace pro stavebni povoleni.
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e) Vliv technického feSeni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi a Zivotni prostiredi.

Stavba chodniku vCetné odvedeni povrchovych vod z pfislusné €asti krajskych silnic C.
[11/01144, &. 111/01151 a chodniku a jeho provoz nema negativni vliv na krajinu, zdravi ob¢anu
a zivotni prostfedi v dané lokalité.

Z vodohospodarského hlediska jde o odvadéni srazkovych vod z povrchu chodniku a pfilehlé
¢asti silnice uli€nimi vpustémi do kanalizace pod chodnikem a dale stavajici kanalizaci do
vodniho toku Lomna.

Vliv stavby na Zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Lokalita se nenachazi v zatopovém, poddolovaném, svazném, seismickém nebo radonem
ohroZeném Uzemi. Re$ena stavba neni v provozu zdrojem hluku. Dodasné je nutné
v prubéhu stavby pocitat se zvySenym hlukem stavebni mechanizace a nakladnich vozidel.

Nakladani s odpady a jejich likvidace je feSena tak, ze vzniklé odpady, j. stavebni sut bude
zhotovitelem odvezena na fizenou skladku. Kovovy odpad likvidovanych poklopd a mfizi
bude odvezen do opravnéné sbérny odpadu. Zeminy s obsahem asfaltu budou odvezeny
k recyklaci, tyto zeminy nesmi byt pouzity ke zpétnému zasypu ryh nebo k terénnim
Upravam.

Podle charakteru stavby se pfedpoklada predbézné tento odpad:

k.. 170101 beton 4,00t
k.C. 170504 zemina a kameni bez nebezpeénych latek 36,00t
k.C. 170405 zelezo a ocel 0,05t
k.. 170301 asfaltové smési s obsahem dehtu 0,80t
k.C. 170302 asfaltové smési bez dehtu 0,90t

Jiné odpady, jejichz likvidace by si vyzadala zvlastni opatfeni ve smyslu zakona €. 185/2001
Sb. a souvisejicich predpisl, se nepfedpokladaji.

Ve smyslu zakona ¢.185/2001 Sb. o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonu
v platném znéni jsou puvodci odpadl v pribéhu stavby povinni vést prabéznou evidenci o
odpadech, zatfidénych podle Katalogu odpadl a o zpusobech nakladani s odpady.

Veskeré odpady budou pfedany pouze opravnéné osobé provozujici schvalené zarizeni
k vyuzivani odpadu, sbéru nebo vykupu odpadu.

Podle ustanoveni § 2 odst. (1) pism. j) zakona o odpadech se zakon mimo jiné nevztahuje
na nakladani se zeminami a jinymi pfirodnimi materialy vytéZzenymi b&hem stavebnich
¢innosti, pokud plvodce odpadl prokaze, Zze budou pouzity v pfirozeném stavu v misté
stavby a Ze jejich pouZiti nepoSkodi nebo neohrozi Zivotni prostfedi nebo lidské zdravi.

Vliv stavby na pfirodu a krajinu

Naruseny terén (travnaté pasy, chodniky, vstupy a vjezdy do domud a pod.) budou uvedeny
do puvodniho stavu. Vybudovany bezbariérovy chodnik nema negativni vliv na okolni krajinu
a pfirodu.

Vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Netyka se pfedmétné stavby

Podminky zjiStovaciho fizeni, stanovisko EIA
Netyka se pfedmétné stavby
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Navrhovand ochranna a bezpe€nostni pasma
VSeobecné plati Udaje v kap.10. Pro chodnik nejsou stanovena ochranna pasma resp.
bezpecnostni pasma. Pro destovou kanalizaci plati ustanoveni zakona &. 274/200 Sb. § 23,
tj. vdaném pfipadé ochranné pasmo vymezené vodorovnou vzdalenosti 1,50 m od lice
potrubi na kazdou stranu.

Vodni_zdroje stavbou nebudou dotleny, léebné prameny se v okoli stavby chodniku
nenachazeji.

Zemédeélsky pudni fond (ZPF) a lesni fond nebudou stavbou chodniku dotéeny.

Cast stavby (Usek A1 a tsek A2) se v8ak nachazi ve vzdalenosti do 50 m od okraje pozemku
uréeného k pInéni funkci lesa - viz pFilohu F.3 — Seznam dotéenych pozemkl. Souhlas
s umist&nim stavby ve smyslu zakona ¢&. 289/1995 Sb., o lesich (lesni zakon) vydal MU
Jablunkov, organ statni spravy lesu, jako soucast koordinovaného zavazného stanoviska ¢.j.

MEJA 19216/2013 ze dne 20.12.2013 - viz pfiloha F.1, doklad €. 02.

Jde o tyto pozemky:

Katastralni uzemi: 629600 Dolni Lomna

Cislo parcely Vlastnik parcely,
dle KN: dle ZE: LV: iméno, adresa:
41 lesni pozemek 888 Urbancova Kvéta

Bahno-Standl 1486,
738 01 Frydek-Mistek, Mistek

Katastralni uzemi: 699896 Mosty u Jablunkova

Cislo parcely Vlastnik parcely,
dle KN: dle ZE: LV: jméno, adresa
1648/1 lesni pozemek 1980 Lesy Ceské republiky, s.p.

Pfemyslova 1106/19
501 68 Hradec Kralové, Novy Hradec K.

f) Celkovy dopad stavby na dotéené Uzemi a navrhovana opatreni

Stavba chodniku a odvedeni povrchovych vod nemda negativni vliv na dosavadni vyuZiti
Uzemi ani na ostatni planované stavby v zajmovém uUzemi, nevyZaduje zmény stavajicich
staveb v dotéeném uzemi.

3. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU A PRUZKUMU

Pro vypracovani projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni byly projektantem
pouzity nasledujici podklady:

a) Dokumentace zaméru k zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby .....
- projekt pro vydani uzemniho rozhodnuti, vypracovana firmou Hausing v 05/2015, €.
zak. 15003.1.



b)

c)

k)

4.
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Regulacni plany, zemni plan, pfipadné uzemné planovaci informace

- stavba je souladu s Uzemnim planem — viz odst. 2.c)

Mapové podklady, zaméfeni Uzemi a dalSi geodetické podklady

- vySkopisné a polohopisné zaméreni feSeného Uzemi, provedené Tfineckou
geodetickou spole€nosti, Libor Lanc, Tfinec v 05/2013, ovéfil Ing. Aled Wojnar,
opravnény zeme&méricky inzenyr.

Dopravni prizkum (studie, dopravni udaje)

- pro stavbu chodniku se nefesi

Geotechnicky a hydrogeologicky prizkum, zakladni korozni prazkum

- inZzenyrsko-geologicky priuzkum pro stavbu chodniku nebyl proveden. Podlozi
s kategorizaci zemin se posuzuje podle vykopu staveb realizovanych v dané lokalité.
Pfedpoklada se tfida tézitelnosti hornin 3. Projektant nevyluCuje upfesnéni
kategorizace zeminy podle skuteCnosti pfi provadéni zemnich praci.

Diagnosticky prizkum konstrukci

- pro stavbu chodniku se neprovadi

Hydrometeorologické a hydrologické udaje, plavebni podminky, inundace , .....

- pro stavbu chodniku se neprovadi

Klimatologické udaje (pfevladajici smér vétru, vyskyt mlh a pfizemnich mrazd, .....

- pro stavbu chodniku se nevyZaduji

Stavebné historicky prizkum u stavby, ktera je kulturni pamatkou, .....

- stavba chodniku se nenachazi v pamatkové nebo jinak chranéné zoéné, zajmy
pamatkové péce nejsou doteny.

Souhlas s umisténim stavby a vyjadreni k zajmam statni pamatkové péce vydal Méstsky
ufad Jablunkov, Méstsky ufad Jablunkov, odbor uzemniho planovani a stavebniho rfadu
jako nedilnou €ast koordinovaného zavazného stanoviska &.j. MEJA 19216/2013,m sp.
zn. SPI 2472/2013/ZP ze dne 20.12.2013 — viz doklad &.01 v pfiloze &. E.1 Doklady
dokumentace pro stavebni povoleni.

Stavebni ¢innost bude vSak podle informace Narodniho pamatkového ustavu (vyjadfeni
z 10.12.2013 &.j. NPU-381/88030/2013 viz doklad &. 14 v pfiloze &. F.2) provadéna na
uzemi s archeologickymi nalezy. Stavebnik je povinen v€as pfed zahgjenim stavebnich
praci oznamit zahajeni vykopovych praci Archeologickému uUstavu Akademie véd CR
v Brné a Narodnimu paméatkovému Ustavu U.0.p. Opava — viz citované vyjadieni NPU
z10.12.2013.

Vyjadfeni a stanoviska dotCenych organli a vlastniki vefejné dopravni a technické
infrastruktury — viz pfilohy ¢. F.1 Doklady — zavazna stanoviska, rozhodnuti, vyjadreni
dotéenych organi a ¢. F.2 Doklady — stanoviska viastniki vefejné dopravni a technické
infrastruktury. tohoto projektu pro stavebni povoleni .

Podklady a informace v&. mistniho Setfeni pfedané stavebnikem Obecnim ufadem Dolni
Lomna.

CLENENi STAVBY

podle zakladniho ¢lenéni a Ciselné fady dle vyhl. &. 146/2008 Sb., odst. 4.

Stavba se Cleni na tyto stavebni objekty:

SO 100 Chodnik

SO 200 Opérné zdi

SO 300 Odvodnéni chodniku

SO 400 Osvétleni chodniku a pfechodu pro chodce,
signalizacni zafizeni
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5. PODMINKY REALIZACE STAVBY

Vzhledem k mistnim uzemnim podminkam a charakteru stavby se nepodéita s budovanim
trvalého zafizeni stavenisté v dané lokalité. Stavebni material bude navazen postupné
Z centralniho skladu zhotovitele stavby nebo od vyrobce a ihned zabudovavan. Skladkovani
na misté bude minimalni. Pro uskladnéni nejnutnéjSiho pracovniho nafadi se pfedpoklada
jedna mobilni burika. Jina zafizeni stavenisté ani napojeni na energii NN se nepfedpokladaji.

Vyty€eni stavby

Pred zahajenim stavby je stavebnik povinen v terénu vytyéit hranice pozemkl dotéenych
stavbou bezbariérové trasy podle katastru platného v dobé realizace stavby. Podminkou je
vylouéit umisténi stavby a vlastni stavebni &innost na jinych pozemcich, nez na které je
vydano pravomocné Uzemni rozhodnuti.

a) Vécné a Casove vazby souvisejicich staveb jinych stavebnikl
Bezbariérova trasa neni vazana na zadné podminujici stavby.

b) Uvazovany prubéh vystavby a zaji§téni jeji plynulosti a koordinovanosti

Na postup vystavby nejsou kladeny specialni pozadavky, doporucuje se zahgjeni stavby od
vyusténi dedtové kanalizace do vodniho toku a pokraCovat proti spadu kanalizace. Je tak
dana moznost odvadéni povrchovych vod ze stavebni ryhy plynule do toku.

Podrobnosti postupu vystavby a ¢&asového sledu bude pfedmétem planu organizace
vystavby a Casového harmonogramu vystavby v ramci smluvnich ujednani po vybéru
zhotovitele stavby.

c) Zajisténi pristupu na stavbu
Projektovana stavba a jeji realizace se dotyka dopravni i technické infrastruktury dané
lokality Zavodi v obci Dolni Lomna.

Stavba bezbariérové trasy je navrZzena vobci Dolni Lomna — lokalita Zavodi podél
frekventovanych krajskych silnic €. 111/01144 Jablunkov — Milikov — Bystfice a 111/01151
Jablunkov — Dolni Lomna — Horni Lomna. Pfijezd na stavenisté je mozny po uvedenych

stavajicich silnicich.

d) Dopravni omezeni, objizdky a vyluky dopravy.

Chodnik je liniovou stavbou podél krajnice vy3e citovanych krajskych silnic v lokalité Zavodi
v obci Dolni Lomna. Stavba bude realizovana na vefejné dostupnych pozemcich.

S pferuSenim silni¢ni dopravy béhem stavby se nepocCita. Pro bezpecné provadéni stavby
dojde pouze k doCasnému zaboru c&asti jednoho jizdniho pruhu pfilehlé silnice v misté
provadéné Casti chodniku.

Stavajici svislé dopravni znacky budou pfemistény za okraj chodniku bez prodlevy jejich
ucinnosti.

Stavba bude realizovana po Usecich (pracovnich mistech) za postupného caste¢ného
omezovani provozu na krajskych silnicich €. 111/01144 a ¢&. 111/01151 tak, aby byl zajistén
prijezd a pfijezd vozidel 1ZS, MHD, vozidel projizdé€jicich a vozidel ob&anl bydlicich v dané
lokalité. Pracovni mista jsou projektem uvazovana v délce cca 50,00 m.

Projekt pocita s postupnou uzavirkou €asti jednoho jizdniho pruhu krajské silnice 111/01144 a
[11/01151 po dobu stavby chodniku a odvodnéni v daném useku. Pfedmétny usek pracovniho
mista bude opatfen pfechodnym dopravnim znadenim.
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Pro umisténi pfechodného dopravniho znaceni plati vSeobecné pfislusna ustanoveni zakona
€. 361/2004 Sb. O silniénim provozu a vyhlaska €. 30/2001 Sb., vSe v platnych znénich.

Pracovni misto, kde jde o zUzeni vozovky na jeden jizdni pruh, se oznaci pfechodnym

znacenim podle schéma €. B/5.2 TP 66 — Zasady pro oznacovani pracovnich mist na
pozemnich komunikacich.

Vzhledem Kk postupu realizace stavby a k mistnim pomérim zastavby a dopravni
infrastruktury nejsou vyluky dopravy po silnicich &. 111/101144 a ¢&. 111/01151 a nahradni
objizdky nutné.

Stavbu Ize zahgjit na zakladé souhlasného stanoviska silnicniho spravniho ufadu Méstského
Ufadu v Jablunkové, schvaleného pfechodného dopravniho znacdeni Dopravnim
inspektoratem Policie CR a uzavieni smlouvy o zvlastnim uZivani silniéniho pozemku se
spravcem krajskych silnic €. 111/01144 a €. 111/01151.

Navrhovana stavba chodniku nevyZaduje dalSi naroky na napojeni na dopravni nebo
technickou infrastrukturu. PFfijezd na staveni$té je po krajskych silnicich a stavajicich
mistnich komunikacich.

Navrh dopravnich znacek, dopravnich zafizeni a signalizaCnich zafizeni jsou uvedeny
v technickych zpravach jednotlivych stavebnich objektu.

6. PREHLED BUDOUCICH VLASTNIKU A SPRAvVCU

Dokonéena stavba chodniku a odvodnéni pozemni komunikace bude ve vlastnictvi a spravé
stavebnika, tj. Obce Dolni Lomna.

7. PREDAVANI CASTi STAVBY DO UZiVANI

a) Moznosti (navrh) postupného predavani ¢asti stavby do uzivani.
Stavba bude dokoncena jako celek a jako takova pfedana do uzivani Obci Dolni Lomna.

b) Zddvodnéni potfeb uzivani stavby pfed dokongenim celé stavby
Pfed dokonc¢enim celé stavby je nutné zprovoznit sjezdy k domim a obsluzné a ucelové
komunikace, kdy je nutné umoznit vjezd slozek integrovaného zachranného systému a
osob v dané lokalité bydlicich.

8. SOUHRNNY TECHNICKY POPIS STAVBY

8.1 _Souhrnny technicky popis

Stavba chodniku se nachazi v lokalité Zavodi v zastavéné Casti obce Dolni Lomna podél
krajskych silnic €. [11/01144 Bystfice — Milikov — Jablunkov a €. I11/01151 Jablunkov - Dolni
Lomna - Horni Lomna.
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Stavba je projektovana v tomto rozsahu:

SO 100 Chodnik

chodnik - usek A1 - Sifka 1,65 m 45,00 m
usek A2 - Sitka 1,65 m 86,00 m
usek B1 - §irka 1,50 ma 1,60 m 93,00 m

celkova délka chodniku 224,00 m

SO 200 Opérné zdi

betonova opérna zed — Usek B1 23,40 m

opérna zed z betonovych palisad — usek B1 35,00 m

SO 300 Odvodnéni chodniku

chodnik - usek A1 - stoka A1 — DN 400 PP 19,00 m
chodnik - Usek A2 - stoka B1 — DN 300/250 PP 49,30 m
celkova délka stok odvodnéni chodniku 68,30 m

S0 400 Osvétleni chodniku a prechodtl pro chodce
signalizacni zafizeni
bodové osvétleni chodniku (29,00 m + 44,00 m + 106,00 m) = 179,00 m
(méfena délka mezi osvétlovacimi stozary)
sestava pro 2 pfechody pro chodce v Useku B1 40,00 m

Stavebni feSeni stavby je popsano v dalSi ¢asti této zpravy, technologické zafizeni na stavbé
neexistuje,

Zaclenéni stavby do uzemi, zejména vztah trasy a krajiny nema negativni vliv na krajinu,
zdravi ob&an( a Zivotni prostfedi v dané lokalité.

Z vodohospodaiského hlediska jde o odvadéni povrchovych vod z chodniku uliénimi
vpustémi do kanalizace pod chodnikem a dale do vodniho toku Lomna.

Lokalita se nenachazi v zatopovém, poddolovaném, svazném, seismickém nebo radonem
ohroZeném uzemi. ReSena stavba neni v provozu zdrojem hluku.

Stavba nema vliv na soustavu chranénych Uzemi Natura 2000, netykd se podminek
zjistovaciho fizeni a stanoviska EIA.

Vodni zdroje stavbou nebudou doteny, Ié€ebné prameny se v okoli stavby chodniku
nenachazeji.

Projektovana stavba a jeji realizace se dotyka dopravni i technické infrastruktury dané
lokality ,Zavodi“ v obci Dolni Lomna. Stavba bezbariérové trasy je navrzena v obci Dolni
Lomna podél frekventovanych krajskych silnic €. 111/01151 a ¢&. [1l/01144. Pfijezd na
stavenisté je mozny po uvedené silnici.

Sir$i vztahy se vzhledem k jednoduchosti stavby chodniku nefesi. Technické disledky
pozadavkl pravnich a technickych predpisl jsou v daném pfipadé do projektu zapracovany.
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8.2 Technicky popis jednotlivych objektl a jejich soucasti

8.2.1 Pozemni komunikace

SO 100 Chodnik

Chodnik

VSechny useky chodniku jsou navrzeny jako bezbariérové s bezpecnostnimi prvky pro pohyb
osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace v souladu s vyhlaskou &. 398/2009 Sb. o
obecnych technickych poZadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb a nafizeni
vlady €. 163/2002 Sb. o poZadavcich na material pro hmatové prvky.

Od vozovky silnice bude chodnik oddélen zvySenym silnicnim obrubnikem typu ABO
100/15/25. V mistech sjezd( budou osazeny najezdové obrubniky — typ ABO 100/15/15,
zbyvajici ohrani¢eni chodniku bude z chodnikovych betonovych obrubniki ABO 100/10/25.

Chodnikovy obrubnik ABO 100/10/25 na strané odvracené od silnice bude vyvySen 60 mm
nad uroven dlazby chodniku a tvofi tak pfirozenou vodici linii_pro chodce s omezenou
schopnosti orientace (osoby se zrakovym postizenim), viz vzorové a charakteristické fezy
v pfilohach €. C.1.2.7 az C.1.2.8 a C.1.2.10.

Konstrukce chodniku v mistech kfizeni sjezdU je navrzena pro pojezd vozidly do 3,5 t
(mechanizmy zimni udrzby, pfejezd osobnimi vozidly v mistech sjezdl apod.) ve skladbé:

- zamkova betonova dlazba tl. 80 mm 80 mm
- lozni vrstva — drcené kamenivo fr. 4-8 mm 30 mm
- drcené kamenivo fr. 8-16 mm 50 mm
- drcené kamenivo fr.16-32 mm 250 mm
- Stérkopisek fr.0-8 mm 100 mm

- upravena zhutnéna plan

Konstrukce chodniku v mistech bez pojizdéni vozidly je navrzena ve skladbé:

- zamkova betonova dlazba tl. 60 mm 60 mm
- lozni vrstva — drcené kamenivo fr. 4-8 mm 30 mm
- drcené kamenivo fr. 8-16 mm 200 mm

- upravena zhutnéna plan

Technické parametry chodniku vcetné konstrukéni skladby jsou patrné ze vzorovych
pficnych a podélnych fezl — viz pfilohy €. C.1.2.7 az C.1.2.8.

Chodnik je navrzen s pfi€nym sklonem 2 % smérem Kk silnici.

Pfed stavbou vlastniho télesa chodniku bude provedeno zarovnani krajnice stavajiciho
zivicného krytu pfilehlé silnice fezanim a odfrézovanim obrusné a podkladnich vrstev
vozovky. Stavajici Sifka vozovky zlstane zachovana.

Chodnik bude opakované kfizZit sjezdy a mistni komunikace. V pfipadé sjezdd k rodinnym
domUm nebude chodnik pferusen, ale snizen pomoci seSikmenych ramp na uroven vyvySeni
20 mm nad vy8ku Zivicného krytu pfilehlé silnice. Podélny sklon seSikmenych ramp je max.
12,5 % - viz vzorovy vykresy €. C.1.2.7a C.1.2.8.

Prechody pro chodce zvySi bezpeény bezbariérovy prechod chodci mezi nové

projektovanym chodnikem B1 a stavajicimi chodniky A a C (pfes silnice &. 111/01144 a
[11/01151). Pfechody jsou navrzeny v délkach 6,80 m (mezi chodniky B1 a C) a 6,10 m (mezi
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chodniky B1 a A), Sifky prechod( jsou v obou pfipadech 4,00 m. V mistech pfechodu budou
chodniky pomoci seSikmenych ramp snizeny na niveletu 20 mm nad povrchem pfilehlé
silnice a opatfeny varovnymi a signalni pasy v souladu s vyhl. 398/2009 Sb.

Pfechody pro chodce jsou zakresleny v ,Situaci podrobné - usek B1“ (pfiloha ¢. C 1.2.3),
bezbariérové provedeni bude provedeno dle vzorovych vykresl (pfilohy & C.1.2.6 a €.
C.1.2.8).

Mista pfechodl se vzdy na obou stranach jizdnich pruhl oznaci svislym dopravnim
znacenim IP 06 a vodorovnym dopravnim znaéenim V7a.

Svislé a vodorovné dopravni znaéeni viz vykres ¢. C.1.2.4 ,Situace dopravniho znaceni -
usek B1“.

IntenzivnéjSi osvétleni pfechodd bude vzdy na obou stranach prechodld zajisténo
asymetrickymi svitidly 230V/150W instalovanymi na vyloznicich délky 1,50 m ve vysce
slouptl 6,00 m.

Reseni a podrobné technické parametry osvétleni pfechod( jsou specifikovany v samostatné
pfiloze objektu SO 400 ,Osvétleni chodniku a pfechodl pro chodce®.

Podchod pod Zelezniénim nadjezdem

V Useku pod zelezni¢nim nadjezdem bude vybudovan pas pro chodce v délce 21,90 m, Sirky
1,00 m s bezpec€nostnim odstupem od stény pilife zelezni¢niho mostu 0,25 m (CSN 73 6110,
¢. 10.1.2.2).

Podrobnosti viz situace podrobna — usek A2 v pfiloze ¢. C.1.2.2. Odvodnéni chodniku a
osvétleni chodniku viz samostatna dokumentace v pfilohach C.3 a C.4.

Autobusova zastavka ,Dolni Lomna, Mlyny*

Konstrukce stavajici autobusové zastavky vE&. pfistfeSku a vybaveni je v nevyhovujicim
technickém stavu a vyrazné nevyhovuje bezbariérovému uzivani stavby podle vyhladky &.
398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani
staveb. Stavajici dievény pfistfeSek, nastupisté z ocelové konstrukce a betonovych paneld
budou v¢etné ocelového zabradli odstranény a nahrazeny novou konstrukci nastupisté,
pfistfeSku a vybavenim autobusové zastavky.

Nastupisté autobusové zastavky bude vybudovano na misté pavodniho. Vybuduje se opérna
betonova zed v celkové délce 23,40 m, ktera tvofi nosnou konstrukci nastupisté a opérnou
funkci svahu od krajnice silnice &. 111/01151. Sitka zdi je 0,30 m, vyska 1,80 m. Vngjsi strana
nadzemni Casti opérné zdi bude provedena z pohledového betonu s pouzitim strukturalni
folie vzor ,kamen - haklik®, folie bude upevnéna pred betonazi na vnitini stranu bednéni.

Podrobnosti stavby opérné betonové zdi jsou uvedeny v samostatné pfiloze C.2 objektu SO
200 Opérné zdi,

Koruna zdi bude 0,30 m 8ir. zakotvi se do ni dopravné bezpecnostni zabradli 1,10 m vys.
v délce 17,00 m. Nosna konstrukce zabradli je vyrobena z uzavienych profili Jakl, vyplf
zabradli je 100/25 mm dfevéna, modfinova s lazurovaci impregnaci s fungicidnim a
insekticidnim uCinkem.
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Koruna zdi je vyvy$ena min. 60 mm nad niveletu chodniku, tvofi tak pfirozenou vodici linii ve
smyslu vyhl. €. 398/2009 Sb. Konec chodniku ma snizeny obrubnik na vysku 20 mm nad
niveletou chodniku a je ukonéen varovnym pasem.

Na autobusové zastavce ve sméru Horni Lomna bude vybudovan otevieny pfistieSek pro
chodce, vedle pristfeSku bude instalovan stozar verejného osvétleni.

Autobusova zastavka je feSena v souladu s CSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a
tramvajové zastavky, pfestupni uzly a stanovi§té — Cést 1: navrhovéni zastavek. Navrhuje se
autobusova zastavka v intravilanu v jizdnim pruhu s objizdénim v jizdnim pruhu pro
protismér - typ Ill.

Nastupni hrana (bezbariérovy zastavkovy obrubnik) musi mit vySku 200 mm nad niveletou
jizdniho pruhu silnice. Podél celé nastupni hrany bude polozen vizualni kontrastni pas 500
mm Sir. v Cervené barvé bez hmatové Upravy (kontrastni nehmatny pas, nikoliv reliéfni
dlazba). Na kontrastni pas kolmo (pfi€né pfes chodnik) navaze signdalni pas 800 mm Sir.
Z Cervené reliéfni dlazby. Signalni pas ma délku od varovného pasu - 0,50 m od hrany
nastupisté po vodici linii (chodnikovy obrubnik vyvySeny 60 mm nad niveletu dlazby
chodniku).

Podrobnosti navrhu chodniku viz samostatna pfiloha C.1 SO 100 Chodnik.

Obnoveni povrchu krajské silnice, mistnich komunikaci, prijezdt a zpevnénych ploch

Stavbou chodniku a autobusovych zastavek budou naruSeny povrchy komunikaci a
zpevnénych ploch. V ramci stavby budou narusené kryty uvedeny do plvodniho stavu.

Konstrukéni vrstvy vozovky budou obnoveny v souladu s TP 146 ,Povolovani a provadéni
vykopu a zasypU ryh pro inzenyrské sité ve vozovkach pozemnich komunikaci“ a
souvisejicich norem. Hutnéni podkladnich vrstev provadét po vrstvach max. 200 mm.
Unosnost zhutnéni plané musi odpovidat hodnoté modulu pretvarnosti Eder2 45 MPa, splnéni
tohoto pozadavku zhotovitel stavby na viastni naklad ovéfi zkouSkou, kterd bude provedena
opravnénou osobou. Protokol o zkousce bude pfedlozen pfed predanim a odevzdanim
stavby.

Pro obnovu naruSenych ploch krajskych silnic 111/01144 a 11l/01151 se navrhuje tato
konstrukeni skladba:

- ACO 11+(ABS Il) - beton asfaltovy stfednézrny 40 mm
- ACL 16" (ABH I) - beton asfaltovy hrubozrnny 50 mm
- postfik Ziviény spojovaci ze silniéni emulze do 0,80 kg/m?

- ACP 227 (OKH 1) podklad z kameniva obalovaného asfaltem 100 mm
- PHM - penetraéni makadam hruby, kamenivo fr. 32/63 a asfaltu 200 mm
- SP - podsyp ze $térkopisku SP stabilizovaného cementem 200 mm

Modul unosnosti na plani pod konstrukénimi vrstvami je stanoven hodnotou min. 45 MPa.
K zatézovym zkouskam bude pfizvan zastupce spravce dotéené silnice.

Pro obnoveni naruSenych ploch vozovek mistnich komunikaci a zpevnénych ploch
s asfaltovym povrchem se navrhuje skladba:

- ACO 11 (ABS Il) — asfaltovy beton stfednézrny 50 mm
- ACL 22 (ABVH lI) — asfaltovy beton stfednézrny 50 mm
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- postfik Ziviény spojovaci ze silniéni emulze do 0,80 kg/m?
- PMH - penetracni makadam hruby, kamenivo fr. 32-63 180 mm
- MZK - mechanicky zpevnéné kamenivo - Stérkodrt fr. 32-63 180 mm

Modul uanosnosti na plani pod konstrukénimi vrstvami je stanoven hodnotou min. 45 MPa.
K zatéZovym zkouskam bude pfizvan zastupce spravce dotéené silnice.

Pro obnoveni zpevnénych povrchl a mistnich komunikaci bez asfaltovych povrcha se
navrhuje skladba:

- makadam Ziviény penetracni s rozprostfenim kameniva na sucho,
s postfikem Zivici, s posypem drti a se zhutnénim 100 mm

Povrchy prijezdi k domim, provedené z dlazeb, budou zpétné obnoveny plvodni dlazbou,
ktera bude pfed zahajenim zemnich praci demontovana a do€asné ulozena na skladce.
V pfipadech, kdy stavajici dlazba je uloZena na betonové loZze popf. je zasparovana
betonovou smési, je nutné tuto dlazbu nahradit novym vhodnym materialem a uloZit opét
shodnym zplsobem.

8.2.2 Mostni objekty a zdi

SO 200 Opérné zdi
betonova opérna zed — usek B1 23,40 m
opérna zed z betonovych palisad — usek B1 35,00 m

Betonova opérna zed

Konstrukce a vybaveni stavajici autobusoveé zastavky ,Dolni Lomna, Mlyny*“ je opotfebované,
je vrozporu s platnou vyhlaskou €. 398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb. Dfevény pfistfeSek, panelové nastupisté ve.
ocelového zabradli budou demontovany.

Vybuduje se opérna betonova zed v celkové délce 23,40 m, ktera tvofi nosnou konstrukci
nastupisté a opérnou funkci svahu od krajnice silnice &. 11/01151. Sitka zdi je 0,30 m, vySka
1,80 m. VngjsSi sténa opérné zdi bude provedena z pohledového betonu s pouzitim
strukturalni folie vzor ,kdmen - haklik®, folie bude upevnéna pred betonazi na vnitfni stranu
bednéni.

Do koruny zdi se zakotvi dopravné bezpec€nostni zabradli 1,10 m vys. v délce 17,00 m.
Nosna konstrukce zabradli je vyrobena z uzavienych profili Jakl, vyplh zabradli je dfevéna,
modfinova s lazurovaci impregnaci s fungicidnim a insekticidnim u€inkem.

Koruna zdi je vyvySena min. 60 mm nad niveletu chodniku, tvofi tak pfirozenou vodici linii ve
smyslu vyhl. €. 398/2009 Sb.

Podrobnosti betonové opérné zdi a bezpecnostniho zabradli viz vykres €. C.2.2.1.

Opérna zed z betonovych palisad

v délce 35,00 m, bude vybudovana podél chodniku ve stani¢eni 0,058 — 0,093 km. Opérna
sténa tvofi nosnou konstrukci chodniku a opérnou funkci svahu od krajnice silnice €.
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[11/01144. Projekt navrhuje pouZziti betonovych palisad MASIV g 200 mm vySky 800 — 1200
mm podle hloubky uloZeni v daném terénu. Horni uroven palisad bude vyvySena 60 mm nad
niveletu chodniku a tvofi tak pfirozenou vodici linii pro nevidomé.

Soucasti stény je dopravné bezpec€nostni zabradli 1,10 m vys. v délce 35,00 m. Sloupky
zabradli jsou kotveny do betonu vypliujiciho betonové trubky TBP — Q 15/100. Nosna
konstrukce zabradli a vyplri je vyrobena z ocelovych trubek @ 25x2,5 mm — @ 44,5x3 mm.

Podrobnosti opérné zdi z betonovych palisad v€. bezpeclnostniho zabradli viz vykres ¢.
C.2.2.2.

8.2.3 Odvodnéni pozemni komunikace

SO 300 Odvodnéni chodniku (odvadéni povrchovych vod)

Soucasti navrhované stavby chodniku je odvodnéni chodniku pomoci uli¢nich vpusti, které
budou odvadét povrchové vody do vodniho toku ,Lomna“. Povrchové vody z chodniku budou
odvadény smérem ke krajnici vozovky pfilehlé silnice do odvodnovaciho pruhu ze Zulové
kostky a dale do uliénich vpusti.

Kanalizace odvodnéni - stoky Al a B1 jsou navrzeny priméru DN 250/300 PP a DN 400 mm
PP v celkové délce 68,30 m. Trasa stok je navrZzena pod télesem chodniku.

Stoka Al se navrhuje z potrubi DN 400 PP — SN 10 v délce 19,00 m. Potrubi se ulozi na
upravené dno stavajiciho silniéniho pfikopu, navaze na stavajici propustek pod mistni
komunikaci. V misté dnesni nevyhovuijici vpusti pfed vjezdem do domu ¢p. 21, ktera se
zrudi, se vybuduje nova kanalizaéni $achta S1/1 DN 1000 bet. s litinovym poklopem pro
dopravni zatizeni D 400.

Stoka B1 v lokalité u viaduktu je projektovana z trub PP DN 300 v délce 19,50 m a KG2000
DN 250 v délce 29,80 m, celkova délka 49,30 m. Potrubi stoky B1 se ulozi na upravené dno
silniéniho pfikopu a napoji se do shodného potrubi stoky B, projektovaného v pfedchozi
etapé stavby (viz samostatny projekt).

Do kanalizace odvodnéni chodniku nesmi byt propojeny domovni pfipojky splaskové
kanalizace.

Povrchové vody z lokality pod Zelezni€nim nadjezdem - viaduktem }
jsou odvadény do kanalizaCni stoky B1. Stoka B1 DN 300 PP se propoji Sachtou S2/1 do
stavajici stoky B DN 300 bet.

V useku kolem patky mostniho pilife se vyuzije stavajici Zlab, do kterého se polozi
kanaliza¢ni potrubi DN 250 KG2000 SN 10. Na kanalizaéni potrubi DN 250 KG2000 se
osadi smérem k parkovisti v paté svahu Zelezni¢niho naspu mostni odvodnovac typ ,Labe Il
— 2014 — typ J“ - nizky talif s pfimym odtokem ze dna a nizkym lapaCem necCistot, mfiz na
pant 315x520 mm vel.

Na opacné strané mostniho pilife se osadi 2x vtokova litinova mfiz na pant 500x500 mm
s ramem — mostni odvodriovag typ ,Vltava Il typ D* s pfimym excentrickym odtokem DN 150
a kalovym koSem — hrncem. Mostni odvodriovac se propoji na kanaliza¢ni potrubi DN 250
KG2000 vedouci do $achty S 2/2. Vtokové mfize odvadi povrchové vody z odvodiovaciho
Zlabu ve zpevnéném svahu Zelezni¢niho télesa.
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Pfed polozenim kanaliza¢niho potrubi DN 250 KG do stavajiciho zlabu podél mostniho pilife
bude kamenné zdivo pilife oSetfeno hydrofobni nano impregnaci. Jde o ochranny
transparentni natér kamene, ktery odolava pusobeni vody a ropnych produktl. Zaroven
utésnuje, ozivuje a zpevnuje povrch kamenného zdiva. Natér se provede do vysky 10 cm
nad dlazbu chodniku.

Navrh odvodnéni chodniku viz samostatna pfiloha SO 300 Odvodnéni chodniku.

8.2.4 Tunely, podzemni stavby a galerie
Netyka se dané stavby

8.2.5 Obsluzna zarizeni, verejna parkovisté, Unikové zény a protihlukové clony
Netyka se dané stavby

8.2.6 Vybaveni pozemni komunikace

a) Zachytna bezpecénostni zarizeni
Netyka se dané stavby

b) Dopravni znacky, dopravni zafizeni, svételné signaly, zafrizeni pro provozni informace a
telematiku

Navrh dopravnich znacCek v feSené lokalit¢é obce Dolni Lomna je vyznaCen pfimo na
podrobnych situacich chodniku &. C.1.2.1 az C.1.2.3 v souladu s ¢&l. 1.2.7 vyhlasky 146/2008
Sb.

Navrh dopravniho znaceni v Useku B1 je uveden v ,Situaci dopravniho znaceni, usek B1“
v priloze C.1.2.4.

Situace rozhledovych poméru pred pfechody pro chodce v Useku B1 je v pfiloze C.1.2.11.

V ramci dopravné-inzenyrskych opatieni v pribéhu stavby musi byt zajistén pfistup a
pfijezd k rodinnym domdm, musi byt trvale zajistén pfijezd prostfedkd integrovaného
zachranného systému, zdravotnickych a ostatnich technickych sluzeb.

Nesmi byt pferuSen provoz po krajskych silnicich €. [11/01151 a 111/01144, po kterych je mimo
jiné mozny pfijezd na stavenisté bezbariérové trasy - chodniku.

Trvalé dopravni znageni véetné jejich osazeni musi byt v souladu zejména s CSN 73 6101,
CSN 73 6102, CSN 73 6425-1 a technickymi podminkami TP 65 ,Zasady pro dopravni
znaceni na pozemnich komunikacich“ a TP 133 ,Zasady pro vodorovné dopravni zna€eni na
pozemnich komunikacich®.

c) Verejné osvétleni

SO 400 Osvétleni chodniku a prechodu pro chodce,
signalizadni zarizeni

Osvétleni chodniku slouzi ke zvySeni bezpe€nosti ob&anl pfi pohybu za snizené viditelnosti.
Osvétleni v celkové délce 179,00 m ve 2. etapé bude bodové na ocelovych pozinkovanych
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stozarech délky v dfiku 5,40 m, bezpaticovych SK5, dvoustupriovych. Osvétlovaci stozary
budou osazeny mimo téleso chodniku, aby nebyly pfekazkou v chizi ob&anim. Napajeci
kabel VO bude ulozen v zemi soubézné s chodnikem, podle mistnich poméri prevazné
v télese chodniku.

Pro osvétleni kazdého pfechodu pro chodce budou osazeny dalSi stozary v poctu 2 kusu
délky v dfiku 6,40 m s rovnymi vylozniky pro zavéSeni svitidel.

Kromé bodového osvétleni bezbariérového chodniku a pfechodl pro chodce v€. vystrazného
signalizacniho osvétleni (LED blikaCe na sloupu vefejného osvétleni) bude instalovan na

vjezdu do zastavéné Casti obce ze sméru Jablunkov (za mostem pres feku Lomna) méfi¢
rychlosti vozidel (informacni radar) zobrazujici rychlost projizdé&jicich vozidel.

Navrhy bodového osvétleni bezbariérové trasy, nasvétleni pfechodu pro chodce a méficu
rychlosti jsou uvedeny v samostatné pfiloze C.4 SO 400 Osvétleni chodniku a prechodu
pro chodce, signalizaCni zafizeni.

d) Ochrany proti vniku volné Zijicich Zivo€ichll na komunikace a umoznéni jejich migrace
pres komunikace
Netyka se dané stavby

e) Clony a sité proti oslnéni
Netyka se dané stavby

8.2.7 Obijekty ostatnich skupin objekti
Kromé citovanych objektt SO 100 Chodnik, SO 200 Opérné zdi, SO 300 Odvodnéni
chodniku a SO 400 Osvétleni chodniku se dalSi objekty v dané stavbé nevyskytuji.

9. VYSLEDKY A ZAVERY Z PODKLADU, PRUZKUMU A MERENiI

Pro vypracovani projektové dokumentace bylo provedeno mistni Setfeni, byly pouzity udaje o
podzemnich a nadzemnich vedeni inzenyrskych siti, poskytnuté jejich spravci a
provozovateli.

Pozadavky dotéenych organt a vlastniki a spravcl vefejné dopravni a technické
infrastruktury uvedené ve vyjadienich k projektové dokumentaci (viz pFilohy €. F.1 a F.2) jsou
v pfedkladané dokumentaci spinény.

InZenyrsko-geologicky prizkum pro stavbu chodniku nebyl provadén.
Bylo provedeno polohopisné a vysSkopisné zaméreni uzemi bezbariérové trasy - chodniku a
jeho odvodnéni. Méficky elaborat vypracovala Tiinecka geodeticka spole€nost — Libor Lanc

v 05.2013, dokumentaci oveéfil opravnény geodet ing. AleS Wojnar dne 21.05.2013.

Vyhotoveny polohopis a vySkopis je pouZit jako podklad pro vypracovani podrobnych situaci
— pfilohy €. C.1.2.1 az C.1.2.3 dokumentace pro stavebni povoleni.
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10. DOTCENA OCHRANNA PASMA, CHRANENA UZEMi, ZATOPOVA UZEMi,
KULTURNI PAMATKY, PAMATKOVE REZERVACE, PAMATKOVE ZONY

Ochranna a bezpecCnostni pasma inZenyrskych siti jsou stanovena pfisluSnymi zakony a
predpisy, zejména:
e zakon €. 458/2000 Sb. (energeticky zakon)
e zakon &. 127/2005 Sb. (zakon o elektronickych komunikacich)
e zakon €. 274/2001 Sb. (zakon o vodovodech a kanalizacich) ve znéni zakona €.
76/2006 Sb.
o CSN 73 6005 — Prostorové usporadani siti technického vybaveni

Ochranna a bezpecnostni pasma inZenyrskych siti, stanovena vlastniky a provozovateli siti
technické infrastruktury, jsou specifikovana v jejich vyjadienich — viz pfiloha €. F.2 ,Doklady*.

Stavby se nedotykaji ochranna uzemni pasma, stavba se nenachazi na poddolovaném
Uuzemi ani v zatopovém uzemi pfilehlého vodniho toku.

Pro chodnik nejsou stanovena ochranna pasma resp. bezpecnostni pasma. Pro destovou
kanalizaci plati ustanoveni zakona &. 274/200 Sb. § 23, tj. v daném pfipadé ochranné pasmo
vymezené vodorovnou vzdalenosti 1,50 m od lice potrubi na kazdou stranu.

Stavba chodniku se nenachazi v pamatkové nebo jinak chranéné zéné, zajmy pamatkové
péce nejsou dotceny.

Souhlas s umisténim stavby a vyjadieni k zajmim statni pamatkové péce vydal Méstsky
ufad Jablunkov, Méstsky ufad Jablunkov, odbor uzemniho planovani a stavebniho fadu jako
nedilnou ¢ast koordinovaného zavazného stanoviska €.j. MEJA 19216/2013,m sp. zn. SPI
2472/2013/ZP ze dne 20.12.2013 — viz doklad &.02 v ptiloze &. F.1 Doklady dokumentace
pro stavebni povoleni.

Stavebni Cinnost bude vSak podle informace Narodniho pamatkového ustavu (vyjadreni
z 10.12.2013 &.j. NPU-381/88030/2013 viz doklad &. 14 v pfiloze &. F.2) provadé&na na Gzemi
s archeologickymi nalezy. Stavebnik je povinen v€as pfed zahajenim stavebnich praci
oznamit zahajeni vykopovych praci Archeologickému Ustavu Akademie véd CR v Brné a
Narodnimu pamatkovému Ustavu G.0.p. Opava — viz citované vyjadieni NPU z 10.12.2013.

11. ZASAH STAVBY DO UZEMi

Vymezeni a zdlvodnéni zmén soucasného stavu vyvolanych stavbou:

a) bouraci prace — netykaji se dané stavby

b) kaceni mimolesni zelené a jeji pfipadna nahrada — mimolesni zelen ani jiny porost se
v trase chodniku nenachazi

c) rozsah zemnich praci a koneénd uprava terénu
Pfed zahajenim zemnich praci musi zhotovitel stavby ovéfit aktualni stav vSech
podzemnich inzenyrskych siti, v soucCinnosti s pfisluSnymi spravci zajistit jejich
vyznaceni na terénu a nasledné oveérit jejich existenci v€. zahloubeni ru¢né kopanymi
sondami.
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Pfipadné zjisténé odchylky orientaénich udaju spravct budou feSeny s projektantem
v ramci autorského dozoru nad provadénim stavby pfed zahajenim zemnich praci.

Vzhledem k tomu, ze inzenyrsko-geologicky prizkum pro stavbu kanalizace nebyl pred
vypracovanim tohoto projektu proveden, projektant pfi vypracovani projektu vychazel
z vykopovych praci pfi stavbach obdobného charakteru v dané lokalité. Kategorizace
zeminy, uvedena ve vykazu vymér zemnich praci, je stanovena jako tfida tézitelnosti
zeminy 3. Pfipadné odchylky od kategorizace zeminy, zjisténé pfi provadéni vykopovych
praci, budou FeSeny v pribéhu stavby.

Zemni prace se Fidi CSN 73 3050 a nasl. CSN 73 6133. Pro provadéni a kontrolu
zemnich praci v komunikacich, na zpevnénych a pojizdnych plochach jsou zavazna
rovnéz ustanoveni technickych podminek TP 146 ,Povolovani a provadéni vykopu a
zasypu ryh pro inzenyrské sité ve vozovkach pozemnich komunikaci®.

d) ozelenéni nebo jiné upravy nezastavénych ploch
Netyka se dané stavby

e) zasah do zemédélského pldniho fondu a pfipadné rekultivace
PFi stavbé bezbariérové trasy dojde k trvalému odnéti zemédélského pidniho fondu
(ZPF). Vycet dotéenych pozemki je uveden v pfiloze F.3 Seznam dotéenych pozemku
a vlastniku. Rekultivace padniho fondu se nevyzaduje.

f) zasah do pozemku uréenych k pInéni funkce lesa
Lesni fond nebude stavbou chodniku pfimo dotéen, stavba chodniku se vSak nachazi ve
vzdalenosti do 50 m od okraje pozemku piniciho funkci lesa. Vy&et dotéenych pozemku
je uveden v pfiloze F.3 Seznam dotéenych pozemku a vlastnikd.

g) zasah do jinych pozemk
Stavba chodniku se nedotyka jinych pozemkl nez pozemk( specifikovanych v pfiloze
F.3 Seznam dotCenych pozemku a vlastniku (Zaborovy elaborat), odsouhlasenych
v Uzemnim rozhodnuti.

h) vyvolané zmény staveb (prelozky a upravy) dopravni a technické infrastruktury a vodnich

tokd

Stavba chodniku a odvodnéni komunikace se nedotyka jinych staveb, nevyvolava
zmeény jinych stavajicich nebo v souasnosti znamych pfipravovanych staveb dopravni a
technické infrastruktury nebo vodnich toku.

DalSi udaje jsou uvedeny jiz v pfedchozi kap. 2.e).

12. NAROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJi POTREBY

Uréeni a zdGivodnéni naroku stavby na:

a) vSechny druhy energii — technologie stavby chodniku nevyzaduje kromé vody a el.
energie zadné dalSi energie, dokoncCena stavba chodniku nema dalSi naroky na potiebu
energii.

b) telekomunikace — nevyzaduje se

c) vodni hospodéafstvi - voda bude odebirana ze stavajiciho vodovodu

d) pfipojeni na dopravni infrastrukturu a parkovani — netyka se dané stavby

e) moznosti napojeni na technickou infrastrukturu (podzemni a nadzemni sité)

netyka se dané stavby chodniku



Zakazka ¢islo: 15003.2
Priloha gislo: A
Strana gislo: 21

f)  druh, mnozstvi a nakladani s odpady vznikajicimi_uzivanim stavby — provoz dokoncené
stavby nema naroky na jakékoliv zdroje a provozni potfeby, uzivanim stavby nevznikaji
Zadné odpady.

13. VLIV _STAVBY A PROVOZU NA POZEMNi KOMUNIKACI NA ZDRAVi A
ZIVOTNI PROSTREDI

a) Ochrana krajiny a prirody

Zajmy ochrany pfirody a krajiny jsou v projektu v maximalni mife zohlednény.
Povrch uzemi po skonceni stavebnich praci bude uveden do plvodniho stavu. Travnaté

plochy budou upraveny rozprostfenim ornice, ohumusovany a osety podle mistnich
podminek parkovou nebo lu¢ni travni smési.

b)c) HIuk, emise z dopravy - uvedené vlivy se pfedmétné stavby se nedotykaji.

d) Vliv_znedisténych vod na vodni toky a vodni zdroje — povrchové vody z odvodnéni
chodniku nemaji negativni vliv na vodni tok.

e) Ochrana zdravi a bezpecénosti pracovnikl pri vystavbé a pfi uzivani stavby

Béhem stavby musi byt dodrZzovany predpisy o ochrané zdravi osob a majetku. Pracovnici
stavby musi byt fadné proskoleni z bezpecénosti prace a technologickych postupl stavebné-
montaznich praci. Pfislusné odborné prace mohou byt provadény pouze pracovniky
s pFisludnym opravnénim.

Stavba musi byt fadné zajisténa tak, aby nedoslo k ohrozeni zdravi pracovnikl i osob, které
se na vefejnych prostranstvich budou pohybovat. Stény otevienych vykopu ryh musi byt
fadné zajistény vhodnym paZenim vCetné rozepfeni, vykopy fadné oznaceny, opatfen
bezpe€nostnim hrazenim a za snizené viditelnosti osvétleny. Stavenisté musi byt opatfeno
pfislusnym doCasnym dopravnim znaCenim. Odkryta stavajici podzemni vedeni musi byt
fadné zajisténa proti jejich poskozeni i Urazu pracovnikl stavby nebo tfetich osob.

PFi provadéni stavby musi byt dodrzovany veskeré predpisy o ochrané zdravi a bezpeénosti
pfi praci. Projektant upozorfiuje zejména na fadné plnéni ustanoveni ,zakona ¢. 309/2006
Sb. o pozadavcich bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci, ,nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o
bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich®
a CSN 73 3050 ,Zemni prace” a bezpeénostni ptedpisy pro prace se strojné-technologickym
zafizenim a prace na elektrickém vedeni a zafizeni.

Chodnik je vefejné prospésSnou stavbou pro zvyseni bezpecnosti chodcu podél krajskych
silnic €. 111/01151 a €. 111/01144. Vlastni stavba pfi provozovani nevyzaduje zvlastni opatfeni
pfi jejim uzivani.

f) Nakladani s odpady

je feSeno tak, ze vzniklé odpady, tj. stavebni sut bude zhotovitelem odvezena na fizenou
skladku. Kovovy odpad bude odvezen do sbérny kovového odpadu. Zeminy s obsahem
asfaltu budou odvezeny k recyklaci.
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Podle charakteru stavby se pfedpoklada pfedbézné tento odpad:

k.. 170504 zemina a kameni bez nebezpecénych latek 1,00t
k.. 170301 asfaltové smési z obsahem dehtu 0,20t
k.C. 170302 asfaltové smési bez dehtu 0,20t

Jiné odpady, jejichz likvidace by si vyzadala zvlastni opatifeni ve smyslu zakona €. 185/2001
Sb. a souvisejicich predpist, se nepredpokladaji.

Ve smyslu zakona ¢.185/2001 Sb. o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakon
v platném znéni jsou puvodci odpadu v prabéhu stavby povinni vést pribéznou evidenci o
odpadech, zatfidénych podle Katalogu odpadl, a o zpusobech nakladani s odpady.

Veskeré odpady budou pfedany pouze opravnéné osobé provozujici schvalené zafizeni
k vyuzivani odpadu, sbéru nebo vykupu odpadu.

Podle ustanoveni § 2 odst. (1) pism. j) zakona o odpadech se zakon mimo jiné nevztahuje
na nakladani se zeminami a jinymi pfirodnimi materialy vytézenymi béhem stavebnich
¢innosti, pokud plavodce odpadl prokaze, Zze budou pouzity v pfirozeném stavu v misté
stavby a Ze jejich pouZiti neposkodi nebo neohrozi zivotni prostifedi nebo lidské zdravi.

14. OBECNE POZADAVKY NA BEZPECNOST A UZITNE VLASTNOSTI

a) Mechanicka odolnost a stabilita

Trubni vedeni kanalizace je navrzeno z trub DN 300 PP a DN 400 PP - typ ,X-Stream“ a DN
250 KG2000 s obvodovou tuhosti SN 10, ktera pfi minimalnim kryti nad potrubim 1,20 m
zaruCuje mechanickou odolnost pro pojizdéni silniénimi vozidly. Revizni Sachty jsou
navrzeny typu Q1 o tloustce stén 120 mm s minimalni zkuSebni odolnosti vrcholového
zatizeni 47 kN/m. Poklopy mimo komunikaci jsou navrzeny ve tfidé unosnosti B 125 (12,5 t).

b) Pozarni bezpeénost (umoznéni zasahu jednotek pozZarni ochrany, unikové cesty pro
osoby apod.

Stavba chodniku je pozemni objekt bez pozZarniho rizika b&hem stavby i provozu a tudiz bez
pozadavku na jeji protipozarni zabezpeceni.

c) Ochrana zdravi, zdravych zivotnich podminek a Zivotniho prostredi

Stavba chodniku nema negativni vliv na zdravé Zivotni podminky a Zivotni prostfedi v dané
lokalité. Chodnik naopak pfispéje ke zvySeni bezpecnosti chodcl podél krajskych silnic.
d) Ochrana proti hluku

Stavby chodniku a odvodnéni komunikace pfi svém provozu nejsou zdrojem hluku.

e) Bezpecnost pfi uzivani (bezpeénost provozu na pozemnich komunikacich)

Bezbariérovy chodnik je vefejné prospésnou stavbou pro zvysSeni bezpecénosti chodcl podél
krajskych silnic €. 11/01144 a &. 111/01151. Vlastni stavba pfi provozovani nevyZaduje zvlastni
opatfeni pfi jejim uzivani.

Zvysenou pozornost je nutné vénovat udrzbé v zimnim obdobi, zaméfenou na odstranovani
naledi a snéhu.
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f) Uspora energie a ochrana tepla (hospodarnost provozu. Gsporné technologie pfi vystavbé
a udrzbé apod.)

Stavby chodniku se netyka.

15. DALSIi POZADAVKY

a) Reseni stavby z hlediska dodrZeni uZitnych vlastnosti stavby

aa) Kapacita objektu - chodnik je navrzen v celkové Sifce 1,60 m a 1,65 m a délce 224,00
m v souladu s vyhlaskou €. 398/2009 Sb.
- potrubi pro odvedeni povrchovych vod je dimenzovano na mistni
srazkové poméry, tj. 147 l/sec/ha pro dobu trvan 15 min. pfi
periodicité 1 (kap. 8.2.02, hydrotechnické posouzeni)

ab) Obecné technické pozadavky na vystavbu

Pfi zpracovani této projektové dokumentace stavby chodniku a jeho odvodnéni jsou
dodrzeny platné pfedpisy a normy, zejména pozadavky dané nafizenim viady ¢&. 163/2002
Sb. ze dne 6. bfezna 2002, kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni
vyrobky, dale ustanoveni souvisejicich CSN a souvisejici predpisy CR v&e v platném znéni.
Zejména se jedna o tyto pfedpisy:

Vyhlaska €. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby.
- §6o0dst. 4 — srazkové vody z chodniku a pfilehlé ¢asti komunikace jsou odvadény
pomoci ulicnich vpusti destovou kanalizaci, umisténou pod chodnikem, do vodniho
toku Lomna

Nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni
vyrobky
- kvalitu a vhodnost vyrobk( pouzitych pro stavbu chodniku a kanalizani systém
zhotovitel stavby prokaze predepsanymi certifikaty. Vyrobky dodané v rozporu
s ustanovenim pfedmétné vyhlasky nesmi byt na stavbé pouzity.

Vyhlaska ¢&. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich
bezbariérové uzivani staveb ve smyslu § 2 odst, 1a:
- ustanoveni vyhlasky tykajici se technickych pozadavkia zabezpecujicich
bezbariérové uzivani pozemnich komunikaci a vefejného prostranstvi uvedené
v pfiloze €. 2 citované vyhlasky jsou v projektu zapracovany. BlizSi popis viz nasledna
kap. 15.b) a Technicka zprava v pfiloze C.1-1.
- vyjimky podle § 14 nejsou pozadovany
- parametry chodniku dle vyhlasky 398/2009 Sb. - pfiloha 1, kap. 1.1 a 1.2 a pfiloha 2,
kap. 1, 2 a 3 ve vazbé na CSN 73 6110 kap. 10.1.2 — Usporadani chodniku pro
chodce jsou v projektu dodrzZeny.- viz pfilohy projektu ¢. C.1.2.6 az C.1.2.8 a situace
¢.C.1l.21azC.1.2.3
- souhlasné stanovisko s dodrzenim pozadavkl vyhl. €. 398/2009 Sb. v pfedkladaném
projektu pro umisténi stavby vydal NIPI Bezbariérové prostfedi, o.p.s. vyjadfenim zn.
058130125 (FM250/5125/13) z 21.12.2013
- Dopravni inspektorat Policie CR svym vyjadienim &j. KRPT- 58057-2/CJ-2014-
070208 z 15.04.2014 vydal souhlas s navrhovanym feSenim v projektu pro stavebni
fizeni — viz doklad €.07 v pfiloze €. F.1 Doklady dokumentace pro stavebni povoleni.
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v

Zakon €. 254/2001 Sb. o vodach ve znéni zakona €. 150/2010 Sb. (vodni zakon)

Zakon €. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich ve znéni zakona &. 76/2006 Sb.
Zakon ¢&. 185/2001 Sb. o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonu
- souhlas se stavbou a podminky pro manipulaci s odpady vydal Méstsky urad
Jablunkov, Méstsky ufad Jablunkov, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi jako
nedilnou €ast koordinovaného zavazného stanoviska €.j. MEJA 19216/2013, sp. zn.
SPI 2472/2013/ZP ze dne 20.12.2013 — viz doklad &.02 v pfiloze &. F.1 Doklady
dokumentace pro stavebni povoleni.

Vyhlaska €. 590/2002 Sb. o technickych pozadavcich pro vodni dila

v

Zakon €. 309/2006 Sb., ktery upravuje dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci .....

Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o bliZzSich min. pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenisti
Zakon €. 458/2000 Sb. ve znéni zakona €. 91/2005 Sb. (energeticky zakon) — ¢ast

vSe v platnych naslednych znénich
a pfislusné technické normy, zejména:

CSN 736110 Projektovani mistnich komunikaci

CSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastavky, prestupni uzly a
stanovisté — Cast 1: Navrhovani zastavek

CSN 736102, ed.2 Projektovani kfizovatek na pozemnich komunikacich

CSN 733050  Zemni prace — nahrazena CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho
télesa pozemnich komunikaci z 02/2010

CSN 73 6005 Prostorové uspofadani siti technického vybaveni,

TP 83 Odvodnéni pozemnich komunikaci

TP 146 Povolovani a provadéni vykopUl a zasypu ryh pro inzenyrské sité
ve vozovkach pozemnich komunikaci

TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci

TP 192 Dlazby pro konstrukce pozemnich komunikaci

TPG G 70201 Technicka pravidla. Plynovody a pfipojky z polyetylenu.

PInéni prislusnych pfedpisi o obecnych a technickych pozadavcich na stavby, pfedpisy o
ochrané zdravi osob a majetku a pfedpisy o ochrané Zivotniho prostfedi jsou pro zhotovitele
stavby a stavebnika zavazné.

Zhotovitel stavby nesmi pouzivat pfi realizaci stavby materialy, které jsou v rozporu s vyse
uvedenymi predpisy.

b) Zajisténi pristupu a podminek pro uzivani stavby - verejné pristupnych komunikaci a
ploch osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Projektovany chodnik je navrzen bezbariérovy a bude splfiovat poZzadavky z hlediska uzivani
pohybové a zrakové postizenych osob ve smyslu vyhl. MMR ¢&. 398/2009 Sb. o obecnych
technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Chodnik bude opakované kfizZit sjezdy a vjezdy k rodinnym domim a mistni komunikace.

V mistech sjezdl k rodinnym domim nebude chodnik pferusen, ale snizen pomoci
seSikmenych ramp na droven vyvySeni 20 mm nad vySku ZziviEného krytu pfilehlé silnice.
Podélny sklon seSikmenych ramp je 12,5 % - viz vzorovy vykres €. C.1.2.8. V misté styku
chodniku s jizdnim pruhem silnice, kde je obrubnik snizen na vyS8ku 20 mm nad niveletu
silnice, musi byt provedena hmatova Uprava - varovny pas 400 mm 8ir. z tzv. zamkoveé
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dlazby pro nevidomé s hmatovou upravou, €ervené barvy — viz vzorovy vykres €. C.1.2.6.
Hmatové prvky musi byt vzdy hmatové a vizualné kontrastni vici svému okoli.

Vodici linii pfirozenou pro osoby se snizenou schopnosti orientace — osoby se zrakovym
postizenim je v daném pfipadé chodnikovy obrubnik ABO 100/10/25 (odvracena strana
chodniku od silnice) vyvySeny 60 mm nad uroven dlazby chodniku. V misté pferuseni
pfirozené vodici linie (vyvySeny obrubnik) v délce vétSi nez 8,00 m musi byt vodici linie
doplnéna umélou vodici linii v Sifce 0,40 m. Umélou vodici linii Ize vytvofit z dlazby pro
nevidomé — dlazba s drazkou 40x40x8 cm vel. Uméla vodici linie musi navazovat na
pfirozenou vodici linii.

Prechody pro chodce

Prechody chodnik(l (rampy) do hospodarskych sjezdu, mistnich komunikaci a pfechodd pro
chodce musi byt plynulé, bezbariérové, se sklonem max 12,5 %. PFfi stavbé& musi. byt
dodrzeny podminky vyhl. €. 398/2009 Sb. Ministerstva pro mistni rozvoj ze dne 18.11.2009
0 obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Prechod pres komunikaci pro chodce bude upraven v souladu s citovanou vyhlaskou ¢.
398/2009 Sb. a Metodickymi poznamkami k vytvafeni podminek pro samostatny a bezpecny
pohyb nevidomych a slabozrakych lidi (SONS 2000).

Vodici linii tvofi zvySeny chodnikovy obrubnik na strané chodniku odvracené od silnice.
V misté preruSeni pfirozené vodici linie (vyvySeny obrubnik) v délce vétsi nez 8,00 m musi
byt vodici linie doplnéna vodici linii umélou. Uméla vodici linie musi navazovat na pfirozenou
vodici linii.

Na rozhrani pfechodu pro chodce a vstupu na silnici bude zfizen varovny pas v Sifce 40 cm,
tato Sitka je zadvazna. Varovny pas bude vytvoien specialnimi dlazdicemi pro nevidomé
s reliéfnim povrchem, tvofenym vystupky tvaru kulovych useci, vel. 200/100/60mm v barvé
Cervené. V misté varovného pasu bude silni¢ni obrubnik snizen na uroven nivelety silnice,
vySkovy rozdil mezi povrchem silnice a povrchem obrubniku nesmi byt vétsi nez 20 mm. Od
varovného pasu po vodici linii (chodnikovy obrubnik podél domu nebo uméla vodici linie)
bude stfedem pruhu navazujiciho na pfechod pro chodce vybudovan signalni pas v Sifce 80
cm a délce 150 cm ze stejnych dlazdic a ve stejné barvé jako pas varovny.

Kromé vodorovnych znaceni a dlaZzeb, je nutno upravit niveletu chodniku v mistech
prechodU, vjezdd k budovam a kfizeni mistnich komunikaci, tak aby niveleta rampy tvofila
plynuly prechod ke snizené c&asti chodnik( v danych mistech. Orientacné jsou vysky
uvedeny ve vzorovych fezech v pfiloze. Uprava musi umoznit chodctim, zejména vsak
osobam s omezenou schopnosti pohybu (napf. vozi¢karam) plynuly a bezpe&ny pohyb po
chodniku.

V obou jizdnich smérech bezprostfedné pred vyznaceny pfechod pro chodce se osadi na
sloupek svisla dopravni znacka IPO6 Prechod pro chodce, jako trvalé dopravni znaceni,
sloupek bude umistén za silniéni obrubnik tak, aby neohrozoval chodce a nenaruSoval
plynulost provozu na silnici.

Pfechod pro chodce bude fadné nasvétlen intenzivnim osvétlenim s odliSnym zabarvenim
svétla. Osvétleni zajisti viditelnost chodcu z obou smérl i na ¢ekacich plochach a viditelnost
vodorovného znaceni. Osvétleni bude v provozu po celou dobu snizené viditelnosti.
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Autobusova zastavka ,Dolni Lomna, Mlyny“ v jizdnim pruhu v intravilanu

Autobusova zastavka je feSena v souladu s CSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a
tramvajové zastavky, pfestupni uzly a stanovisté — Cést 1: navrhovéni zastavek. Navrhuje se
autobusova zastavka v intravilanu v jizdnim pruhu s objizdénim v jizdnim pruhu pro
protismér - typ Ill.

Nastupni hrana (bezbariérovy zastavkovy obrubnik) musi mit vySku 200 mm nad niveletou
jizdniho pruhu silnice. Podél celé nastupni hrany bude poloZen vizualni kontrastni pas 500
mm Sir. v Cervené barvé bez hmatové upravy (kontrastni nehmatny pas, nikoliv reliéfni
dlazba). Na kontrastni pas kolmo (pfiéné pfes chodnik) navaze signalni pas 800 mm Sir.
z Cervené reliéfni dlazby. Signalni pas ma délku od varovného pasu - 0,50 m od hrany
nastupisté po vodici linii (chodnikovy obrubnik vyvySeny 60 mm nad niveletu dlazby
chodniku).

c) Ochrana stavby pred Skodlivymi U€inky vnéjSiho prostfedi (povodné, agresivni podzemni
voda, bludné proudy, poddolovani a povétrnostni vlivy).

PFi stavbé chodniku a jeho provozovani se nepfedpokladaji zadné vnéjSi negativni vlivy,
které by stavbu a provoz chodniku ohrozily (povodné, poddolovani a pod.).

d) Splnéni pozadavkl dotéenych organt

V ramci projektovych praci na dokumentaci pro rozhodnuti o umisténi stavby a stavebni
povoleni si projektant vyzadal vyjadfeni a stanoveni podminek a pozadavkd dotéenych
organu a vlastnik(l vefejné dopravni a technické infrastruktury. Tyto podminky a pozadavky
jsou v této projektové dokumentaci pro stavebni povoleni zapracovany a spinény. Jednotliva
pisemna vyjadieni, podminky a poZadavky jsou soucasti pfiloh ¢. F.1 a F.2 Doklady. Tato
stanoviska, rozhodnuti a podminky jsou pro realizaci stavby zavazné.



