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Pouzita svitidla
Vozovka

PouZita svitidla

Typ: -150H tubusova vybojka, pravostranny

Oznaceni: -

Nazev: Svitidlo pro osvétleni pfechod

Kryti: IP43
Zdrgj: * CDO-TT E40 150W/828,halogenidova vybojka

tepla bila ,150W,13500Im,9000hod,Ra 85

Pocet svitidel: 2
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Stranka 2

Vozovka
I ‘ o g ) o - - -
Prostor Vozovka 2
Délka | 10000 N o mm 1
Sitka | 11000 mm
Vyska | 6000 mm |
Udrzovac: cmltel Poéitan 7 “ ﬁ‘
Clstota prostfedi = Pramérné ]
Interval &isténi svitidel | 12 Mésicl
Interval obnovy povrchi | 36 Mésict
Interval vymény zdroji | Individualni - |
; Nejistota vypodtu 0.0 % i
Rozmisténi vypocetmch bodd
| e ey
- Misto zrakoveho ukolu JIZan pas doprava (dolm) - f
l Soufadnice prvniho bodu 500 2950 0 mm
‘ Rozte¢ bodi 1 | 1000 0 0 | mm
‘ Rozte¢ bodi 2 | 0 1000 0 mm ;
Pocet ve sméru roztece 1.2 18 3 - 1
Misto zrakoveho ukolu Jizdni pas doleva (horni) e
Souradnlce prvnlho bodu 500 6083 0 mm .
Rozte¢ bodi 1 1000 0 0 mm
Roztet bod12 0 1000 0 \ mm
Pocet ve sméru rozteée 1,2 10 3 -
Rozmisténi swt:del
Soustava swtldel 1 Soustava svitidel 2 - _
Svmdto -P-150H tubusova vybojka, pravostranny -
Svételny zdroj CDO-TT E40 150W/828 -
w Souradmce prvniho svitidia | 9000 8000 6000 mm
Rozteé svitidel 1 | 9000 0 0 mm
1 Rozteé svitidel 2 | 0 0 0 mm
| PoCet ve sméru rozteée 1,2 | 1 1 .
} Poget svitidel | 1 -
‘ Vektor optické osy | 0.00 0.00 -1.00 -
Vektor osy CO | -1.00 0.00 0.00 -
_ Uhel otogeni | 180 °
| Uhel naklonéni | 0 ’
‘ Uhel nato€eni | 0




' Stranka 3

Soustava svitidel 2 ! Soustava svitidel 1 | -

Svitidlo | -P-1350H tubusové vybojka, pravostranny -
Svételny zdroj | o CDO-TT E40 150W/828 -
Soufadnice prvniho svitidia ' 1000 3000 6000 | mm
Rozte¢ svitidel 1 5000 0 0 . mm
Roztet svitidel 2 0 0 0 mm
Pocet ve sméru rozteée 1,2 1 1
Pocet svitidel 1
Vektor optické osy | 0.00 0.00 -1.00
Vektor osy CO | 1.00 0.00 0.00

. Uhel otoceni | 0
Uhel naklonéni | 0
Uhel natoéeni ' 0

o © o1 ] ] I

Horizontéalni udrZovana osvétlenost v kontroinich bodech - Jizdni pas dopr

Udrzovaci ¢initel 0.61

Minimalni hodnota 231 Ix

Stredni hodnota 751 Ix

Maximalni hodnota 109.8 Ix

Rovnomérnost 0.31

Y\X 500 1500 2500 3500 4500 5500 6500 7500
2950 596 78.9 97.7 100.2 98.2 81.5 62.4 47 .5
3950 60.0 80.7 100.2 105.7 104.8 92.0 76.7 61.8
4950 54.8 74.1 91.9 104.3 109.8 102.3 90.6 76.9
YW 8500 9500

2950 349 23.1

3950 47.0 32.1

4950 60.2 44.0

Horizontéalni udrZovana osvétlenost v kontrolnich bodech - Jizdni pas dole

Udrzovaci ¢initel 0.61

Minimalni hodnota 22.9 Ix

Stredni hodnota 74.9 Ix

Maximalni hodnota 109.6 Ix

Rovnomérnost 0.30

YWX 500 1500 2500 3500 4500 5500 6500 7500
6083 437 597 76.3 90.2 102.0 109.6 104.6 92.1
7083 317 46.6 61.3 76.2 91.6 104.6 105.5 100.4
8083 229 34.6 47 1 62.1 81.2 97.8 100.0 97.4
Y\X 8500 9500

6083 74.5 55.1

7083 80.8 60.1

8083 787 59.7
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Vozovka

Jizdni pas doprava (dolni) - UdrZovana osvétlenost v kontrolnich bodech

Emin: 23.1 Em:75.1 Emax: 109.8 R=Emin/Emed: 0.31 Z: 0.61
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Stranka 5

Vozovka

Jizdni pas doleva (horni) - UdrZované osvétlenost v kontroinich bodech
Emin: 22.9 Em: 74.9 Emax: 109.6 R=Emin/Emed: 0.30 Z: 0.61

|
‘ /j
| ’ ' 100
50
4 ‘
\ 7 /
5 100 7/5-* !
/ [ g
i / | /
L/ M/ o/
) / / / v
\ i ki /
i ‘ ]l y / !"fw et 4
\\ i /i /,/ /
S
\
[ |
75
i
| ; 100 50 '
!
g
I’ | 7
AWAVAAY = TN /1 I o :




