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KOMPONENTY VEREJNEHO OSVETLENI

STOZAR

VyloZnik se zakonéenim ¢ 42mm
Vyska stoZar(i: 6 000mm
Typ montaZe: betonovy zéklad

BETONOVY ZAKLAD PRO STOZAR

Betonové zaklady se sklddaji z: « konstrukce Z ¢ bo¢nich otvori pro kabel » otvoru pro kabel

do stoZarové rozvodnice. Povrch betonu je zabezpeten specidlni impregnaci. Prefabrikovany
betonovy zéklad dovoluje snadnou a rychlou montaZ sto?ar( bez nutnosti terénniho betonovéni
a ohled( na roéni obdobi.

Rozmery: 320x330x1000 mm
Hmotnost: 170 kg
Hloubka otvoru pro kabel: 400mm

SVITIDLO
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Technicka data: = stupen ochrany: IP 65 e tfida izolace: Il * material: hlinikovy odlitek a stfika
hlinikovy plech  barva: Cerna s moZnosti objednani jiné barvy ® montdz: na vyloZniky se zakoncenim
@ 42mm = kryt prdhledny ¢ halogenidova vybojka 70W

STOZAROVA ROZVODNICE

Tfida izolace Il » Stupefi ochrany IP54 = kabel o prlfezu 5 x 6 - 16 mm2 (max 3 kabely)  pojistka 2-
16A, E-14 e rozmeér 274 x 90 x 74.

STOZAR SVITIDLA OSVETLENI PRECHODU
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ViyloZnik se zakon¢enim @ 60mm
Vyska stozar(: 6 000mm
Typ montéze: betonovy zaklad
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zakonceni @ 60 mm, urcené pro silni¢ni svitidla, délka 1,5m

BETONOVY ZAKLAD PRO STOZAR

Betonoveé zdklady se skladaji z: ® konstrukce Z » boénich otvorii pro kabel e otvoru pro kabel

do stoZdrové rozvodnice. Povrch betonu je zabezpeden specidlni impregnaci. Prefabrikovany
betonovy zaklad dovoluje snadnou a rychlou montaZ stoZar( bez nutnosti terénniho betonovani
a ohledd na rocni obdobi.

Rozméry: 320x330x1000 mm
Hmotnost: 170 kg
Hloubka otvoru pro kabel: 400mm




