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1) ZAKLADNI IDENTIFIKACNi UDAJE

Nazev objektu: SO 200 Opeérné zdi

Nazev stavby: Dolni Lomna — lokalita Zavodi
bezbariérova trasa pro pési — 2. etapa

Misto stavby: Dolni Lomna

okres Frydek-Mistek,

kraj Moravskoslezsky

kat. uzemi Dolni Lomna

parcely €.: 2450, 2455/1, 2582/2, 2582/3, 2582/4,
79, st.649

kat. uzemi Bocanovice, parcela ¢. 203

kat. uzemi Mosty u Jablunkova, parcela ¢. 5050/3

Stavebnik: Obec Dolni Lomna
se sidlem Dolni Lomna 164, 739 91 Dolni Lomna
IC: 00535966

Zhotovitel projektu:

Projektant stavby: Hausing s.r.o., Milo§ Kopecky - jednatel
IC: 25823027

se sidlem 739 98 Mosty u Jablunkova 275
Zivnostenské opravnéni ev. €. 380201-35543-00
Projektova €innost ve vystavbé

Hlavni projektant: Ing. Vaclav Kopecky
Osvédcéeni CKAIT o autorizaci €. 1101057, obor vodohospodarské stavby

Projektant Casti dokumentace:
Milos Kopecky
Osvédceni CKAIT o autorizaci €. 1101135, obor pozemni stavby

Ing. Vaclav Kopecky
Osvédéeni CKAIT o autorizaci &. 1101057, obor vodohospodéafské stavby

2) ZAKLADNi UDAJE O OBJEKTU

SO 200 Opérné zdi obsahuje
betonova opérna zed — Usek B1 23,40 m
opérna zed z betonovych palisad — usek B1 35,00 m

2.1 Betonova opérna zed

Konstrukce a vybaveni stavajici autobusoveé zastavky ,Dolni Lomna, Mlyny*“ je opotfebované,
je vrozporu s platnou vyhlaskou &. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich
zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb. Dfevény pfistfeSek, panelové nastupisté vc.
ocelového zabradli budou demontovany.

Stavajici nastupisté autobusové zastavky ,Dolni Lomna, Mlyny“ bude demontovano ve.
dfevéného pristfeSku pro cestujici a jeho zdéného zakladu. Odstrani se panely, které tvofi
plochu nastupisté. Demontuje se ocelova konstrukce podpirajici panelovou plochu a
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pristfeSek v€etné ochranného zabradli. Stavebni sut a kovovy material budou likvidovany
v souladu se zdkonem €. 185/2001 Sb. o odpadech.

Nastupisté autobusové zastavky bude vybudovano na misté puvodniho. Vybuduje se opérna
betonova zed v celkové délce 23,40 m, kterd tvofi nosnou konstrukci nastupisté a opérnou
funkci svahu od krajnice silnice &. 111/01151. Sitka zdi je 0,30 m, vyska 1,80 m. Vngj$i strana
nadzemni Casti opérné zdi bude provedena z pohledového betonu s pouzitim strukturalni
folie vzor ,kdmen - haklik®, folie bude upevnéna pfed betonazi na vnitfni stranu bednéni.

Betonova opérna zed 300 mm tl., se provede z betonu C 25/30 XC4 s vlozenou vyztuzi 2x
ze svarované sité z oceli B500B o prdméru min. 10/10-100/100 mm.

Zakladova spara opérné zdi bude zahloubena do nezamrazné hloubky 0,90 — 1,20 m, sténa
je zalozena na podkladnim vyrovnavacim lozi min. 100 mm tl. ze Stérkodrti fr. 8-16 mm. Za
vhitfnim licem opérné zdi je hutnény zasyp ze Stérkodrti fr. 8-16 mm, na zasypu je uloZzeno
téleso chodniku. Mira zhutnéni zasypu musi dosahovat min 95 % PS, v aktivni zéné 100%
PS. Modul unosnosti na plani pod konstrukénimi vrstvami chodniku je stanoven hodnotou
min. 45 MPa. Nasyp a hutnéni plané musi byt provadéno po vrstvach max. 20 cm. Pro
provadéni nasyptl plati podminky CSN 73 6133 — Navrh a provadéni zemniho télesa
pozemnich komunikaci.

Do zdi se po 2,00 m usecich osadi pficné drenazni trubky DN 60 PP pro odvadéni
prusakovych vod z nasypu za vnitini sténou opérné zdi. Vnitini sténa ze strany nasypu se
opatfi dvojnasobnym pruznym hydroizolaCnim natérem. Podél vnitfni stény se podélné
polozi drenazni trubka DN 100 HDPE v délce 22,10 m k odvadéni prasakovych vod pficnym
drenaznim trubkam DN 50 HDPE.

Do koruny zdi se zakotvi dopravné bezpec€nostni zabradli 1,10 m vys. v délce 19,20 m.
Nosna konstrukce zabradli je vyrobena z uzavienych profild Jakl, vyplf zabradli je dfevéna,
modfinova s lazurovaci impregnaci s fungicidnim a insekticidnim u&inkem.

Koruna zdi je vyvySena min. 60 mm nad niveletu chodniku, tvofi tak pfirozenou vodici linii ve
smyslu vyhl. €. 398/2009 Sb.

Podrobnosti betonové opérné zdi v€. bezpelnostniho zabradli viz vykres &. C.2.2.1.

2.2 Opérna zed z betonovych palisad

v délce 35,00 m, bude vybudovana podél chodniku ve stani¢eni 0,058 — 0,093 km. Opérna
sténa tvofi nosnou konstrukci chodniku a opérnou funkci svahu od krajnice silnice ¢.
[11/01144. Projekt navrhuje pouZziti betonovych palisad MASIV g 200 mm vysky 800 — 1200
mm podle hloubky uloZeni v daném terénu. Horni uroven palisad bude vyvySena 60 mm nad
niveletu chodniku a tvofi tak pfirozenou vodici linii pro nevidomé. Za vnitfnim licem opérné
zdi je hutnény zasyp ze Stérkodrti fr. 8-16 mm, na zasypu je uloZzeno téleso chodniku. Mira
zhutnéni zasypu musi dosahovat min 95 % PS, v aktivni zéné 100% PS. Modul unosnosti na
plani pod konstrukénimi vrstvami chodniku je stanoven hodnotou min. 45 MPa. Nasyp a
hutnéni plané musi byt provadéno po vrstvach max. 20 cm. Pro provadéni nasypu plati
podminky CSN 73 6133 — Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci.

Podél opérné zdi z vnitfni strany bude poloZena drenazni trubka DN 100 PEHD pro odvadéni
prisakovych vod.
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Konstrukce chodniku v mistech bez pojizdéni vozidly je navrzena ve skladbé:

- zamkova betonova dlazba tl. 60 mm 60 mm
- lozni vrstva — drcené kamenivo fr. 4-8 mm 30 mm
- drcené kamenivo fr. 8-16 mm 200 mm

upravena zhutnéna plan
Palisady jsou kotveny do zakladu min. 1/3 celkove vy3ky palisady.

Soucasti opérné stény z palisad je ocelové dopravné bezpelnostni zabradli 1,10 m vys.
v délce 35,00 m. Sloupky zabradli jsou kotveny do betonu vypliujiciho betonové trubky TBP
— Q 15/100. Nosna konstrukce zabradli a vyplri je vyrobena z ocelovych trubek @ 25x2,5 mm
— @ 44,5x3,00 mm.

Navrh zabradli viz pFiloha ¢. C.2.2.2. Pro konstrukci zabradli plati Technické podminky TP
186 — Zabradli na pozemnich komunikacich. Rozte¢ nosnych sloupkl zabradli je 2500 mm,
zabradli bude opatfeno protikoroznim epoxidovym natérem.

Zabradli neplni funkci vodici linie pro nevidomé a slabozraké. Pfirozenou vodici linii tvofi
sténa z betonovych palisad, ktera je vyvySena 60 mm nad uroven dlazby chodniku.

Podrobnosti opérné zdi z betonovych palisad v€. bezpe€nostniho zabradli viz vykres &.
C.2.2.2acC.1.2.10.



