ULOZENI POTRUBI PP — typ X Stream (SN 8)
VZOROVY VYKRES — PRICNE REZY

VE VOLNEM TERENU

r ZPETNA OPRAVA POVRCHU — ROZPROSTRENI ORNICE A OSETI vrstva 150 mm
(V MISTE CHODNIKU KONSTRUKCNI VRSTVY ZAMKOVE DLAZBY)

,

/— PRIMO NAD POTRUBIM SE OBSYP NEHUTNI

VYSKA

0BSYPU POTRUBI

DN

POTRUBI PP |min.200)

L L — VISKA LOZE POD POTRUBI
100 (V LOKALITACH KAMENITEHO A NEROVNEHO DNA RYHY 150 mm)

DLE CSN EN 1610/Z1, prEN 1046
1,30 m (pro potrubi DN250-300)

| SIRKA RTHY |

LEGENDA:

@ KANALIZACNI POTRUBI HRDLOVE — typ X Stream PP (SN 8) — DN a hloubka uloeni potrubf viz vykresy “Situace podrobnd” a "Podélné profily”

@ LOZE POD POTRUBI — ZHUTNENA VRSTVA PISKU (PISCITA ZEMINA, HLINITOPISCITA ZEMINA, STERKOPISEK) — ZRNITOST max. 8,00 mm, MIRA ZHUTNENI min. 95% PS
(3) DRENAZNI POTRUBI DN 100 PE/HD (provédi se v mistech stavebnich praci a montdze potrubf pod ustdlenou hladinou spodni vody)

(4) DRENAZNI VRSTVA — STERK 32-63 mm (provadi se v v Gsecich drendzniho potrub)

@ ZHUTNENY OBSYP POTRUBI NESOUDRZNOU SPOLEHLIVE HUTNITELNOU ZEMINOU (PISEK, STERKOPISEK) — SMISENA FRAKCE 0-20 mm, HUTNENI PO VRSTVACH max. 150 mm,
MIRA ZHUTNENI MIN. 95% PS, PO STRANACH POTRUBI min. 98% PS

@ ZHUTNENY ZASYP RYHY TRIDENOU DOBRE HUTNITELNOU ZEMINOU Z VYKOPU — HUTNENI PO VRSTVACH max. 300 mm, MIRA ZHUTNENI min. 95% PS, V AKTIVNICH ZONACH
VOZIDLOVYCH KOMUNIKACI min. 100% PS

@ OBOUSTRANNE ZATAZNE PAZENI WKOPU RYHY — PAZICI BOXY
NAVAZANI NA STAV. VOZOVKU — VYROVNANI STYCNE PLOCHY, ZALITI SPARY ASFALT. ZALIVKOU

PRO SIRKU RYHY JE ZAVAZNA GSN EN 1610 (CSN 75 6114) - ZMENA 71

Pred montdZi trub musi byt dno ryhy upraveno do predepsaného sklonu a tvaru a odstran&ny vSechny nerovnosti. Pfi provédéni zemnich praci a montdZi potrubi musi byt dodrZeny technologické predpisy
vjrobce trubniho materidlu a pislusné CSN, zejména CSN 73 6133, CSN 72 10006, CSN EN 1610 (75 6114) a CSN 6101. Pro provadni zemnich praci v komunikacich jsou zdvazné zejména TP 146
"Povolovéni a provadani vikopt a zdsypd rjh pro inZengrské sité ve vozovkdch pozemnich komunikaci” a technologické predpisy vjrobcti materdld.

Stabilita stény rghy musi byt zajisténa svisljm pazenim - viz CSN 73 3050 (doporutuje se zdtazné boxové paeni). PaZeni stén ryhy musf byt montovano postupn s vykopem ryhy, demontd je nutné
providét op&t postupné béhem zdsypu ryhy.

VE VOZOVKACH STAVAJICICH MISTNICH OBSLUZNYCH KOMUNIKACI

— ACO 11 (ABS Il) — ASFALTOVY BETON STREDNEZRNY

50 mm
| ACL 22 (ABVH Il) — ASFALTOVY BETON STREDNEZRNY 50 mm
POSTRIK ZIVICNY SPOJOVACI ZE SILNQNI EMULZE DO 0,80 kg/m2
—  PMH — PENETRACNI MAKADAM HRUBY, KAMENIVO fr. 32=63 MM .ccoovvvvrvenrrrennns 180 mm
—  MZK — MECHANICKY ZPEV. KAMENIVO — STERKODRT fr. 0-32 mm wooveveeeeeeenn. 180 mm
>
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100 I~ (V LOKALITACH KAMENITEHO A NEROVNEHO DNA RYHY 150 mm)

SIRKA RYHY

DLE €SN EN 1610/Z1, prEN 1046 |

1,30 m (pro potrubf DN250-300) '

koétovano v mm

HAUSING s.r. 0

739 98 Mosty u Jablunkaeva, Mosty u Jablunkova 275

AUSING o
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VYPRACOVAL | MILOS KOPECKY ’L,J\l L, | ProsEKTANT | MILOS KOPECKY LA A MOSTY U JABLUNKOVA 275
mistosTavey| DOLNT LOMNA KRAJ MORAVSKOSLEZSKY T.KONTROLA  |jng. VACLAV KOPECKY
INVESTOR OBEC DOLNI LOMNA obecn tad Dolni Lomna, 739 91 Dolnf Lomna .p. 164 DATUM 02/2016
AKCE: . < we f < STUPEN DSP
DOLNI LOMNA - LOKALITA “ZAVODI
— - — CisLO ZAKAZKY 15003.2
BEZBARIERGVA TRASA PRO PESI MERITKO 1:25

S0/PS

OBJEKT:

SO 300 - GDVODNENI CHODNIKU

FORMAT

PRILOHA:

ULOZENI POTRUBI PP

vzorovy

vykres

¢isLo PRILOHY

C3.2.4




