propoji se stavajict
propustek DN 400 bet

o

propoji se do stavajiciho

zatrubnénl pfikopu DN 400 be

!

—<——  ODVODNENI CHODNIKU, ULICNi VPUSTI
PROJEKTOVANY CHODNIK - ZAMKOVA DLAZBA
UPRAVA TERENU
UPRAVA VYSKY STAVAJICIHO SJEZDU Z DLAZBY BET./ZAMK.
OBNGVENI ZIVICNEHO KRYTU MiSTNICH KOMUNIKAC

STAVAJICI CHODNIK - ZAMKGVA DLAZBA
STAVAJICI DESTOVA KANALIZACE

-~ ——  STAVAJICI PLYNGVOD STL A PLYN. PRIPOJKY

— —  STAVAJici vopovop

STAVAJICI VEDENI ELEKTRO NN - NADZEMNI

STAVAJICI VEDENI ELEKTRO NN - PODZEMNI
~ ——  STAVAJICI TELEKOMUNIKACNT VEDEN]

PODZEMNI VEDENi A ZARIZENT INZENYRSKYCH STTT JSOU ZAKRESLENY ORIENTACNE A NESLOUZT JAKG VYTYCOVACI VYKRES PRO REALIZACI STAVBY. PRED ZAHAJENTM
STAVBY MUSI BYT AKTUALNE OVERENA JEJICH EXISTENCE, VYTYCENT A VYZNACENI NA TERENU PODLE PLATNYCH PREDPISO V SOUCINNOSTI S PRISLUSNYMI SPRAVCI.
PRIKRIZENT A SOUBEHU KANALIZACE S PGDZEMNIM VEDENM MUST BYT DODRZENA NEJMENST DOVGLENA SVISLA A VGDORGVNA VZDALENOST DLE CSN 73 6005.

HAUSING s.r. 0

739 98 Mosty u Jablunk

3, Mosty u Jablunkova 275

AUSING sro

VYPRACOVAL | MILOS KOPECKY L,Jl J, | PROJEKTANT MILOS KOPECKY LA I MGSTY U JABLUNKOVA 275
misTo STAVBY|  DOLN{ LOMNA KRAJ MORAVSKOSLEZSKY T.KONTROLA | ing, VACLAV KOPECKY
INVESTOR OBEC DOLNI LOMNA DATUM 02/2016
AKCE: . . = X ‘o STUPEN DSP
DOLNI LOMNA - LOKALITA “"ZAVGD|
Z Z vV, CisL0 ZAKAZKY| 15003.2
BEZBARIEROVA TRASA PRO PESI — pa——
2. ETAPA
S0/PS -

i S0 300 ODVODNENI CHODNIKU FORMAT
PRILOHA: ¢isLo PRILOHY

SITUACE PODROBNA

STOKA AT

(3.2




