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PR 2/2 — stanieni 0,038.8 km
vtokovd m¥iz V 2/2

1675
120 N
, 220 1000 90 120 505 .{3&
1 chodnik M1 > S
dle CSN 73 6110 . 10.1.2.2. NS
P 2 & N
k dlazb > RS
zamkova dlazba 0&\\0//@\%’\9
) PSR
£ RSN
_ 15
o ol 2 43253 (1 &
o o \Q
R.T. 432,35 ! e I K 3% S
— 2% | = =
L ~
fci sinice D 3% | kEozzz=foglszs=z )
stdvajict silnice 2 2L __g::;‘:;gg_::‘i 8 — 2 =
=} avl 4 L e -
g . s 3) 3
il s A
L7 R as] N\ 8
4
410 L/350 L PR Do
# 7 RT. 432,01 7 stavajici betonovy Zlab silniéntho prikopu

kabel verejného osvétlent
v ochranné trubce Pe d40 mm

400szllmc\im piikop

loZe pod kanaliza¢ni potrubf

600

zemnict
feZn 30x4 mm
stavajic vodovod 431,02
DN 90 PVC ™0
PR 2/4 — stani¢eni 0,052.5 km
vtokovd m¥iz V 2/3
S
L1220 1000 %0 180 35 & t,&«&'
1 chodn’k M 1 1 /8
die SN 73 6110 &. 10.1.2.2. @é,\ o
RN
zamkova dlazba ()&\\0 ,@\é\“
¢

o I | PR
stdvajici sinice 2 3% NG ”7“"7 I

stdvajici betonovy Zlab silni¢ntho prikopu

z0stdva@ nedotéen jako zpevnény podklad

silni¢nT pFikop zGstava nedotéen jako zpewn&ny podklad

d Cd
kabel verejného osvétlent / loZe pod kanalizadnf potrubf

v ochranné trubce Pe d40 mm 600
zemnici pdsek 400 L
feZn 30x4 mm 7 W

stavajici vodovod 4311

TN PE O

PR 2/3 -

de CSN 73 6110 &. 10.1.2.2

>
£
3
" 2
stani¢ent 0,046 km S
%
1250 €
o
[}
, 220 1000 L 250 | ™
W chodnik T =
f

bezpe&nogtn
odstup

zamkovd dlazba

ol

17}

ol
|
|

RT. 432,41 oo 1RI. 432,36
RT 424 57

vodicT linie

stdvajici silnice

R.T. 432,11

7 7 7 295 | stavajici betonovy Zlab
kabel verejného osvétlent \' z0stdva nedotéen jako zpevnény
v ochranné trubce Pe d40 mm /4 podklad loZe pod kanaliza&ni potrubi
zemnici pasek/ , 400 500
feZn 30x4 mm ’{

stavajici vodovod 431,08

B EETNG

LEGENDA:

@ VTOKOVA LITINOVA UZAMYKATELNA MRIZ S RAMEM 505x500 mm S LAPACEM NECISTOT "VLTAVA Il - typ D”
@ VTOKOVA LITINOVA UZAMYKATELNA MRIZ S RAMEM 520x315 mm S LAPACEM NECISTOT "LABE Il - typ J"
@ PRIPOINA VYKYVNA ODBOCKA DN 150 mm

@ KANALIZACNI POTRUBI KG — DN 250 mm PP

@ PLOCHA VTOKU Z ZULQVE KOSTKY 40,/60 mm, ULOZENI DO LOZE Z CEMENTOVE MALTY TL. VRSTVY 40 mm,
spéry 5 mm, vipl cementovou maltou

@ PODKLADNI DESKA Z BETONU tr. C 20/25

@ LOZE POD POTRUBI — STERKOPISERK fr. 4—8 mm

@ OBSYP POTRUBI — STERK fr. 8-16 mm

@ HYDROFOBNI IMPREGNACE KAMENNEHO ZDIVA MOSTNIHO PILIRE — TRANSPARENTNI NATER “Nanobala BWTProtect”
@ VYSTRAZNA FOLIE & 330 mm CERVENE BARVY
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