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@ VTOKOVA LITINOVA UZAMYKATELNA MRIZ S RAMEM 505x500 mm S LAPACEM NECISTOT "VLTAVA Il — typ D"
@ VTOKOVA LITINOVA UZAMYKATELNA MRIZ S RAMEM 520x315 mm S LAPACEM NECISTOT "LABE Il — typ J’
@ PRIPOJNA VYKYVNA ODBOCKA DN 150 mm

@ KANALIZACNI POTRUBI KG — DN 250 mm PP

@ PLOCHA VTOKU Z ZULOVE KOSTKY 40/80 mm, ULOZENI DO LOZE Z CEMENTOVE MALTY TL. VRSTVY 40 mm
— spary 5 mm, vipli cementovou maltou

@ PODKLADNI DESKA Z BETONU t¥. C 20/25

@ LOZE POD POTRUBI — STERKOPISERK fr. 4-8 mm

@ OBSYP POTRUBI — STERK fr. 8-16 mm

@ HYDROFOBNI IMPREGNACE KAMENNEHO ZDIVA MOSTNIHO PILIRE — TRANSPARENTNI NATER "Nanobala BWTProtect”
@ VYSTRAZNA FOLIE & 330 mm CERVENE BARVY

Podrobné technické parametry konstrukce chodniku viz vzorové vikresy ¢. C.1.2.6 aZz C.1.2.8.
Podrobné technické parametry op&mych zdi viz pfiloha & C.2.— "Op&mné zdi’

kdtovéno v .mm
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