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Struény popis umisténi stavby

Stavba se nachazi v intravilanu obce Dolni Lomna — lokalita Zavodi. Re$ené Gzemi je zastavéno
rodinnymi domy. Navrhovana bezbariérova trasa pro pési (dale jen ,chodnik®) je v celé délce

vedena podél krajskych silnic lll. tfid €. 01151 a 01144 s nejvy$s$i dovolenou rychlosti
vozidel 50 km/h.

Useky chodniku Al a A2 budou bezbariérovym zpisobem navazovat na stavajici bezbariérovy
chodnik — usek A, vybudovany v souladu s vyhl. 398/2009 Sb. a uvedeny do uzivani v roce
2015. Usek chodniku B1 je samostatnou bezbariérovou komunikaci pro pé&si vé. rekonstrukce
nastupisté stavajici autobusové zastavky, ktera v sou€asném stavu nevyhovuje podminkam
vyhl. 398/2009 Sb.. Navrhovany chodnik B1 bude navazovat na stavajici chodniky A a C
vybudovanim pfechodu pro chodce.

Stavba chodniku v rozsahu podle této projektové dokumentace bude propojenim se stavajicimi
chodniky A a C tvofit jeden celek, ktery umozni samostatny, bezpecny, snadny a plynuly pohyb
osobam s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace a jejich mijeni s ostatnimi chodci podél
celé délky silnic 111/01151 a [1l/01144 a v celém rozsahu zastavby samostatna lokalita ,Zavodi“
obce Dolni Lomna. Obdobné plati pro pfechazeni silnice pomoci na pfechodech pro chodce.

Projektova dokumentace byla vypracovana s dirazem na spinéni podminek stanovenych
ve Vyhlasce MMR CR ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

A) ZASADY RESENi PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTI POHYBU

e Povrch chodnikil a nastupisté autobusové zastavky je navrzen ze zamkové dlazby. Povrch
musi byt rovny, pevny a upraven. Nerovnost povrchu u krytil a dlazeb musi odpovidat CSN
73 6131-1 a CSN EN 13036-7. Naslapna vrstva musi mit soudinitel smykového tieni
nejméné 0,5, ve sklonu 0,5+ tg a.

e Chodnik bude lemovan na strané silnice betonovym silniénim obrubnikem, zalicovanym
s povrchem chodniku, na opacné strané obrubnikem travniku, vyvySenym 60 mm nad
povrchem chodniku a bude tak plnit funkci pfirozené vodici linie.

V usecich opérné zdi podél nastupisté autobusové zastavky, opérné zidky z betonovych
palisad (usek B1) a podél kamenného pilife mostni konstrukce Zelezni¢niho nadjezdu (Usek
A2) budou obrubniky travniku pferuseny — vodici linii s vyvySenim nejméné 60 mm nad
povrch chodniku budou zajiStovat tyto stavebni konstrukce.

e Chodnik v usecich A1 a A2 je navrZen v Sifce 1,55 m, v Useku B1 s ohledem na mistni
podminky v Sifkach 1,50 m a 1,55 m.

Vyjimku z vyhl. 398/2009 Sb. tvofi €ast chodniku Useku A2 v délce podchodu pod
Zelezni¢nim nadjezdem, kde bude Sifka chodniku v souladu s CSN 73 6110 ¢&l. 10.1.2.2
snizena az na 1,00 m. Pfedepsany bezpeénostni odstup 0,25 m od pevné prekazky
kamenného pilife mostni konstrukce Zelezniéniho nadjezdu bude dodrzen.

Zdavodnéni vyjimky podle § 14 vyhl. 398/2009 Sb. viz pfiloha ¢. C.1.1 — ,Technickd zprava“ ke stavebnimu
objektu SO 100 Chodnik.

o Nastupisté autobusové zastavky (soucast chodniku B1) bude mit Sifku 1,70 m.
Oduvodnéni:

Rekonstrukce stavajiciho nastupisté je vymezeno stavajicim prostorem mezi jizdnim pruhem silnice ¢. 1l/01151a
hranici soukromého pozemku parc. ¢. 43/3. Vozovka silnice byla vr. 2014 rekonstruovana z dotacnich
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prostredki ROP se zavazkem udrZitelnosti min. 5 let. S umisténim stavby pozemek parc. ¢. 43/3 nesouhlasil jeho
viastnik.

Pri¢ny sklon chodnik( v&etné mist pfechazeni samostatnych sjezdl je navrzen 2% smérem
od vodici linie (obrubniku travniku, opérné zdi, pilif Zelezni€niho nadjezdu) k silnicnimu
obrubniku na strané silnice.

Podélny sklon chodniku se podle mistnich podminek FeSeného uUzemi pohybuje
v povoleném rozmezi od 0,99% do 5,69%.

Podélné sklony seSikmenych najezdovych ramp v mistech pfrechazeni sjezdl, u
prechodl pro chodce a ukonéeni chodnikd splfiuji podminku nejvy$siho povoleného sklonu
12,5% (1:8).

Pochozi plocha chodniku bude nad povrchem pfilehlé silnice vyvySena o 150 mm. Nastupni
hrana nastupisté autobusové zastavky o 200 mm a v celé délce 12,00 m zvyraznéna
vizualné kontrastnim pasem ze zamkoveé dlazby bez hmatové upravy o Sifce pruhu 0,50 m.

V mistech prechazeni samostatnych sjezd(i, pfechodl pro chodce a ukon&eni chodniku
bude pochozi plocha chodniku sniZzena pomoci seSikmenych najezdovych ramp na vysku
obrubniku 20 mm nad povrchem pfilehlé silnice / mistni komunikace. Useky snizeného
chodniku budou v celé délce na strané silniniho obrubniku opatfeny varovnymi pasy ze
zamkoveé dlazby pro nevidomé s hmatovou Upravou, ¢ervené barvy.

Na pochozich plochach chodniku ani na pfechodech pro chodce nebudou umistény zadné
viokové mfize ani rosSty. Poklopy kanalizacnich Sachet popf. poklopy zemnich souprav
podzemnich vedeni inZzenyrskych siti mohou mit otvory nebo mezery ve sméru chuze
nejvyde 15 mm a s povrchem chodniku budou zalicovany.

Do pasu pro chodce nebudou zasahovat zadné prekazky kromé oznacniku autobusoveé
zastavky (chodnik - usek B1) pfi zachovani priachoziho prostoru nejméné 0,90 m.

Oddvodnéni:

Sitka zuzeného prichoziho prostoru na 0,90 m je dana stisnénym prostorem pro Sifku nastupisté autobusové
zastavky z davodu nesouhlasu viastnika s umisténim stavby na jeho prilehlém soukromého pozemku parc. C.
43/3.

Na opérnych zdech podél a nastupisté autobusové zastavky podél chodniku (Usek B1) bude
osazeno bezpeénostni zabradli o vySce 1100 mm — viz vykresova €ast k objektu SO 200,
prilohy €. C.2.2.1. a .2.2.2.

ZASADY RESENi PRO OSOBY SE ZRAKOVYM POSTIZENIM

Soucasti chodniku je pFirozena vodici linie, tvofena obrubnikem travniku, umisténém na
odvracené strané silnice / mistni komunikace a vyvySenim 60 mm nad povrch pochozi
plochy chodniku. V useku chodniku B1 rovnéz ukon&uje na obou koncich hranici chodniku.

U &asti chodniku — usek B1 bude plnit funkci pfirozené vodici linie opérna zed podél
nastupisté autobusové zastavky a opérna zidka z betonovych palisad. V obou pfipadech
budou horni lice téchto stavebnich konstrukci vyvySeny 60 mm nad pochozi plochu chodniku
a opatfeny bezpeénostnim zabradlim vysky 1100 mm.

U &asti chodniku — usek A2 bude v délce podchodu pod Zelezni¢nim nadjezdem plnit funkci
pfirozené vodici linie kamenny pilif mostni konstrukce.

Uméla vodici_linie bude provedena na chodniku — usek A1 v délce sniZzeného chodniku
v misté prechazeni vstupu a samostatnych sjezdl k rodinnému domu ¢&.p. 21 a garazi, které
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tvofi jeden celek v délce 8,50 m. Uméla vodici linie bude provedena v celé délce na strané
prerusené pfirozené linie z betonovych dlazebnich desek pro nevidomé s drazkami ve sméru
vodici linie, Sitka pruhu 400 mm. Uméla vodici linie musi navazovat na pfirozenou vodici
linii. Technické vlastnosti dlazebnich desek musi byt v souladu s TN TZUS &. 12.03.02.

Ostatni mista pferuseni pfirozené vodici linie nevyZaduji provedeni umélé vodici linie -
splfuji podminku nejvétsi povolené délky preruseni do 8,00 m dle vyhl. 398/2009 Sb.

Zddvodnéni vyjimky podle § 14 vyhl. 398/2009 Sb. viz pfiloha ¢&. C.1.1 — Technicka zprava ke stavebnimu objektu
SO 100 Chodnik.

V prachozim prostoru podél vodici linie nesmi byt umistény pfedméty ani nejsou navrzeny
pfedméty vybaveni chodniku nebo nastupisté autobusové zastavky. Otevieny pristfeSek
autobusové zastavky rovnéz do plochy chodniku nezasahuje. V oboustranné vzdalenosti
nejméné 800 mm od osy umélé vodici linie nejsou zadné prekazky.

Signalni_pasy jsou navrzeny v mistech pfechodu pro chodce a na nastupisti autobusové
zastavky. U pfechodl pro chodce budou v délkach smérového vedeni 1,00 m s navazanim
na varovné pasy. Na nastupisti autobusoveé zastavky bude ve smérové vedeni v délce 1,05
m s navazanim na kontrastni pas nastupni hrany. Signalni pasy budou provedeny ze
zamkové dlazby pro nevidomé s nezaménitelnou strukturou povrchu (hmatovou uUpravou),
Cervené barvy, Sitka pruhu 800 mm.

Zdivodnéni vyjimky podle § 14 vyhl. 398/2009 Sb. viz pfiloha ¢. C.1.1 — Technicka zprava ke stavebnimu objektu
SO 100 Chodnik.

Vodici pasy prechodu nejsou pfedmétem projektové dokumentace, pfechody pro chodce
jsou v délkach do 8,00 m.

Varovné pasy jsou navrzeny v mistech ukonceni chodnikl a pfechazeni sjezdi mezi
pruhem pro chodce a jizdnim pruhem — viz podrobné situace. Varovné pasy musi mit Sifku
400 mm v celé délce snizeného chodniku s vyskou mensi nez 80 mm. Provedeny budou ze
shodné dlazby jako signalni pasy, tzn. ze zamkové dlazby pro nevidomeé s nezaménitelnou
strukturou povrchu (hmatovou Upravou), Cervené barvy.

V useku chodniku B1 nebudou varovné pasy ohraniCujici zaCatek a konec chodniku
provadény. V danych mistech je chodnik opatien pfirozenou vodici linii (vyvySena opérna
zed / betonové palisady) v€etné bezpecnostniho zabradli.

C) ZASADY RESENi PRO OSOBY SE SLUCHOVYM POSTIZENIM

Stavba neklade zvlastni naroky na feSeni pro osoby se sluchovym postizenim.

D) POUZITi STAVEBNICH VYROBKU PRO BEZBARIEROVE RESENI

Naslapna vrstva chodniku a nastupisté autobusové zastavky bude provedena z hladkych
vibrolisovanych betonovych bloka tzv. ,zamkové dlazby“ konstrukéni vySky 60 mm (v
mistech pfechazeni samostatnych sjezdtd 80 mm) pfirodni Sedé barvy.

Ze shodnych hladkych (bez hmatové upravy) betonovych blokl, avSak vizualné kontrastni
Cervené barvy, bude proveden pas o Sifce 0,50 m podél silniéniho obrubniku v celé délce
nastupni hrany nastupisté autobusové zastavky.

Varovné a signalni pasy budou provedeny z vibrolisovanych betonovych bloku tzv. ,zamkové
dlazby“ vy8ky 60 mm (v mistech pfechazeni samostatnych sjezdd vySky 80 mm) s vyraznou
hmatovou upravou vnimatelnou slepeckou holi a naslapem (reliéfni vystupky ve tvaru
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kulovych useci s primérem 20 az 25 mm a vyskou 5,5 mm) pro bezpecny pohyb osob
nevidomych a slabozrakych, barva ervena.

e NasSlapna vrstva chodniku musi mit soucinitel smykového tfeni nejméné 0,5, ve sklonu 0,5+
tg a.

e Stavebni vyrobky pro stavbu chodniku musi splfiovat podminky Nafizeni viady ¢. 163/2002
Sb. v platném nasl. znéni ¢. 312/2005 Sb. a 215/2016 Sb., kterym se stanovi technické
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky a TN TZUS 12.03.04 a 12.03.06 ,Technicky navod
Technického a zkusebniho Ustavu stavebniho® a CSN EN 1338 ,Betonové dlazebni bloky —
Pozadavky a zkuSebni metody“ Prokazani pozadovanych technickych vlastnosti stavebnich
vyrobku bude dolozeny zhotovitelem stavby pfed vydanim kolauda¢niho souhlasu a povoleni
k uzivani stavby.

Provedeni dlazby véetn& hmatovych Uprav pochozich ploch musi byt v souladu s CSN 736131
,Stavba vozovek — Kryty z dlazeb a dilct“ a technickymi podminkami technickych podminek TP
192 ,Dlazby pro konstrukce pozemnich komunikaci, vydanych MD CR.

Zasady bezbariérového uzivani plati obdobné pro stavenistni prostor na vefejném prostranstvi.
Pfi nedodrzeni pruchozich prostori specifikovanych v pfedchozich odst. této technické zpravy
musi zhotovitel stavby v soucinnosti se stavebnikem urcit pfiméfenou nahradni bezbariérovou
trasu vcetné pfipadnych pfechodl pro chodce. Nahradni trasa musi byt fadné oznacena
predepsanym zpusobem podle vyhl. 398/2009 Sb. - Pfiloha €. 4.

Zasady a technické feSeni stavby pro jeji bezbariérové uzivani jsou specifikovany rovnéz
v textové a vykresové Casti této projektové dokumentace — viz SO 100 Chodnik — pflohy €.
C.1.1 ,Technicka zprava“, pfilohy &. C.1.2.1 az C.1.2.3 ,Situace podrobné“ a pfilohy &. C.1.2.6
az C.1.2.8 — vzorové pudorysy a fezy chodniku a SO 200 Opérné zdi — pfilohy €. C.1.2
»1echnicka zprava“ a vykresy ¢. C.2.2.1 ,Betonova opérna zed* a ¢. C.2.2.2 ,Opérna zed
z betonovych palisad®“.

Ostatni prvky zvysujici bezpe€nost chodclu vEetné nezbytné upravy a doplnéni dopravniho
znaceni jsou obsahem jednotlivych ¢asti této projektové dokumentace.

Oduavodnéni vyjimek podle § 14 vyhl. ¢. 398/2009 Sb. jsou specifikovany v prislusnych
odst. prilohy €. C.1. 1. — ,,Technicka zprava“ objektu SO 100 — Chodnik.

Strana €. 5



