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Zakladni technické udaje

Napétova soustava 3/PEN; 400/230V; 50 Hz; sit TN-C-S
Instalovany pfikon Pi = 880 W

Soudobost 3 =1

Stupen dodavky elektrické energie: 3 (dle CSN 34 1610)

Ochranné opatieni pred trazem elektrickym proudem dle CSN 33 2000-4-41 ed.2.

Zakladni ochrana : - zakladni izolace
- kryty a pfepazky

Ochrana pfi poruse (pfed dotykem nezivych &asti):
- automatickym odpojenim od zdroje
- ochranné uzemnéni
- ochrannym pospojovanim

ELEKTROINSTALACE

V ramci montaze elektroinstalace budou provedeny tyto prace:
e Vyty€eni trasy kabelovych vedeni.
e \/ykopové prace.
e Ulozeni kabell do kabelovych ryh.
e Z&hoz kabelovych ryh.
e Vrtani jam pro prefabrikované betonové zaklady stozar(.
o Instalace prefabrikovanych betonovych zakladi stozaru.
o Montaz stozart VO na pfipravené patky.
e Montaz osvétlovacich téles na stoZary.
o Prfipojeni stozarovych rozvodnic.
o Montaz pfipojkovych skfini a jejich pfipojeni k instalovanych kabelovym rozvodim.
e Vychozi revize.
e Pripojeni osvétlovaci soustavy k napajeci siti.
e Zprovoznéni soustavy VO a uvedeni do zkuSebniho provozu.

Prostredi uréeni vnéjsich vlivll z hlediska nebezpedi urazu elektrickym proudem je ve smyslu
CSN 33 2000-5-51, ed.3 stanoveno jako nebezpedné. Protokol o uréeni prostfedi je soudasti
dokumentace.
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Technické reSeni

Uvod

Navrh Feeni vefejného osvétleni vychazi z dokumentace stavebniho feSeni ,Bezbariérové
trasy pro pési — 2.etapa“ projekéni kancelaife HAUSING s.r.o. Mosty u Jablunkova 275.

Pavodni navrh rozmisténi svitidel byl ponékud pozménén ve smyslu navySeni poctu svitidel
z dGvodu rovnomérnosti osvétlovanych chodnikd.

Na zakladé dostupnych informaci o zplsobu vyuzivani chodnik(l byla osvétlovaci soustava
navrzena ve smyslu CSN EN 13201-2, tfida osvétlenosti S6, kde vodorovna osvétlenost je stanovena
na hodnotu E = 2 Ix a Emin. 20,6 Ix.

Osvétlovaci soustava chodnikll v Useku A2 byla navrzena pomoci vypoc¢tového programu
Wils s osvétlovacimi télesy dle pozadavku investora. Svitidla musi byt instalovana ve vySce 5,8m
v rozte€ich max.28m. Rozte¢ svitidel nelze zcela dodrzet pouze v prostoru zdzeného priichodu pod
Zelezniénim nadjezdem.

Osvétleni prechodd v useku B1 je feSeno asymetrickymi svitidly 230V/150W instalovanymi
na 1,5m vyloZnicich sloupl ve vySce 6m. Vypoctovy protokol osvétleni pfechodl pro chodce je
soucasti této dokumentace. Umisténi sloupl s vylozniky a svitidly je schematicky zakresleno na
vykrese €.1. V tomto useku nebyl pozadavek na feSeni VO chodnikd.

U pfechodu bude doplnéno svitidlo parkové k osvétleni zastavky. Svitidlo bude instalovano
v misté nastupu/vystupu z autobusu.

Sloupy svitidel budou ukotveny v pfirubach prefabrikovanym betonovych zaklad. Kazdy
sloup bude vybaven stozarovou rozvodnici, ve které bude provedeno smyckovani prabézného
kabelového zemniho vedeni, a za pojistkou bude vyveden pfivod k osvétlovacimu télesu na sloupu.
Sloupy se stozarovou svorkovnici jsou v rozpo¢tu nacenény jako celek. Rovnéz tak ceny svitidel jsou
uvedeny v€etné svételného zdroje.

Sloupy v délce 6m vC€etné osvétlovacich téles jsou navrzeny na zakladé pozadavku investora
v obdobném provedeni, jako jsou jiz instalované stavajici VO. Svitidla budou osazena halogenidovymi
vybojkami 230V/70W.

Uzemnéni ocelovych sloupt bude provedeno prabéznym zemni¢em uloZzenym v rostlé zeminé
min.0,1m pod kabelovou ryhou. Zemni¢ bude tvofen paskem FeZn 4x30. Kazdy sloup musi byt k
zemniCi pfipojen uzemfovaci svorkou, ktera je instalovana u paty sloupu. Zemni spoje musi byt
antikorozné oSetfeny. Misto pfipojeni ke sloupu musi byt oznaceno symbolem zemnie. Uzemnéni
sloupovych svitidel chrani zafizeni VO rovnéz prfed atmosférickym prepétim (pfed bleskem).
Vzajemnym propojeni stozar( zemnicim paskem FeZn 4x30 je pfedkladem snizeni moznosti vzniku
nebezpecného krokového napéti pfi ideru blesku do nékterého sloupu osvétleni.

Napajeni osvétlovaci soustavy VO i pfechodl pro chodce bude zajisténo ze stavajici
soustavy vefejného osvétleni, ktera bude navrzenou soustavou VO rozSifena. Pfipojeni nového Useku
VO bude realizovano ve stozarové rozvodnici posledniho sloupu stavajiciho VO. Osvétlovaci soustava
bude napajena jednofazové vzhledem k délce trasy a pfipojeného poctu svitidel. Kabel je vSak
navrzen trojfazovy (Cu 5Cx6) z ddvodu moznosti nezavislého (trvalého) napajeni el.zafizeni
instalovanych na sloupech (napf. vystrazné signalizacni svétlo u pfechodu).

Méreni spotreby elektrické energie zlistava nezménéno, tzn. Ze bude provadéno spole¢né ze
stavajici soustavou VO jako dosud.

Kabelova trasa vefejného osvétleni bude uloZzena v kabelové ryze pod chodnikem nebo
vedle chodniku v hloubce min.0,5m., v mistech pod komunikaci nebo vjezdem na silnici bude
kabelova trasa vedena v hloubce 1,2m. Kabel bude veden v zemni ochranné trubce o priméru 50mm,
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ktera bude i s kabelem v kabelové ryze uloZena v piskovém lozil. V celé délce kabelové trasy ulozit
20-30cm nad trubku s kabelem vystraznou féli. Ve vztahu k ostatnim podzemnim vedenim
inZenyrskych siti musi byt kabely ulozeny v souladu s CSN 73 6005 — prostorova Uprava vedeni.
Pfehled rozte€i a vzdalenosti je na vykrese ¢.2.

Ochranné pospojovani

Kromé& pfipojeni sloupu svitidla k zemnicimu péasku FeZn 4x30 musi byt propojen s
uzemnénim i vodi¢ PE napajeciho kabelu.
PFechodovy odpor spoje ochranného vodi¢e nesmi byt vétsi nez 0,1Q.

Betonové zaklady stozaru jsou navrZzeny hotovymi prefabrikaty velikosti dle instalovaného
stozaru. Prefabrikovany zaklad dovoluje snadnou a rychlou instalaci do vyvrtaného otvoru v zemi bez
nutnosti terénniho betonovani. Horni ¢ast betonového zakladu je osazena c&tvefici Sroubd, ke kterym
se pfiSroubuje patka sloupu.

Osvétlovaci téleso, sloup, stoZzarova rozvodnice a betonovy zaklad sloupu jsou vyobrazeny
v obrazové pfiloze této dokumentace.

Souvisejici predpisy

Elektricka instalace musi byt provedena a musi vyhovovat doporuéenym a zavaznym normam
CSN , zejména dle CSN 33 2000-4-41 ed.2, CSN-EN 13201-2, CSN 33 2000-5-52. Instalace je
schopna provozu po provedené vychozi revizi dle CSN 332000 - 6 .
Opravy a udrzbu muze provadét osoba s vyssi elektrotechnickou kvalifikaci pfezkousena dle vyhlasky
50/78 sb. Obsluhu zafizeni smi provadét osoby poucCené. Na el. zafizeni musi byt provadéna
pravidelna Gdrzba a revize dle CSN 33 1500.
Elektromontaze musi provadét odborna firma pracovniky, ktefi splfiuji podminky vyhl. €.
50/78sb a CSN EN 50110-1ed.2, CSN EN 50110-2, ktera provede i pougeni zastupctl investora.
Pozadavky na bezpecnost prace dle zakonu 262/2006Sb. - zakonik prace, zakonu 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dal§i pozadavky bezpecénosti ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich
a o zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovné pravni
vztahy, nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpec¢nost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich, nafizeni vlady
¢. 592/2006Sb. o podminkach akreditace a provadéni zkousek odborné zpulsobilosti.
Elektroinstalace musi vyhovovat doporué¢enym a zavaznym normam EN CSN, CSN.
Zejména celé fadé norem CSN, 33-2000- kapitoly 1 -7
CSN 33 2000-1 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 1: Rozsah platnosti, G&el
a zakladni hlediska
CSN 33 2000-2-21 Elektronické piedpisy -Elektricka zafizeni -Cast 2: Definice - Kapitola 21:
Pokyn k pouzivani vSeobecnych termin(
CSN 33 2000-4-41ed.2 Elektrotechnické ptedpisy - Elektricka zafizeni -Cast 4: Bezpeénost -
Kapitola 41: Ochrana pfed urazem elektrickym proudem
CSN 33 2000-4-43 Elektrotechnické piedpisy - Elektricka zafizeni -Cast 4: Bezpe&nost -
Kapitola 43: Ochrana proti nadproudiim
CSN 33 2000-4-46 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zatizeni. Cast 4: Bezpe&nost. Kapitola 46:
Odpojovani a spinani
CSN 33 2000-4-471 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zaFizeni. Cast 4: Bezpe&nost. Kapitola
471: Opatfeni k zajisténi ochrany pfed urazem elektrickym proudem

L ... Piskové loze musi obklopovat kabel min. 8cm nad i pod kabelem (méreno od obvodu plasté
kabelu).
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CSN 33 2000-4-473 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 4: Bezpe&nost. Kapitola 473:
Opatreni proti nadproudiim

CSN 33 2000-5-51ed.3 Elektrotechnické piedpisy

CSN 33 2000-5-54ed.2 Elektrotechnické predpisy. Elektricka zafizeni. Cast 5: Vybér a stavba
elektrickych zafizeni. Kapitola 54: Uzemné&ni a ochranné vodice

CSN EN 50 110-1 ed.2 , 2 Elektrotechnické predpisy CSN. Bezpe&nostni predpisy pro obsluhu a praci
na el. zafizenich.

CSN EN 13201-2 Osvétleni pozemnich kommunikaci — &ast 2: Pozadavky

Dale instalace musi vyhovovat normam pozarni bezpecnost staveb vyhlasky ¢€.23/2008Sb.
Elektrotechnické vyrobky a materialy musi byt dle platnych CSN, nebo vydany certifikat pro dany ugel.
Stanovené vyrobky, které predstavuji zvySenou miru ohrozeni, musi mit vydano pisemné prohlaseni o
shodé podle zakona 22/97Sb a vyrobek oznacen oznacenim CE. U vyrobk( dovazenych z oblasti
mimo EU vydava prohladeni o shodé zplnomocnény zéstupce vyrobce.

Technicka specifikace v predpisech

Zakon €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zmé&né a doplnéni nékterych
zakonu, ve znéni zdkona &. 71/2000 Sb., zakona ¢. 102/2001 Sb., zakona &.205/2002 Sb., zakona &.
226/2003 Sb. a zékona ¢&. 277/2003 Sb. Vymezuje pouziti vyrobki dle platnych norem CSN a EN pro
danou stavbu.



