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Dolnt Lomnd — lokalita Zavodi “ \

vodici linie — obrubnik travnku (chodnfkovy) ABO 100/10/25
vyvySen§ 60 mm nad niveletu chodniku

chodnik — zamkova dlazba v. 60 mm $edd
obrubnik silni¢nt ABO 100/15/25
odvodiiovact pruh — Zulové kostka 100/120 mm

, e
7 lomového kamen

PROJEKTOVANY CHODNIK — ZAMKOVA DLAZBA 200x100/60 mm (v mistech k¥izeni sjezdt 200x100/ 80 mm)
VAROVNE A SIGNALNI PASY — ZAMKOVA DLAZBA PRO NEVIDOME CERVENA — Sitka varovnjch past 400 mm, $ftka signdlnich pdst 0,80 m

[
E@ BEZPECNOSTNI ODSTUP MEZI CHODNIKEM A PILIREM MOSTNI KONSTRUKCE — ZAMKOVA DLAZBA KONTRASTNI BARVY, &irka pruhu 0,25 m

VYSKOVA OPRAVA A OBNOVENI STAVAJICICH SJEZDU - STERK
UPRAVA TERENU

OPEVNENI VTOKU — DLAZBA Z ZULOVYCH KOSTEK DROBNYCH 40/60 mm DO BETONOVEHO LOZE SE SKLONEM 3% SMEREM KE VTOKOVE MRIZI

ODSTRANENI STAVAJICICH ZIVIENYCH PLOCH MISTNICH KOMUNIKAC

@ PRIROZENA VODICI LINIE CHODNIKU — OBRUBNIK TRAVNIKU VYVYSENY 60 mm NAD POVRCH CHODNIKU Soutadnicovy systém JTSK, vskovy systém BpV
@ PRIROZENA VODICI LINIE CHODNIKU — SVISLY KAMENNY PILIR MOSTNI KONSTRUKCE ZELEZNIENIHO NADJEZDU
. — , " PODZEMNI VEDENT A ZARIZENT INZENYRSKYCH SITi JSOU ZAKRESLENY ORIENTACNE A NESLGUZI JAKO VYTYCOVACT VYKRES PRO REALIZACI STAVBY. PRED ZAHAJENIM
@ VIOKOVA LITINOVA MRIZ UZAMYKATELNA 500x500 mm (2 ks) — mostni odvodiiovat se $ikmjm odtokem a lapatem netistot — "Vitava Il — typ D STAVBY MUST BYT AKTUALNE OVERENA JEJICH EXISTENCE, VYTYCENT A VYZNACENT NA TERENU PODLE PLATNYCH PREDPISG V SOUCINNGSTI S PRISLUSNYMI SPRAVCI.
@ VTOKOVA LITINOVA MRIZ UZAMYKATELNA 520x315 mm (1 ks) — mostni odvodiova& s pfimym odtokem a lapatem netistot — "Labe I — typ J” PRI KRIZENT A SOUBEHU KANALIZACE S PODZEMNiM VEDENiM MUST BYT DODRZENA NEJMENST DOVOLENA SVISLA A VODOROVNA VZDALENGST DLE CSN 73 6005,
— S ‘E —  ODVODNENI CHODNIKU, ULIENI OBRUBNIKOVA VPUST HAUS|NG
S.I.0O 739 98 Mosty u Jablunkova, Mosty u Jablunkova 275 H/\
—&— —vo—  OSVETLENI CHODNIKU — PODZEMNI VEDENI NN, STOZAROVE SVITIDLA e e AUSING sro
——— OBNOVENI / UPRAVA VODOROVNEHO DOPRAVNIHO ZNACENI VYPRACOVAL | MILOS KOPECKY LM L |PROJEKTANT | MILOS KOPECKY LA I8 MOSTY U JABLUNKOVA 275
MiSTO STAVBY, LNT LOMNA KRAJ MORAVSKOSLEZSKY T.KONTROLA | ina. VACLAV KOPECKY
STAVAJICI CHODNIK — ZAMKOVA DLAZBA DO AT ng
B STAVAJICI VAROWNE A SIGNALNI PASY — ZAMKOVA DLAZBA PRO NEVIDOME S HMATOVOU OPRAVOU WVESTOR | OBEC DOLNI LOMNA paTuM 02/206
PRIROZENA VODICI LINIE STAVAJICIHO CHODNIKU — OBRUBNIK TRAVNIKU WVYSENY 60 mm NAD POVRCHEM CHODNIKU AKCE: DOLNT LOMNA _ LOKAUTA ”ZAVODT” STUPER DSP
STAVAJICI ODVODNOVACI ZLAB Z BETON. PRIKOPOVYCH DILCU Z Z vV €isLo ZAKAZKY 15003.2
@ — prikopové dilce v Gsecich presahujici vzddlenost 1,00 m od okraje zatraviiovacich tvarnic svahi Zeleznigniho nadjezdu se odstrant, BEZBARIEROVA TRASA PRO PES| MERITKO 1:250
prikopové dilce v Gsecich mezi licem pilite Zelezni¢ntho nadjezdu a okrajem zatravifovacich tvdrnic svahu +1,00 m ztstanou nedotteny 2 ET APA
STAVAJICI DESTOVA KANALIZACE — SorPs -
—— ~™ —  STAVAJICI PLYNOVOD STL A PLYN. PRIPOJKY ' SO0 100 CHGDNIK FORMAT
T 77777 STAVAJICI VEDENI ELEKTRO NN — NADZEMNI oiLoMA: : isLo PRILOHY
—— ™~ STAVAJICI VEDENI ELEKTRO NN — PODZEMNI SlTUA,CE PODROBNA C 1 2 2
———— 7~ ——  STAVAJICI TELEKOMUNIKACNI VEDEN( USEK A2 T

- STAVAJICI VODOVOD



