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a) ZAKLADNI IDENTIFIKACNI UDAJE

Nazev objektu: SO 300 Odvodnéni chodniku

Nazev stavby: Dolni Lomna — lokalita Zavodi
bezbariérova trasa pro pési — 2. etapa

Misto stavby: Dolni Lomna

okres Frydek-Mistek,

kraj Moravskoslezsky

kat. uzemi Dolni Lomna

parcely €.: 2450, 2455/1, 2582/2, 2582/3, 2582/4,
79, st.649

kat. uzemi Bocanovice, parcela ¢. 203

kat. uzemi Mosty u Jablunkova, parcela €. 5050/3

Stavebnik: Obec Dolni Lomna
se sidlem Dolni Lomna 164, 739 91 Dolni Lomna
IC: 00535966

Zhotovitel projektu:

Projektant stavby: Hausing s.r.o., Milo§ Kopecky - jednatel
IC: 25823027

se sidlem 739 98 Mosty u Jablunkova 275
Zivnostenské opravnéni ev. €. 380201-35543-00
Projektova ¢€innost ve vystavbé

Hlavni projektant: Ing. Vaclav Kopecky
Osvédcéeni CKAIT o autorizaci €. 1101057, obor vodohospodarské stavby

Projektant dil¢i dokumentace:
Milos Kopecky
OsvédcEeni CKAIT o autorizaci ¢. 1101135, obor pozemni stavby
Ing. Vaclav Kopecky
Osvédceni CKAIT o autorizaci €. 1101057, obor vodohospodarské stavby

b) POPIS CHARAKTERISTIK OBJEKTU

SO 300 Odvodnéni chodniku

chodnik - usek A1 - stoka A1 — DN 400 PP 19,00 m
chodnik - Usek A2 - stoka B1 — DN 300/250 PP 49,30 m
Celkova délka stok odvodnéni chodniku 68,30 m

Soucasti navrhované stavby chodniku je odvodnéni chodniku pomoci obrubnikovych
uliénich vpusti, které budou odvadét povrchové vody potrubim DN 300 PP a DN 400 PP mm
do vodniho toku ,Lomna“.

Povrchové vody z chodniku budou odvadény smérem ke krajnici vozovky pfilehlé silnice do
odvodnovaciho pruhu ze Zulové kostky a dale do uli¢nich vpusti.

U chodniku B1 s odvracenymi podélnymi sklony chodniku v délkach kratSich neZz 50 m se
samostatnym odvodriovacim feSenim s ulicnimi vpustémi nepocita. Povrchova voda bude odvadéna
odvodriovacimi prouzky.

Odvodniovaci pruh je navrzen zjednoho fadku zulové kostky 100/120 mm, uloZené do
betonového loZe z betonu tf. C 20/25 nXF3, fadek je umistény podél silniéniho obrubniku.
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PFicny sklon odvodriovaciho prouzku je 3% smérem k obrubniku — viz vzorovy vykres C.
C.1.2.7. Sty¢na spara mezi zivicnym kobercem stavajici silnice a Zulovou kostkou
odvodnovaciho prouzku bude vyspravena asfaltovou zalivkou.

Uliéni vpusti UV1/1-UV1/2 (stoka Al) a UV2/1-UV2/2 (stoka B1l) pro odvedeni povrchovych
vod z chodniku jsou navrzeny z prefabrikovanych betonovych dilcd DN 450 mm s litinovou
obrubnikovou vtokovou mfizi RADBUZA v€. ramu a kalového koSe. Rozmér vtokové mfize je
500x645 mm, tfida unosnosti B 125. Propojeni uli¢ni vpusti do kanalizace bude pomoci
kanalizaéniho potrubi hrdlového KG priaméru DN 200 PP s kruhovou pevnosti tfidy SN 10,
tésnéného pryZovymi krouzky. Nejmensi sklon napojovaciho potrubi je 10 %o.. Vpust UV 1/1
bude do potrubi stoky zausténa pomoci odbocky DN 400/200 mm, ostatni vpusti jsou
zaustény do reviznich Sachet stok. Poklopy obrubnikovych vtokovych mfizi budou osazeny
do nivelety povrchu chodniku. Pfiklad uliéni vpusti viz vykres ¢. C.3.2.6.

Vzorovy fez uliéni vpusti s napojenim na kanalizaci odvodnéni chodniku viz vykres ¢.
C.3.2.6, rozmisténi ulicnich vpusti UV a mista napojeni na trubni vedeni kanalizace
odvodnéni viz podrobné situace €. C.1.2.1 a C.1.2.3.

Kanalizace odvodnéni - stoky Al a B1 jsou navrzeny praméru DN 400 mm v délce 19,00 m
(stoka Al) a DN 250/300 PP v délce 49,30 m (stoka B1), celkem 68,30 m. Trasa stok je
navrzena pod télesem chodniku nebo v jeho soub&hu ve volném terénu.

Stoka Al se navrhuje z potrubi DN 400 PP SN 10 v délce 19,00 m. Potrubi se ulozZi na
upravené dno stavajiciho silniéniho pfikopu, navaze na stavajici propustek pod mistni
komunikaci. V misté dnesni nevyhovuijici vpusti pfed vjezdem do domu c¢p. 21, ktera se
zrudi, se vybuduje nova kanalizaéni $achta S1/1 DN 1000 bet. s litinovym poklopem pro
dopravni zatizeni D 400.

Stoka B1 v lokalité u viaduktu je projektovana z trub PP DN 300 v délce 19,50 m a KG2000
DN 250 v délce 29,80 m, celkova délka 49,30 m. Potrubi stoky B1 se uloZi na upravené dno
silniéniho prikopu a napoji se do shodného potrubi stoky B, projektovaného v pfedchozi
etapé stavby (viz samostatny projekt).

Do kanalizace odvodnéni chodniku nesmi byt propojeny domovni pfipojky splaskové
kanalizace.

Usek podchodu chodniku a odvodnéni pod Zelezniénim nadjezdem

Navrh odvodnéni chodniku, mostniho svahu a mostni konstrukce je feSen tak, aby v souladu
s pozadavky SZDC nebyly v t&sné blizkosti do 2,00 m na obé& strany od pilite mostni
konstrukce Zadné zahloubené Sachty a v délce zatraviiovacich tvarnic podél paty mostniho
svahu nebyly odstranény odvodnovacich pfikopové tvarnice.

Stavajici pfikopové dilce v usecich pfesahujici vzdalenost 1,00 m od okraje zatraviiovacich
tvarnic svahl Zelezni¢niho nadjezdu se odstrani, pfikopové dilce v Usecich mezi licem pilife
Zelezni¢niho nadjezdu a okrajem zatraviiovacich tvarnic svahu +1,00 m zGstanou nedotéeny.
Tyto betonové pfikopové Zlaby zlstanou jako sou€ast podkladni konstrukce chodniku a
trubniho vedeni stoky B1.

PFi provadéni stavby chodniku nebude provadéno zadné odstranéni nebo zmény stavebnich
konstrukci nebo jejich ¢asti mostniho pilife ani mostniho svahu. Pfi provadéni stavby se
vylu€uje pouziti jakékoliv strojni nebo mechanické zafizeni, které by mohly vibraci, sbijenim
nebo jinym zplsobem negativné ovlivnit statiku mostni konstrukce nebo mostniho svahu.

Stavajici systém odvodnéni mostni konstrukce v&etné mostniho svahu pomoci
odvodnovacich betonovych Zlabu se zausténim do silni€niho pfikopu bude nahrazen
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vtokovymi m¥izemi s mélkymi lapaci necistot s pfimym napojenim do stoky B1 bez vtokovych
Sachet. Jedna se o uzamykatelné vtokoveé mfize na pant.

Pro vpusti V 2/1 a V 2/2 se navrhuje vtokova mfiz - mostni odvodrovac¢ ,Vlitava Il — typ D*
500x500 mm s nizkym lapaCem necistot a Sikmym odtokem DN 150 mm, celkova vyska
odvodriovace v¢€. lapace necistot 153 mm.

Pro vpust V 2/3 je navrZena vtokova mfiz - mostni odvodriovac ,Labe Il — typ J“ 520x315 mm
s nizkym lapacem necistot a pfimym odtokem DN 150 mm, celkova vy3ka odvodrniovace vE.
lapace necistot 130 mm.

Pocet vtokovych mfizi, typ, rozméry a pratokova kapacita jsou navrzeny tak, aby
s pfihlédnutim k mistnim podminkam vyhovovaly odtokovym pomériim. Soucasné bylo
prihlédnuto k podminkam SZDC a pozadavkim vyhl. 398/2009 Sb. o bezbariérovém uzivani
stavby chodniku v misté podchodu pod zZelezniénim nadjezdem.

Kolem vtokovych mfizi (mostnich odvodhovacl) se provede opevnéni dlazbou z Zulovych
kostek 40x60 mm s vyplnénim spar cementovou maltou. Dlazba bude ulozena na podkladni
betonovou desku z betonu tf. C 20/25 tl. 50 mm do cementového loze.

Potrubi stoky B1 priméru DN 300 / DN 250 mm je navrzeno z hrdlovych trubek PP/KG 2000
s kruhovou pevnosti tf. SN 10 (10 kN/m?). Vodot&snost hrdel zajistuji t&snici krouzky.
Potrubi uloZzeno do Stérkopiskového loze zrnitosti 4-8 mm, které bude do pfedepsaného
sklonu rozprostfeno a zhutnéno ve stavajicich odvodhovacich Zlabech z betonovych
pfikopovych tvarnic. Obsyp potrubi bude proveden ze Stérku zrnitosti 8-16 mm. Navrhované
frakce a material pro loze a obsypu potrubi budou soucasné plnit funkci drenaze pro pfipad,
Ze by se v podkladnich vrstvach chodniku a podél pilife Zelezni¢niho nadjezdu vyskytla
voda.

Vtokové mfiZze (mostni odvodriovace) budou do trubniho vedeni stoky Bl napojeny
vodotésnym zplsobem pomoci pfipojné vykyvné odbocky DN 150 mm, projektant navrhuje
odbocku typ ,IN-SITU"

Pfed polozenim odvodnovaciho potrubi do stavajiciho betonového monolitického Zlabu podél
mostniho pilife bude kamenné zdivo pilife oSetfeno hydrofobni nano impregnaci, uréenou
pro pfirodni kamen. Projektant navrhuje ,Nanobala BWTProtect®. Jde o hloubkovy ochranny
transparentni natér kamene, ktery odolava pusobeni vody a ropnych produktl. Zaroven
utésnuje, oZivuje a zpevnuje povrch kamenného zdiva. Povrch zdiva musi byt pfed natérem
fadné ocistén, zbaven volnych ¢&astic. Natér se provede do vy3ky 10 cm nad dlazbu
chodniku.

Navrzené feSeni odvodnéni chodniku a lokality Zelezni€niho nadjezdu viz pfiloha €. C.3.2.2
.oituace podrobna — stoka B1“ pfiloha & C.3.2.7 ,Stoka B1 — prficné fezy“ a pfiloha ¢.
C.3.2.3 ,PodéIné profily stok®.

Hydrotechnické posouzeni stoky B1.

Pro dimenzovani kanalizace odvodnéni chodniku je pocitano s navrhovym destém s dobou
trvani 15 minut, periodicitou p=0,5 a intenzitou 147 l/s/ha.

Sbérna plocha: chodnik 70,00 m x1,65 m = 115,50 m?
silnice
(oboustranny pficny sklon,
podita se polovina pruhu vozovky) 70,00 m x 3,00 m = 210,00 m?
parkovi§té 300,00 m?

sbérna plocha celkem 625,50 m?
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= 0,063 ha
DeStové srazky celkem 0,063 ha x 147 l/s/ha = 9,19 1/s
Soucinitel odtoku ( sklon 1-5% ) = 0,8
Redukované odtokové mnozstvi = 7,351/s
Do vypoctu se nezavadi retardace odtoku.
Sklon kanalizace dle sklonu odvodnovaného uzemi min. 10%o

Posouzeni kapacity potrubi kanalizace odvodnéni:

Potrubi DN 300 ZB: kapacita Quap = 90,92 /s
drsnost Kb = 0,014 mm rychlost Vigp = 1.29m/s

Navrhované potrubi kanalizace odvodnéni chodniku kapacitné vyhovuije.

Odvodnéni chodniku je sou€ast dopravni stavby komunikace pro pési. Je ur€eno vyluéné pro
odvadéni povrchovych vod z chodniku (viz § 12 odst. 3 zakona &. 13/1997 Sb. o pozemnich
komunikacich, ve znéni pozdéjsich pfedpisti).

Pro stavbu odvodnéni chodniku je zavazné Nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. v platném nasl.
znéni Nafizeni vlady &. 312/2005 Sb., ktera stanovi technické pozadavky na vybrané
stavebni vyrobky. PfFisludna osvéd&eni o vyrobku (certifikat, prohlaSeni o vlastnostech,
prohlaseni o shodé) predlozi zhotovitel stavby pfed jejich zabudovanim. Vyrobky, které
nespliuji pfedepsané technické pozadavky, nesmi byt pro stavbu pouzity.

Zemni prace

Pfed zahajenim zemnich praci musi zhotovitel stavby ovéfit aktualni stav vSech podzemnich
inZenyrskych siti, v soucinnosti s pfisluSnymi spravci zajistit jejich vyznaceni na terénu a
nasledné ovéfit jejich existenci v€. zahloubeni ruéné kopanymi sondami. Pfipadné zjisténé
odchylky orientaénich Udaji spravcu budou feSeny s projektantem v ramci autorského
dozoru nad provadénim stavby pfed zahajenim zemnich praci.

Vzhledem ktomu, Ze inzenyrsko-geologicky prizkum pro stavbu kanalizace nebyl pred
vypracovanim tohoto projektu proveden, projektant pfi vypracovani projektu vychazel
z vykopovych praci pfi stavbach obdobného charakteru v dané lokalité. Kategorizace
zeminy, uvedena ve vykazu vymér zemnich praci, je stanovena jako tfida téZitelnosti zeminy
3. Pripadné odchylky od kategorizace zeminy, zjisténé pfi provadéni vykopovych praci,
budou feSeny v pribéhu stavby.

Pro ulozeni potrubi je navrzena Sifka ryhy 1,50 m pro potrubi DN 400 PP a Sifka ryhy 1,30 m
pro potrubi DN 300 PP. Pro montaz reviznich betonovych Sachet DN 1000 BET je nutné
$itku pracovniho prostoru ryhy rozsifit v zavislosti na vnéjsi praméry $achet. Sitka ryhy se
Fidi CSN 75 6114 EN 1610 ,Provadéni stok a kanalizaénich pFipojek a jejich zkougeni*.

Stabilitu stén vykopu kanaliza¢nich ryh je bezpodmine&né nutné zajistit Fadnym pfiloznym
pazenim a rozepfenim stén. Pazenim musi byt kanalizaCni ryha zajiSténa po celou dobu
stavebnich praci vryze. DemontdZz paZeni lze provadét postupné se zasypem ryhy.
Kanaliza¢ni ryhy musi byt fadné oznaceny, ohranieny bezpe€nostnim hrazenim a pro
prfechody k nemovitostem dopinény o bezpeéné pfechodové lavky véetné zabradli. V dobé
snizené viditelnosti musi byt vyhloubené ryhy a jamy fadné osvétleny. Vzhledem ke
stavebnim pracim na vefejné pfistupnych pozemcich je fadné dodrzovani vSech predpist o



Zakazka ¢islo: 15003.2
Priloha &islo: C.3.1
Strana dgislo: 6

ochrané zdravi osob a majetku nutno dodrzovat se zvySenym dirazem. Obdobné plati i pro
skladovani stavebniho materialu, sutin a zeminy na skladkach.

Manipulace, objem a zplUsob a skladovani vytéZzené zeminy nesmi ohrozit stabilitu stén
vykopané ryhy ani stavajici podzemni vedeni a zafizeni inzenyrskych siti. Sou¢asné musi
byt po obou krajich ryhy zachovany pfedepsané pracovni a bezpeénostni pruhy.

PFfi stavbé musi byt dodrzeny rozhodnuti, podminky a stanoviska dotéenych organu a
vlastnikl a spravcl vefejné dopravni a technické infrastruktury — viz dokladova &ast této
projektové dokumentace — soubory F.1 a F.2 Doklady.

Stavba kanalizace bude opakované provadéna v soubéhu se stavajicimi podzemnimi
inzenyrskymi sitémi, v nékterych Uusecich budou stavebni prace provadény v jejich
ochrannych pasmech. Trasa kanalizace bude tato vedeni a zafizeni opakované kfFizit. Zemni
prace a montaz konstrukci kanalizace bude provadéna rovnéz v ochrannych pasmech
nadzemnich vedeni a zafizeni. Prace v téchto prostorach musi byt provadéna vhodnymi
mechanismy, v soucinnosti a se souhlasem pfislusnych spravcu inzenyrskych siti a musi byt
dodrZzeny pfislusné predpisy pro praci v jejich ochrannych pasmech, resp. opravnéné
pozadavky spravcu siti.

Odkryta podzemni vedeni a zafizeni (inZenyrské sité€) musi byt fadné zajistény proti jejich
poskozeni predepsanym zpusobem. Pfed jejich zpétnym zasypem je zhotovitel stavby
povinen pfizvat povéfeného zastupce pfislusného spravce ke kontrole a vyzadat si pisemny
souhlas k zasypu odkrytého podzemniho vedeni.

KanalizaCni potrubi bude uloZzeno do zapazené ryhy na vyrovnané a zhutnéné loze. Dno ryhy
bude vyhloubeno v projektovaném sklonu, zhutnéno a upraveno podle podminek
stanovenych CSN 75 6101 a technologickych poZadavkl vyrobce zabudovaného trubniho
materialu a Sachet.

Pro zasyp ryhy plati ustanoveni CSN 73 6133 — Navrh a provadéni zemniho télesa
pozemnich komunikaci, kap. 4.2. Mira zhutnéni zasypu musi dosahovat min. 93 % PS ve
volném terénu a min. 95 % PS v pozemnich komunikacich a pojizdénych plochach. Zasyp
ryhy a podkladnich vrstev v silni¢nich komunikacich a v tésném soubéhu s nimi musi splnit
pozadavek unosnosti min. 45 MPa. Hutnéni zasypu ryhy se provadi po bocich obsypu
potrubi a od urovné 300 mm nad vrcholem trubniho vedeni po vrstvach 20 cm.

Zemni prace se Fidi CSN 73 3050 a nasl. CSN 73 6133. Pro provadéni a kontrolu zemnich
praci v komunikacich, na zpevnénych a pojizdnych plochach jsou zavazna rovnéz
ustanoveni technickych podminek TP 146 ,Povolovani a provadéni vykopu a zasypu ryh pro
inzenyrské sité ve vozovkach pozemnich komunikaci*.

Zasyp ryhy po zhotoveni dil€ich Useku kanalizace je nutné provadét postupné tak, aby
otevifenymi vykopy bylo minimalizovano omezeni dopravy na vefejnych komunikacich,
pfijezdy a vstupy do pfilehlych doma.

Soubéh a kfizeni podzemnich vedeni a zarizeni

V soubé&hu s navrhovanou trasou chodniku a kanalizace odvodnéni se nachazeji nadzemni a
podzemni vedeni a zafizeni inZzenyrskych siti. Opakované& budou navrhovanou trasu
chodniku a kanalizace tato podzemni vedeni kfizit. Cast stavebnich praci bude provadéna
v jejich ochrannych pasmech. Pfed zahajenim stavebnich praci je zhotovitel stavby povinen
oveéfit aktualni rozsah, trasy a zahloubeni podzemnich vedeni a zafizeni, v soucinnosti
s pFisludnymi spravci zajistit jejich vyznaceni na terénu a nasledné zhotovitel stavby ovéfi
polohu podzemnich vedeni ruéné kopanymi sondami. Pfipadné odchylky a nesrovnalosti
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oproti orientacnim podkladim, poskytnutym pfisluSnymi spravci podzemnich vedeni, budou
feSeny zhotovitelem stavby a investorem v soudinnosti s projektantem v ramci plnéni
autorského dozoru nad provadénim stavby a pfisluSnych spravcl inzenyrskych siti pred
zahajenim zemnich praci. Bez fadného vyty€eni na terénu a ovéfeni podzemnich vedeni a
zafizeni ovéfovacimi sondami je zahjeni stavebnich praci nepfipustné. Odkryta podzemni
vedeni a zafizeni musi byt béhem stavby fadné zajiSténa proti jejich poSkozeni. Pfed jejich
naslednym zasypem musi byt ke kontrole a pisemnému souhlasu se zasypem vyzvan
pfislusny spravce doteného vedeni. Pro prostoroveé uspofadani podzemnich vedeni a
zafizeni je zavazna CSN 73 6005 ,Prostorové uspofadani siti technického vybaveni*.

Ve vykresové Casti projektové dokumentace (situace podrobna useky A1, B1 a A2) jsou
stavajici podzemni vedeni a zafizeni zakreslena pouze orientacné — toto zakresleni nelze
pouzit jako zavazné pro vytyCeni inzenyrskych siti. Rozsah a pFesnost zakresleni
inzenyrskych siti v€etné hloubky jejich uloZeni je pfimo umérna presnosti podkladu, jez byly
pfislusnymi spravci podzemnich vedeni poskytnuty projektantovi pro projekt pro stavebni
fizeni.

Odkryta podzemni vedeni musi byt fadné zajisténa proti jejich poSkozeni a pFed jejich
zasypem je nutné vyzvat pfislusného spravce a vyzadat si pisemny souhlas k zasypu.

PFi stavb& chodniku a kanalizace musi byt dodrzena CSN 73 6005 a ostatni prislusné
predpisy, které stanovi nejmenSi dovolené vodorovné a svislé vzdalenosti pfi kfizeni a
soubéhu podzemnich siti. Pokud bude béhem stavby zjisténo, Ze pfedepsanou vzdalenost
nelze dodrzet, bude tato skuteCnost pribézné feSena v soucinnosti s projektantem v ramci
autorského dozoru nad provadénim stavby a pfislusnym spravcem podzemniho vedeni.

Soubéh a kFizeni plynovodniho potrubi a pfipojek STL

Soubéh kanalizace s plynovodnim vedenim STL je v projektu feSen tak, ze potrubi
odvodnéni chodniku je vedeno v padorysné vzdalenosti od plynovodu (ochranné pasmo) ve
vzdalenosti v souladu s CSN 73 6005.

Kfizeni plynovodniho potrubi a pfipojek STL

Podle podkladi dodanych RWE (zn. 5001232860 ze dne 18.01.2016) je plynovodni sit STL
v dotéeném uzemi v Dolni Lomné provedena z potrubi PE bez udaje o hloubce uloZeni.
Standardné se pocita uloZeni v hloubce cca 0,8 m az 1,50 m. Plynovodni vedeni VTL ve
spravé RWE se v dotéeném Uzemi nenachazi.

Spravce plynovodu uvadi trasy a zahloubeni plynovodu pouze informativné. Pfed zahajenim
stavebni Cinnosti musi zhotovitel stavby zajistit v sou€innosti se spravcem plynarenského
zafizeni vyty€eni plynovodu a nasledné ovéfit jeho polohu a zahloubeni ruéné kopanou
sondou. Bez vyty€eni a pfesného uréeni ulozeni plynarenského zafizeni na misté nesmi byt
zemni prace zahajeny.

PFi zahloubeni plynovodniho potrubi STL 1,50 m pod terénem se pfedpoklada vzajemna
svisla vzdalenost mensi nez 500 mm, minimalné vSak 150 mm mezi navrhovanym
kanalizaénim potrubim a plynovodnim potrubim STL.

V mistech kfizeni kanalizace odvodnéni chodniku je navrzena ochrana plynovodniho potrubi
dodateénym osazenim chranicky DN 250 PE min. SN4 (SDR 26). Cela chrani¢ky budou
opatfena koncovymi elastomerovymi tésnicimi manzetami v&. stahovacich pasku. Na
chrani¢ce bude upevnén signalizacni médény vodi¢ CYY @ 2,5 mm, ktery bude za okraiji
chranicky propojen svorkou se stavajicim signalizacnim vodiCem plynovodniho potrubi. Nad
chrani¢kou bude ve vysce 300 mm az 400 mm uloZena perforovana vystrazna folie Zluté
barvy (CSN 73 6006, CSN EN 12613(64 6910)) min. Sitky 300 mm, ktera bude rovnéz
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navazovat na folii nad stavajicim plynovodnim potrubim. Rektifikace stavajiciho
plynovodniho potrubi v chraniCce bude =zajisténa pomoci kluznych objimek. Pod
plynovodnim potrubim a chrani¢kou bude obnoveno piskové loze o tl. vrstvy min. 100 mm a
proveden piskovy obsyp potrubi do vySky vrstvy 300 - 400 mm.

Na vySe polozeném konci potrubi chranicky bude osazena Cdichacka v teleskopickém
provedeni ukoncena pod zemi. Chranéna bude poklopem osazenym na podkladni desce,
provedeni bude v souladu s TPG 700 21 ,Cichacky pro plynovody a pripojky*.

Provedeni chranicky musi byt v souladu s Technickymi pravidly TPG G 702 01 ,Plynovody a
pfipojky z polyetylenu®.

Provedeni chrani¢ek plynovodniho potrubi popf. jiné dodavky a prace na plynarenském
zafizeni musi byt provadény odborné zplsobilou osobou nebo organizaci, pfedem schvaleny
spravcem plynarenského zafizeni a provadény vjeho soucinnosti v€. dohledu nad
provadénim praci. Zasyp plynarenského zafizenim a chrani¢ek nebo ochrannych trubek
plynovodniho potrubi lze provést pouze po prfedchozi kontrole spravce plynarenského
zafizeni a jeho pisemnym souhlasem se zasypem.

c) ZDUVODNENI FUNKCNIHO A TECHNICKEHO RESENI, (v&etné provoznich udajti a
instalovanych vykonu)

Krajské silnice €. 111/01144 a &. 111/01151 maji oboustranny pfi¢ny sklon a jsou odvodnény do
prilehlych silni¢nich pfikopl napojenych na stavajici propusti pod silnici a do vodniho toku
Lomna. Vybudovanim chodniku dojde k odtokovym zménam. Silniéni pfikop bude zatrubnén
potrubim DN 300 PP a DN 400 PP. Povrchové vody z pfilehlé ¢asti silnice a chodniku budou
do tohoto potrubi svedeny pomoci uli¢nich vpusti. Technické feSeni odvodnéni chodniku
vyplyva z danych moznosti konstrukéniho FeSeni stavby chodniku a vedeni trasy podél
krajnice silnice.

d) POPIS NAPOJENIi NA DOSAVADNI SiTE NEBO RECIPIENT
Popis napojeni kanalizace odvodnéni chodniku je uveden v pfedchozi kap. ad b).
- stoky Al a B1.

e) UPRAVA REZIMU POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD A JEJICH OCHRANA

Povrchové vody z pfedmétnych komunikaci budou svedeny uli€nimi vpustémi do kanalizace
odvodnéni DN 300 PP a DN 400 PP a dale do vodniho toku Lomna. Podzemni vody
nebudou stavbou chodniku dotéeny. Dnedni reZzim odtoku povrchovych a podzemnich vod
nebude stavbou chodniku a jeho pfislusenstvi narusen.

f) ZVLASTNi POZADAVKY NA POSTUP STAVEBNICH PRACI (na provoz a tdrzbu)

Na postup vystavby chodniku a odvodnéni chodniku nejsou kladeny zadné zvlastni
pozadavky. Podminkou je, Ze stavbu bude realizovat odborné zpusobily zhotovitel.

Zhotovitel stavby na vlastni naklady provede a investorovi pfeda dokumentaci skute¢ného
provedeni stavby se zaméfenim trasy chodniku, kanalizaCnich Sachet a stozard VO
v soufadnicovém systému JTSK a vySkovém systému Bpv v méfitku min.1:500 provedené
odpovédnym geodetem. Dokumentace bude piedana v dohodé s investorem v tiskové
podobé a na digitalnim nosici (CD, DVD) ve formatech DWG a DGN v poctu dohodnutém ve
smlouvé o zhotoveni stavby.
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Pfi provozu chodniku nutno pocitat s béZznou udrzbou a €idténim, zejména v zimnich obdobi,
kdy musi byt provozovatelem zajisténa bezpecna pruchodnost. Pro kanalizaéni potrubi plati
nutnost ob&asného ¢isténi potrubi a zajisténi jeho maximalni pratoénosti.

q) CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKEHO RESENi OBJEKTU z hlediska ochrany
zivotniho prostfedi a bezpedénosti a ochrany zdravi pfi praci a provozu stavebnich
zarizeni b&hem vystavby

Popis plati pro stavebné i provozné souvisejici objekty SO 100 Chodnik a SO 300
Odvodnéni chodniku. PoZadavky na ochranu Zivotniho prostfedi a bezpeénosti a ochrany
zdravi jsou v daném pripadé nedélitelné.

Ochrana pfirody a krajiny

Zajmy ochrany pfirody a krajiny jsou v projektu v maximalni mife zohlednény.

Povrch uzemi po skondeni stavebnich praci bude uveden do plvodniho stavu. Travnaté
plochy budou upraveny rozprostfenim ornice, ohumusovany a osety podle mistnich
podminek parkovou nebo Iu¢ni travni smési.

Hluk, emise z dopravy
- uvedené vlivy se pfedmétné stavby nedotykaji.

Viiv_znedisténych vod na vodni toky a vodni zdroje — povrchové vody z odvodnéni
komunikace nemaji negativni vliv na vodni tok

Nakladani s odpady a jejich likvidace

je feSena tak, Ze vzniklé odpady, tj. stavebni sut bude zhotovitelem odvezena na Fizenou
skladku. Kovovy odpad bude odvezen do sbérny kovového odpadu. Zeminy s obsahem
asfaltu budou odvezeny k recyklaci.

Podle charakteru stavby se pfedpoklada predbézné tento odpad:

k.. 170101 beton 0,50t
k.C. 170504 zemina a kameni bez nebezpeénych latek 1,00t
k.. 170301 asfaltové smési z obsahem dehtu 0,20t
k.. 170302 asfaltové smési bez dehtu 0,20t

Jiné odpady, jejichz likvidace by si vyzadala zvlastni opatfeni ve smyslu zakona €. 185/2001
Sb. a souvisejicich predpist, se nepfedpokladaji.

Ve smyslu zakona ¢€.185/2001 Sb. o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonu
v platném znéni jsou puvodci odpadl v pribéhu stavby povinni vést prabéznou evidenci o
odpadech, zatfidénych podle Katalogu odpadl, a o zpusobech nakladani s odpady.

Veskeré odpady budou pfedany pouze opravnéné osobé provozujici schvalené zafizeni
k vyuzivani odpadu, sbéru nebo vykupu odpadu.

Podle ustanoveni § 2 odst. (1) pism. j) zakona o odpadech se zdkon mimo jiné nevztahuje
na nakladani se zeminami a jinymi pfirodnimi materialy vytézenymi béhem stavebnich
¢innosti, pokud puvodce odpadl prokaze, Zze budou pouzity v pfirozeném stavu v misté
stavby a Ze jejich pouziti nepoSkodi nebo neohrozi Zivotni prostfedi nebo lidské zdravi.

Ochrana zdravi a bezpecénosti pracovnikl pfi vystavbé a pfi uzivani stavby

Bé&hem stavby musi byt dodrZzovany pfedpisy o ochrané zdravi osob a majetku. Pracovnici
stavby musi byt fadné proskoleni z bezpec€nosti prace a technologickych postupl stavebné-



Zakazka ¢islo: 15003.2
Priloha &islo: C.3.1
Strana ¢islo: 10

montaznich praci. Pfisludné odborné prace mohou byt provadény pouze pracovniky
s pFisludnym opravnénim.

Stavba musi byt Fadné zajisténa tak, aby nedoSlo k ohrozeni zdravi pracovnikl i osob, které
se na vefejnych prostranstvich budou pohybovat. Stény otevienych vykopu ryh musi byt
fadné zajistény vhodnym pazenim v€etné rozepieni, vykopy rfadné oznaceny, opatfeny
bezpecnostnim hrazenim a za sniZzené viditelnosti osvétleny. Stavenidté musi byt opatfeno
pfislusnym doCasnym dopravnim znaCenim. Odkryta stavajici podzemni vedeni musi byt
fadné zajisténa proti jejich poskozeni i Urazu pracovnikl stavby nebo tfetich osob.

PFi provadéni stavby musi byt dodrzovany veskeré predpisy o ochrané zdravi a bezpec&nosti
pfi praci. Projektant upozorniuje zejména na rfadné plnéni ustanoveni ,zakona ¢. 309/2006
Sb. o pozadavcich bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci®, ,nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o
blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich®
a CSN 73 3050 ,Zemni prace” a bezpeénostni predpisy pro prace se strojné-technologickym
zafizenim a prace na elektrickém vedeni a zafizeni.

Chodnik je vefejné prospésSnou stavbou pro zvySeni bezpecnosti chodcl podél krajskych
silnic €. 111/01144 a €. [1I/01151. Vlastni stavba pfi provozovani nevyZaduje zvlastni opatfeni
pfi jejim uzivani.

Zvysenou pozornost pfi udrzbé je nutno vénovat v zimnim obdobi, zaméfenou na

odstrafiovani naledi a snéhu a udrzovani povrchu chodniku v bezpe&ném provozu pro pohyb
chodcu.

h) POPIS RESENi OCHRANY PROTI AGRESIVNIMU PROSTREDI, piipadné bludnym
proudim

Dané stavby se netykda, agresivni prostredi, které by mélo na stavbu a jeji provozovani
negativni vliv se v dané lokalité nevyskytuje.



