SNIZENI STAVAJICIHO CHODNIKU
V MISTE PRECHODU PRO CHODCE

DOPLNENI VAROVNEHO A SIGNALNIHO PASU
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SNIZENI STAVAJICIHO CHODNIKU
V MISTE PRECHODU PRO CHODCE

DOPLNENI VAROVNEHO A SIGNALNIHO PASU

LEGENDA:

|:| PROJEKTOVANY CHODNIK — ZAMKOVA DLAZBA 200x100/60 mm (v mistech kffzenf sjezdd 200x100/80 mm)
VAROVNE A SIGNALNI PASY — ZAMKOVA DLAZBA PRO NEVIDOME S HMATOVOU GPRAVOU, barva Eervend
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— &itka varovnych past 400 mm, $itka signdinich past 0,80 m
VYSKOVA OPRAVA A OBNOVENI STAVAJICICH SUEZDU — STERK
OPRAVA TERENU — ZHUTNENY NASYP ZEMINOU

OBNOVENI ZIMICNEHO KRYTU SILNICE &. lll/01144

PRIROZENA VODICI LINIE — OBRUBNIK TRAVNIKU VYVYSENY 60 mm NAD POVRCH CHODNIKU
PRIROZENA VODICI LINIE — Z.B. VENEC OPERNE ZDI VYWSENY 60 mm NAD POVRCH CHODNIKU

PRIROZENA VODICI LINIE — BETONOVE PALISADY OPERNE ZIDKY VYVYSENE 60 mm NAD POVRCH CHODNIKU
VIZUALNE KONTRASTNI PAS NASTUPNI HRANY ZE ZAMKOVE DLAZBY BEZ HMATOVE OPRAVY, délka 12,00 m, $ika pruhu 0,50 m

OPERNA ZIDKA Z BETON. PALISAD — DELKA 35,00 m

DOPRAVNE BEZPECNOSTNI ZABRADLI v. 1,10 mm — DELKA 35,00 m
BEZPECNOSTNI ZABRADLI v. 1,10 mm — DELKA CELKEM 18,70 m
OPERNA ZELEZOBETONOVA ZED — DELKA 20,00 m

OTEVRENY PRISTRESEK AUTOBUSOVE ZASTAVKY (bez botnich stén)
ODVODNENI CHODNIKU, ULICNI VPUSTI

OSVETLENI CHODNIKU — PODZEMNI VEDENI NN, STOZARQVE SVITIDLA

STAVAJICI CHODNIK — ZAMKOVA DLAZBA

STAVAJICI VAROVNE A SIGNALNI PASY — ZAMKOVA DLAZBA PRO NEVIDOME S HMATOVOU UPRAVOU
- barva &ervend, §itka varovnych pdst 400 mm, ¥itka signdinich pasti 0,80 m

PRIROZENA VODICI LINIE STAVAJICIHO CHODNIKU — OBRUBNIK TRAVNIKU VYVYSENY 60 mm NAD POVRCH CHODNIKU

STAVAJICI DESTOVA KANALIZACE
STAVAJICI PLYNOVOD STL A PLYN. PRIPOJKY

STAVAJICI VEDENI ELEKTRO NN — NADZEMNI
STAVAJICI VEDENI ELEKTRO NN — PODZEMNI
STAVAJICI TELEKOMUNIKACNI VEDENI
STAVAJICI VODOVOD

SVISLE A VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI VIZ v.&. C.1.2.4 "SITUACE DOPRAVNIHO ZNACENI”

Soutadnicovy systém JTSK, vyskovy systém BpV

PODZEMNT VEDEN] A ZARIZENT INZENYRSKYCH STTT JSOU ZAKRESLENY ORIENTACNE A NESLOUZT JAKO VYTYCOVACT VYKRES PRG REALIZACI STAVBY. PRED ZAHAJENIM

STAVBY MUST BYT AKTUALNE OVERENA JEJICH EXISTENCE, VYTYCENT A VYZNACEN NA TERENU PODLE PLATNYCH PREDPISU V SOUCINNOSTI S PRISLUSNYMI SPRAVCI,
PRIKRIZENT A SOUBEHU KANALIZACE S PODZEMNIM VEDENiM MUSI BYT DODRZENA NEJMENST BOVOLENA SVISLA A VODORGYNA VZDALENGST DLE CSN 73 6005,

HAUSING S. r. O 739 98 Mosty u Jablunkova, Masty u Jablunkova 275

VYPRACOVAL | MILOS KOPECKY  [[.¢ k| PROEKTANT | MILOS KOPECKY | 4 A,
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MOSTY U JABLUNKOVA 275
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