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Stavba: Dolni Lomna — lokalita Zavodi, bezbariérova trasa pro pési Zakézka Cislo: 15003.2

a) IDENTIFIKACNi UDAJE OBJEKTU

Nazev objektu: SO 100 Chodnik

Nazev stavby: Dolni Lomna - lokalita Zavodi,
bezbariérova trasa pro pési — 2. etapa

Misto stavby: Dolni Lomna
okres Frydek-Mistek,
kraj Moravskoslezsky
katastralni uzemi Dolni Lomna: parcely €.: 2450, 2455/1, 2582/2,
2582/3, 2582/4, 79, st.649
katastralni Uzemi Bocanovice: parcela €. 203
katastralni uzemi Mosty u Jablunkova: parcela ¢. 5050/3

Stavebnik: Obec Dolni Lomna
se sidlem Dolni Lomna 164, 739 91 Dolni Lomna
1C: 00535966

Zhotovitel projektu:

Projektant stavby: Hausing s.r.o.,
IC: 25823027

se sidlem 739 98 Mosty u Jablunkova 275
Zivnostenské opravnéni ev. &. 380201-35543-00
Projektova €innost ve vystavbé

Hlavni projektant: Ing. Svatopluk Gérner
Osvédéeni CKAIT o autorizaci &. 1100069, obor dopravni stavby

Projektant ¢asti dokumentace:
Milos Kopecky
Osvédceni CKAIT o autorizaci ¢. 1101135, obor pozemni stavby
Ing. Vaclav Kopecky
Osvédceni CKAIT o autorizaci €. 1101057, obor vodohospodarské stavby

b) STRUCNY TECHNICKY POPIS se zdiivodnénim navrZzeného fedeni

Stavba chodniku se nachazi v zastavéné &asti obce Dolni Lomna — lokalita ,Zavodi“ podél
krajskych silnic 111/01144 Bystfice — Milikov - Jablunkov a 111/01151 Jablunkov - Dolni Lomn3 -
Horni Lomna.

Dlvodem k vybudovani bezbariérového chodniku je umoznéni samostatného, bezpecného,
snadného a plynulého pohybu osobam s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace, jejich
mijeni s ostatnimi chodci, v€etn& pfechazeni pfes krajské silnice €. 111/01151 a 111/01144.
Soucasné dojde ke zvySeni bezpec€nosti silniCniho provozu a pohybu osob pokrocilého véku,
téhotnych Zen, déti a osob doprovazejici dité v kocarku.

Jednotlivé Useky chodniku navazuji bezbariérovym zplsobem na jiz vybudované bezbariérové
chodniky v r. 2015 (useky A a C).

Resena lokalita obce je zastavéna rodinnymi domy, v souladu s zemnim planem se rozsifuji
dalSi stavby rodinnych domu. Navrzeny chodnik bude kromé mistnich obyvatel vyuzivan pro
pfechod cestujicich od Zelezni¢ni zastavky ,Bocanovice® k autobusovym zastavkam. Vzhledem
k tomu, Ze udoli obce Dolni Lomna je turisticky atraktivni oblasti Beskyd, bude chodnik slouzit i
pro bezpecny pohyb turistd (na konci chodniku A2 navazuje stezka pro chodce a cyklisty a pési
turistické trasy) a Zelezni¢ni zastavky pobliz ukon€eni chodniku A1.
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Projektovany objekt SO 100 — ,,Chodnik“ je ¢lenén na useky takto:

usek A1 - Sitka1,65m 45,00 m
usek A2 - Sitka1,65m 86,00 m
usek B1 - Sitka 1,50 ma 1,60 m 93,00 m
Délka usektl celkem: 224,00 m

Chodnik usek A1 navazuje bezbariérovym zplUsobem na stavajici chodnik usek A a konéi na
hranici katastralniho uzemi mezi obci Dolni Lomna a Bocanovice. Sou€asné zde konci souvisla
zastavba rodinnych domud obce Dolni Lomna.

Chodnik usek A2 navazuje bezbariérovym zpusobem na stavajici chodnik usek A a kon¢i pred
parkovaci plochou pro osobni vozidla v blizkosti vybudované spole¢né stezky pro chodce a
cyklisty.

Chodnik usek B1 je samostatnou komunikaci pro pésSi vcetné rekonstrukce stavajiciho
nevyhovujiciho nastupisté autobusové zastavky ve smyslu vyhl. 398/2009 Sb. o bezbariérovém
uzivani staveb. Chodnik pomoci pfechodl pro chodce bude navazovat na stavajici bezbariérové
chodniky — useky A a C.

Chodnik (useky A1, A2, B1) je navrzen bezbariérovy a bude spliovat pozadavky stanovené
vyhl. €. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové
uzivani staveb.

Chodnik bude proveden ze zamkové dlazby 200x100x60 mm (v mistech sjezdd 200x100x80
mm) pfirodni $edé barvy, varovné a signalni pasy ze zamkové dlazby pro nevidomé 200x100x60
mm Cervené barvy s hmatovou upravou. Uméla vodici linie bude provedena z dlazby
400x400x80 mm s vodicimi drazkami. Podél celé délky 12,00 m nastupni hrany autobusové
zastavky bude proveden ze zamkové dlazby bez hmatové Upravy vizualné kontrastni pas Sifky
500 mm.

Detaily konstrukce chodniku a dlazeb viz vzorové vykresy, pfilohy &. C.1.2.6 az C.1.2.8.

Podél silnicniho obrubniku chodniku bude proveden odvodriovaci prouzek — jednofadek
z zulovych kostek vel. 100/120 mm, osazené do betonového loze. Styéné spary budou zality
asfaltovou zalivkou. NaruSena styCna plocha povrchu a podkladni konstrukce pfilehlych
vozidlovych komunikaci budou upraveny do puvodniho stavu.

Soucasti navrhované stavby chodniku je jako samostatny objekt navrzeno odvodnéni chodniku,
které bude odvadét povrchové vody z chodniku pomoci vybudovaného odvodriovaciho prouzku
podél silniéniho obrubniku a uliénich vpusti. Pod chodnikem - Usek A1 bude zatrubnéna &ast
stavajiciho silni€niho pfikopu, zausténého do propustku pod silnici €. 111/0144, kterym jsou
povrchové vody odvadény do silni¢niho pfikopu na protéjsi strané silnice. Odvodnéni chodniku -
useku A2 je zausténo do trubniho vedeni odvodnéni stavajiciho useku chodniku. V obou
pfipadech se jedna o soulast dopravni stavby, kterd je urena vyluéné pro odvadéni
povrchovych vod z chodniku (viz § 12 odst. 3 zakona ¢. 13/1997 Sbh. o pozemnich komunikacich,
ve znéni pozdéjsich predpist). Se samostatnym odvodnénim chodniku - useku B1 se vzhledem
k délce, mistnim podminkam a podélnym sklonim nepocita.

Odvodnéni chodniku je samostatny objekt, viz pfiloha €. C.3 — SO 300 ,Odvodnéni chodniku®.

Podél chodniku (useky A2 a B1) je navrzeno doplnéni vefejného osvétleni chodniku a
autobusové zastavky se shodnymi technickymi parametry, osvétlovacimi stozary a svitidly jako u
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tavajicich usek A a C. U prfechodl pro chodce (Usek B1) je navrzeno intenzivni osvétleni
prechodll. Podrobné technické feSeni viz dokumentace samostatného objektu SO 400 —
,Osvétleni chodniku a pfechodl pro chodce” — pfiloha &. C.4.

Stavebni vyrobky pro stavbu chodniku musi splfiovat podminky Nafizeni viady €. 163/2002 Sb.
v platném nasl. znéni €. 312/2005 Sb. a 215/2016 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky
na vybrané stavebni vyrobky a TN TZUS 12.03.04 a 12.03.06 ,Technicky navod Technického a
zkusebniho Ustavu stavebniho“ a CSN EN 1338 ,Betonové dlazebni bloky — PoZadavky a
zkusebni metody“ Prokazani pozadovanych technickych vlastnosti stavebnich vyrobk( bude
doloZeny zhotovitelem stavby pfed vydanim kolauda¢niho souhlasu a povoleni k uzivani stavby.

Chodnik - isek Al

Usek chodniku A1 navazuje na bezbariérovy chodnik Usek A, ktery je ukonden pied
samostatnym sjezdem k rodinnému domu &.p. 21. Stavajici varovny pas a seSikmena rampa,
ukoncujici stavajici chodnik A v misté napojeni projektovaného chodniku A1 se zrusi.

Chodnik se vybuduje v délce 45,00 m a Sifce pochozi plochy 1,55 m. Pfi¢ny sklon chodniku bude
2% smérem od vodici linie k odvodfovacimu prouzku podél silni€niho obrubniku v krajnici silnice.
Podélny sklon chodniku je v rozpéti od 2,80 % do 5,69 %.

Pfed rodinnym domem €.p. 21 bude v délce 8,50 m snizen chodnik pomoci seSikmenych ramp
na niveletu 20 mm nad povrchem pfilehlé silnice. Jedna se o sjezd, jehoZ nezbytné nutna délka
je vymezena stavajici plotovou vstupni brankou a navazujicimi vraty dvojvjezdu k R.D. Pferusena
pfirozena vodici linie bude v souladu s vyhl. 398/2008 Sb. ¢l. 1.2.1.1 pfilohy €. 1 doplnéna
umélou vodici linii z betonovych dlazebnich desek pro nevidomé vel. 400x400x80 mm
s podélnymi vodicimi drazkami, uloZzenymi soubé&zné s vodici linii.

Usek chodniku A1 bude ukoné&en sesikmenou rampou a varovnym pasem pred rodinnym domem
€.p. 317 u krajnice mistni obsluzné komunikace, ktera se nachazi na katastralnim Uzemi
sousedici obce Bocanovice. Na ukonCeny usek obec Bocanovice planuje navazat chodnikem,
ktery komunikaci pro pési v obci Dolni Lomna propoji s Zelezniéni zastavkou CD Bocanovice
(jedna se o samostatnou stavbu, u které v sou¢asné dobé probiha tzemni fizeni).

Chodnik - Gsek A2

Navazuje na bezbariérovy chodnik — usek A, ukon€eny seSikmenou rampou s varovnym pasem
a ocelovym zabradlim pfed domem €.p. 183. Stavajici varovny pas, seSikmena rampa a ocelové
zabradli se na konci stavajiciho chodniku (useku A) zruSi. Chodnik A2 se plynule a
bezbariérovym zplsobem na tento chodnik napoji.

Chodnik — usek A2 se vybuduje v délce 86,00 m se zakladni konstrukéni Sifkou 1,65 m. V useku
podél pfilehlych svahl a podchodu pod Zelezni¢nim nadjezdem se chodnik zUzi az na Sitku pasu
pro chodce 1,00 m pfi zachovani bezpeénostniho odstupu 0,25 m od pevné piekazky —
kamenného pilife mostni konstrukce Zelezni¢niho nadjezdu. Jedna se o délku celkem 21,90 m,
ktera vyhovuje CSN 73 6110 ¢&l. 10.1.2.2. PFiény sklon chodniku bude 2% od vodici linie smérem
k odvodriovacimu prouzku podél silniéniho obrubniku v krajnici silnice. Podélny sklon chodniku je
v rozpéti od 0,45% do 2,53%.

Soucasti stavby chodniku je uprava a doplnéni vodorovného dopravniho znaceni, které je
vyznaceno ve vykresoveé pfiloze €. C.1.2.2 — ,Situace podrobna — Usek A2°“.
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Vyjimka podle § 14 vyhl. 398/2009 Sb.:

Struény popis sou¢asného stavu:

Zelezniéni nadjezd slouzi k pfremosténi Zelezniéni trati nad krajskou silnici &. 111/01151 a pfilehlym
vodnim tokem ,Lomna“. Mostni pilife nadjezdu o vysce 14,20 m a Sifce 13,00 m (na strané
chodniku) jsou vybudovany z kamenného zdiva. Po obou stranach pilife nadjezdu jsou
svahované nasypy zemniho télesa, na nichz jsou umistény zatraviiovaci tvarnice. Podél paty
svahl jsou vedeny stavajici odvodnovaci Zlaby z pfikopovych tvarnic Sitky 0,60 m, propojené
podél pilife mostni konstrukce betonovym monolitickym odvodriovacim zlabem Sifky 0,29 az 0,31
m a hloubky 0,24 m az 0,26 m. Jeden odvodrovaci betonovy Zlab z pfikopovych dilct je rovnéz
veden podél pilife mostni konstrukce ze svahu zemniho télesa. Mezi stavajicim jizdnim pruhem
silnice (vnéjSi stranou vodorovného dopravniho znaceni V4) a pilifem mostni konstrukce je
vzdalenost 1,15 m. V daném misté nelze vybudovat chodnik zakladni Sitky 1,65 m - viz pfiloha €.
C.1.2.2 — ,Situace podrobna — usek A2°

Zduvodnéni a navrhované technické rfeseni:

Z vy8e specifikovanych mistnich podminek a s pfihlédnutim k niZsi intenzité provozu chodct na
konci chodniku bylo navrZzeno zuZeni chodniku na nejmen$i povolenou Sifku pasu pro chodce
1,00 m v délce podchodu podél kamenného pilife mostni konstrukce 13,00 m. Bezpecnostni
odstup 0,25 m od pevné prekazky (kamenného zdiva pilife mostni konstrukce) je dodrzen. Po
stranach pilife se v délkach 5,20 m a 2,20 m chodnik postupné rozsifuje zpét na zakladni Sitku
pruhu pro chodce 1,50 m. V daném useku bude pilif mostni konstrukce tvofit pfirozenou vodici
linii chodniku, v ostatnich usecich chodniku potom bude funkci prirozené vodici linie plnit
obrubnik travniku, vyvyseny 60 mm nad povrch dlazby chodniku. Sitka pfilehlé silnice 111/01151
zlistane po vybudovani chodniku 6,55 m. PrFi navrhu rfeSeni projektant zohlednil mimo jiné
stanoviska a podminky Spravy Zelezni¢ni dopravni cesty a Spravy silnic Moravskoslezského
kraje, kterda nedala souhlas se zizenim jizdnich pruhl stavajici silnice I1l/01151 mimo jiné i
z duvodu, kdy vr. 2014 byla provedena rekonstrukce vozovky z dotacnich prostfedki ROP a
v soucasné dobé béZzi Ihdta udrzitelnosti se zavazkem neprovadét do vozovky zadné zasahy.
Navrzené feseni chodniku je v souladu s CSN 73 6110 ¢&l. 10.1.2.2.

Chodnik — usek A1 kon¢i pfed parkovidtém osobnich vozidel na hranici pozemku parc. &. 79
seSikmenou rampou a varovnym pasem.

PFi provadéni stavby chodniku nebude provadéno Zadné odstranéni nebo zmény stavebnich
konstrukci nebo jejich ¢asti mostniho pilife ani mostniho svahu. Pfi provadéni stavby se vylu€uje
pouZiti jakékoliv strojni nebo mechanické zafizeni (strojni mechanizace nebo nafradi s vibraci,
sbijeci kladiva apod.), které by mohlo negativné ovlivnit statiku mostni konstrukce nebo mostniho
svahu.

Pfed stavbou chodniku a odvodnéni chodniku bude kamenné zdivo pilife oSetfeno hydrofobni
nano impregnaci, ur€enou pro pfirodni kdmen. Projektant navrhuje ,Nanobala BWTProtect®. Jde
o ochranny transparentni natér kamene, ktery odolava pusobeni vody a ropnych produktd.
Zaroven utésnuje, oZivuje a zpeviiuje povrch kamenného zdiva. Povrch zdiva musi byt pfed
natérem fadné ocistén, zbaven volnych Castic. Natér se provede do vysky 10 cm nad dlazbu
chodniku.

Stavajici systém odvodnéni mostni konstrukce v€etné mostniho svahu pomoci odvodriovacich
betonovych Zlabl se zausténim do silni€niho pfikopu bude nahrazen vtokovymi mfizemi
s mélkymi lapaci necistot s pfimym napojenim do stoky B1 bez vtokovych Sachet. Detailni popis
viz objekt SO 300 ,Odvodnéni chodniku®.

Soucasti stavby jsou upravy terénu v nezbytné nutnych plochach podél chodniku. Jedna se
Upravu zasypu stavajiciho silniéniho pfikopu a podél mostniho svahu Zelezni¢niho nadjezdu.
Terén bude upraven se sklonem 2% od paty mostniho svahu smérem ke zvySenému
chodnikovému obrubniku. Upraveny terén bude ohumusovan a zatravnén.
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Navrzené feSeni chodniku v misté a blizkosti podchodu pod Zelezni¢nim nadjezdem viz pfilohy €.
C.1.2.10 ,Charakteristické pficné fezy“ a pfiloha ¢. C.1.2.2 ,Situace podrobna — usek A2“.

Odvodnéni chodniku a osvétleni chodniku viz samostatna dokumentace v pfilohach C.3 — SO
300 ,,0dvodnéni chodniku“ a C.4 — SO 400 ,Osvétleni chodniku a pfechodl pro chodce*.

Chodnik - Gsek B1

Chodnik feSi zvySeni bezpecnosti chodcl a bezbariérové zpfistupnéni osobam s omezenou
schopnosti pohybu a orientace v misté kfizovatky silnic 111/01151 a 111/01144 v€etné autobusové
zastavky, ktera je v nevyhovujicim stavebné-technickém stavu a nevyhovuje pozadavkum podle
vyhl. 398/2009 Sb. o bezbariérovém uzivani staveb.

Samostatny usek B1 navazuje na jiz vybudované chodniky — useky A a C, se kterymi bude
propojen prechody pro chodce Sifky 4,00 m.

Chodnik B1 se vybuduje v délce 93,00 m a Sifce konstrukéni 1,60 m (pruh pro chodce 1,50 m +
vyvySeny obrubnik travniku 0,10 m plnici funkci pfirozené vodici linie). Pfiény sklon chodniku
bude 2% smérem od vodici linie k odvodriovacimu prouzku podél silni€niho obrubniku. Podélny
sklon chodniku je v rozpéti od 0,99 % do 2,30 %.

Chodnik bude umistén podél silnic 111/01151 a 111/01144 mezi hranou nasypu zemniho télesa
chodniku a krajnici silnice. Vzhledem k blizkosti hranice pozemku parc. €. 43/3 (vlastnik nevydal
souhlas s umisténim stavby), bude podél nastupisté autobusove zastavky betonova opérna zed
v délce 23,40 m a podél ¢asti useku chodniku opérna zidka z betonovych palisad v délce 31,00
m, oboji opatfené bezpecnostnim zabradlim vysky 1100 mm.

Aby pozemek parc. €. 43/3 nebyl stavbou chodniku ani stavebni ¢innost pfi jeho realizaci dotéen,
navrhuje se jako nezbytné nutna uprava &asti krajnice silnic 111/01151 a 111/01144 a kfiZzovatky,
vcetné doplnéni a upravy vodorovného a svislého dopravniho znaceni - viz ,Situace dopravniho
znaceni - usek B1“, pfiloha €. C.1.2.4.

Soucasti stavby je doplnéni vefejného osvétleni chodniku a intenzivnéjSi osvétleni pfechodu pro
chodce — viz samostatny objekt SO 400, pfiloha €. C.4.

Autobusova zastavka ,Dolni Lomna, Mlyny*

Stavajici dreveény pfristfesek, nastupisté z ocelové konstrukce a betonovych paneltd budou véetné
ocelového zabradli odstranény a nahrazeny novou stavebni konstrukci nastupisté, ktera umozni
bezbariérovy pohyb osob.

Nastupisté autobusové zastavky v délce 12,00 m bude na obou stranach navazovat na chodnik
B1l. S ohledem na mistni podminky bude Sifka nastupisté 1,70 m, pficny sklon pochozi plochy
2% smérem ke krajnici silnice, podélny sklon 1,47%.

Nastupni hrana nastupisté bude v celé délce 12,00 m pomoci seSikmenych ramp vyvySena na
niveletu 200 mm nad povrch pfilehlé silnice. Podél celé délky nastupni hrany, bude proveden
vizualné kontrastni barevny pas ze zamkové dlazby bez hmatové upravy, Sitka pruhu 0,50 m. Na
kontrastni barevny pas navaze ve vzdalenosti 0,80 m od jeho konce signalni pas Sifky 0,80 m ze
zamkové dlazby pro nevidomé s hmatovou upravou Cervené barvy. Smérové vedeni signalniho
pasu bude kolmo ke kontrastnimu barevnému pasu (ukonceni 0,50 m od nastupni hrany). Na
konci kontrastniho barevného pasu bude umisténa svisld dopravni znacka — oznaénik
autobusové zastavky 1J 04b.

Veskereé dlazby autobusové zastavky musi byt s neklouzavym povrchem, material musi splfovat
podminky, specifikované v pfedchozim odst. b) ,Struény technicky popis®.
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Stavajici autobusova zastavka je bez zalivu. Blizkost hranice soukromého pozemku parc. €. 43/3
neumozfiuje novou zastavku vybudovat se zastavkovym zalivem. Z tohoto dlvodu je navrzena
autobusova zastavka v intravilanu v jizdnim pruhu s objizdénim v jizdnim pruhu pro protismér -
typ Il dle CSN 73 6425-1 ,Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastévky, pfestupni uzly a
stanovisté — Cast 1: Navrhovani zastavek”.

Na autobusové zastavce bude vybudovan otevieny drfevény pristieSek (bez bocénich stran)
pudorysné plochy 3,70x1,80 m s podchodnou vySkou 2,40 m (kompletizovana dodavka
CADWORK, typovy vykres viz pfiloha €. C.1.2.9) Otevieny pfistfeSek umozni prichozi prostor
pro chodce v Sifce 1,70 m, okraj stfechy bude od hrany nastupisté 0,60 m.

Na autobusové zastavce bude umisténa svisla dopravni znacka |J4b (oznacnik autobusové
zastavky) a provedeno vodorovné a svislé dopravni znaceni podle pfilohy & C.1.2.4 ,Situace
dopravniho znaceni — usek B1*.

Prechody pro chodce

Prechody pro chodce jsou navrzeny pfes silnici [11/101151 v délce 6,80 m (mezi chodniky B1 a C)
a pres silnici 111/101144 v délce 6,10 m (mezi chodniky B1 a A), Sitka pfechodl je v obou
pfipadech 4,00 m. V mistech pfechodd budou chodniky pomoci seSikmenych ramp snizeny na
niveletu 20 mm nad povrchem pfilehlé silnice a opatfeny varovnymi a signalni pasy v souladu
s vyhl. 398/2009 Sb.

Zduvodnéni prechodu pres silnici I1l/01151 v délce 6,80 m:

Prechod je veden pres stavajici silnici s celkovou Sitkou v daném misté 6,80 m. Silnice 111/01151
byla v roce 2014 rekonstruovana z dotacnich prostfedkit ROP se Ihutou udrzZitelnosti po dobu
nejméné 5 let. Z tohoto divodu spravce krajské komunikace SSMSK p.o. nevydal souhlas
k jakémukoliv zasahu do vozovky silnice.

Pro zajisténi pfedepsanych rozhledovych pomérd je na silnici I1l/01155 pred pfechodem sniZzena
dovolena rychlost na 40 km/h a prechod oboustranné oznacen svislym dopravnim znaéenim
Al11/E1L.

Mista pfechodl se vzdy na obou stranach jizdnich pruht oznaci svislym dopravnim znacenim
IP6, A 11/E1 a vodorovnym dopravnim znacenim V7a. Svislé a vodorovné dopravni znaceni viz
vykres €. C.1.2.4 ,Situace dopravniho znaceni - Usek B1“.

Pfechody pro chodce jsou zakresleny v ,Situaci podrobné - usek B1“ (pfiloha ¢. C 1.2.3),
bezbariérové provedeni bude provedeno dle vzorovych vykresu (pfilohy €. C.1.2.6 a €. C.1.2.7).

IntenzivnéjSi osveétleni pfechodu bude vzdy na obou stranach prechodu zajisténo asymetrickymi
svitidly 230V/150W instalovanymi na vyloznicich délky 1,50 m ve vysce sloupl 6,00 m. ReSeni a
podrobné technické parametry osvétleni pfechodl jsou specifikovany v samostatné pfiloze
objektu SO 400 ,Osvétleni chodniku a pfechodl pro chodce®.

Opérné zdi

Opérné zdi chodniku B1 budou v&etné bezpecnostniho zabradli vybudovany podél autobusové
zastavky v délce 23,40 m a podél chodniku v Useku od kfizovatky podél silnice ¢. I11/01144 ve
sméru k obci Bocanovice v délce 35,00 m. Podél autobusové zastavky bude opérna zed
monoliticka Zelezobetonova a podél chodniku z betonovych palisad. Horni lice opérnych zdi
budou vyvySenim 60 mm nad niveletu chodniku pinit funkci pfirozené vodici linie.

Opérné zdi jsou samostatnym objektem SO 200, jejich podrobné stavebné-technické feSeni viz
pfiloha €. C.2
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Spoleéné technické FeSeni a popis stavby chodniku - Useky A1, A2, B1

Vyty€eni stavby

Pfed zahajenim stavebnich praci zajisti zhotovitel na vlastni naklad vytyCeni stavby podle pfilohy
¢. B.3 ,Geodeticky koordinaéni vykres“ opravnénym geodetem. Odchylky realizace stavby bez
pfedchoziho souhlasu stavebnika a projektanta jsou nepfipustné.

Pred zahajenim stavby je stavebnik povinen v terénu vyty€it hranice pozemka dotéenych
stavbou podle katastru platného v dobé realizace stavby. Divodem je vylouéeni zasahu
stavby a stavebni ¢innost na Uzemi jinych pozemki, nez na které je vydano pravomocné
uzemni rozhodnuti. Zgjména se jedna o chodnik — usek B1, kde stavajici soukromy pozemek ¢.
43/3 zasahuje do télesa krajské silnice 11l/01151 a 11l/01144 a navrZzena stavba chodniku bude
realizovana v blizkosti hranice tohoto pozemku.

Podrobnéji k vytyéeni podzemnich vedeni a zafizeni viz odst. ,Soubé&h a kfizeni podzemnich
vedeni a zarizeni“ v dalSi ¢asti této zpravy.

Soubéh a kfizeni podzemnich vedeni a zarizeni

V soubéhu s navrhovanou trasou chodniku se nachazeji nadzemni a podzemni vedeni a zafizeni
inzenyrskych siti. Opakované budou navrhovanou trasu chodniku a destové kanalizace tato
podzemni vedeni kFizit. Cast stavebnich praci bude provadéna v jejich ochrannych pasmech.
Pfed zahajenim stavebnich praci je zhotovitel stavby povinen ovéfit aktualni rozsah, trasy a
zahloubeni podzemnich vedeni a zafizeni, v soucinnosti s pfisluSnymi spravci zaijistit jejich
vyznaceni na terénu a nasledné zhotovitel stavby ovéfi polohu podzemnich vedeni ruéné
kopanymi sondami. Pfipadné odchylky a nesrovnalosti oproti orientacnim podkladim,
poskytnutym pfisluSnymi spravci podzemnich vedeni, budou fFeSeny zhotovitelem stavby a
investorem v soudinnosti s projektantem v ramci plnéni autorského dozoru nad provadénim
stavby a pfisluSnych spravcl inZenyrskych siti pfed zahajenim zemnich praci. Bez fadného
vytyCeni na terénu a ovéfeni podzemnich vedeni a zafizeni ovéfovacimi sondami je zahajeni
stavebnich praci nepfipustné. Odkryta podzemni vedeni a zafizeni musi byt béhem stavby fadné
zajisténa proti jejich poskozeni. Pfed jejich naslednym zasypem musi byt ke kontrole a
pisemnému souhlasu se zasypem vyzvan pfislusny spravce dotéeného vedeni. Pro prostorové
usporadani podzemnich vedeni a zafizeni je zavazna CSN 73 6005 ,Prostorové usporadani siti
technického vybaveni.

Ve vykresové Casti projektové dokumentace (situace podrobna — useky chodniku A1, B1 a A2)
jsou stavajici podzemni vedeni a zafizeni zakreslena pouze orientaCné — toto zakresleni nelze
pouzit jako zavazné pro vyty€eni inZenyrskych siti. Rozsah a pfesnost zakresleni inZenyrskych
siti v€etné hloubky jejich uloZeni je pfimo umérna presnosti podkladl, jez byly pfisluSnymi
spravci podzemnich vedeni poskytnuty projektantovi pro projekt pro stavebni fizeni.

Odkryta podzemni vedeni musi byt fadné zajisténa proti jejich poskozeni a pfed jejich zasypem
je nutné vyzvat pfislusného spravce a vyzadat si pisemny souhlas k zasypu.

PFi stavbé& chodniku a kanalizace musi byt dodrzena CSN 73 6005 a ostatni pFislusné piedpisy,
které stanovi nejmenSi dovolené vodorovné a svislé vzdalenosti pfi kfizeni a soubéhu
podzemnich siti. Pokud bude béhem stavby zjiténo, ze pfedepsanou vzdalenost nelze dodrzet,
bude tato skute¢nost pribézné feSena v soucinnosti s projektantem v rdmci autorského dozoru
nad provadénim stavby a pfislusnym spravcem podzemniho vedeni.

Zemni prace

Pfed zahajenim zemnich praci musi zhotovitel stavby ovéfit aktualni stav vSech podzemnich
inZzenyrskych siti, v soucinnosti s pfislusnymi spravci zajistit jejich vyznaceni na terénu a
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nasledné ovéfit jejich existenci v€. zahloubeni ruéné kopanymi sondami. Pfipadné zjisténé
odchylky orientaénich Udaji spravcl budou feSeny s projektantem v ramci autorského dozoru
nad provadénim stavby pfed zahajenim zemnich praci.

Vzhledem ktomu, Ze inzenyrsko-geologicky prizkum pro stavbu kanalizace nebyl pred
vypracovanim tohoto projektu proveden, projektant pfi vypracovani projektu vychazel
z vykopovych praci pfi stavbach obdobného charakteru v dané lokalité. Kategorizace zeminy,
uvedena ve vykazu vymér zemnich praci, je stanovena jako tfida tézitelnosti zeminy 3. Pfipadné
odchylky od kategorizace zeminy, zjisténé pfi provadéni vykopovych praci, budou feSeny v
prabéhu stavby.

Vykopy musi byt fadné oznaleny, ohranieny bezpe€nostnim hrazenim a pro pfechody
k nemovitostem dopInény o bezpecné pfechodové lavky v€etné zabradli pfes vyhloubené ryhy.
V dobé snizené viditelnosti musi byt vyhloubené ryhy a jamy fadné osvétleny. Vzhledem ke
stavebnim pracim na verfejné pfistupnych pozemcich je fadné dodrzovani vSech predpisl o
ochrané zdravi osob a majetku nutno dodrzovat se zvySenym dlrazem. Obdobné plati i pro
skladovani stavebniho materialu, sutin a zeminy na skladkach.

Manipulace, objem a zplisob a skladovani vytézené zeminy nesmi ohrozit stabilitu stén vykopané
ryhy ani stavajici podzemni vedeni a zafizeni inZenyrskych siti. Sou¢asné musi byt po obou
krajich ryhy zachovany pfedepsané pracovni a bezpecnostni pruhy.

PFi stavbé musi byt dodrzeny rozhodnuti, podminky a stanoviska dotéenych organu a vlastniku
vefejné dopravni a technickeé infrastruktury — viz dokladova &ast této projektové dokumentace —
soubory F.1aF.2 Doklady.

Stavba kanalizace bude opakované provadéna v soubéhu se stavajicimi podzemnimi
inzenyrskymi sitémi, v nékterych Usecich budou stavebni prace provadény v jejich ochrannych
pasmech. Trasa kanalizace bude tato vedeni a zafizeni opakované kfizit. Zemni prace a montaz
konstrukci kanalizace bude provadéna rovnéz v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni a
zafizeni. Prace v téchto prostorach musi byt provadéna vhodnymi mechanismy, v soucinnosti a
se souhlasem pfisluSnych spravcl inzenyrskych siti a musi byt dodrzeny pfislusné pfedpisy pro
praci v jejich ochrannych pasmech, resp. opravnéné pozadavky spravcu siti.

Odkryta podzemni vedeni a zafizeni (inzenyrské sit€) musi byt fadné zajiStény proti jejich
poskozeni pfedepsanym zplUsobem. Pfed jejich zpétnym zasypem je zhotovitel stavby povinen
pfizvat povéfeného zastupce pfisludného spravce ke kontrole a vyzadat si pisemny souhlas
k zasypu odkrytého podzemniho vedeni.

Kanaliza€ni potrubi bude uloZzeno do zapazZené ryhy na vyrovnané a zhutnéné loZe. Dno ryhy
bude vyhloubeno v projektovaném sklonu, zhutnéno a upraveno podle podminek stanovenych
CSN 75 6101 a technologickych pozadavk( vyrobce zabudovaného trubniho materialu a Sachet.

Pro zasyp ryhy plati ustanoveni CSN 73 6133 — Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich
komunikaci, kap. 4.2. Mira zhutnéni zasypu musi dosahovat min. 93 % PS ve volném terénu a
min. 95 % PS v pozemnich komunikacich a pojizdénych plochach. Zasyp ryhy a podkladnich
vrstev v silniénich komunikacich a v tésném soubé&hu s nimi musi splnit pozadavek unosnosti
min. 45 MPa. Hutnéni zasypu ryhy se provadi po bocich obsypu potrubi a od urovné 300 mm nad
vrcholem trubniho vedeni po vrstvach 20 cm.

Zemni préace se fidi CSN 73 3050 a nasl. CSN 73 6133. Pro provadéni a kontrolu zemnich praci
v komunikacich, na zpevnénych a pojizdnych plochach jsou zavazna rovnéz ustanoveni
technickych podminek TP 146 ,Povolovani a provadéni vykopl a zasypu ryh pro inZenyrské sité
ve vozovkach pozemnich komunikaci*.
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Chodnik

Od vozovky silnice bude chodnik oddélen silni€nim obrubnikem typu ABO 100/15/25 vyvySenym
150 mm nad niveletu povrchu pfilehlé silnice. V mistech kfizeni sjezd( budou osazeny najezdové
obrubniky — typ ABO 100/15/15 s vyvySenim 20 mm nad niveletu povrchu pfilehlé silnice.
Zbyvajici ohrani¢eni chodniku bude z chodnikovych betonovych obrubniki ABO 100/10/25.

Chodnikovy obrubnik ABO 100/10/25 na strané odvracené od silnice bude vyvySen 60 mm nad
uroven dlazby chodniku a tvofi tak pfirozenou vodici linii pro chodce s omezenou schopnosti
orientace (osoby se zrakovym postizenim), viz vzorové fezy v pFilohach ¢.C.1.2.7 a C.1.2.8.

Chodnik je navrZzen s pfi€énym sklonem 2 % smérem K silnici. Povrchové vody z chodniku budou
odvadény pomoci odvodriovaciho prouzku - jednofadku z Zulové kostky 100/120 mm do
obrubnikovych uli¢nich vpusti a nasledné do trubniho vedeni odvodnéni chodniku.

Podrobnosti odvodnéni viz samostatna pfiloha ¢. C.3 SO 300 ,Odvodnéni chodniku®.

Konstrukce chodniku bude na upravené zhutnéné plani provedena ve skladbach:

a) v usecich bez pojizdéni vozidel:

- zamkova betonova dlazba tl. 60 mm 60 mm
- lozni vrstva — drcené kamenivo fr. 4-8 mm 30 mm
- drcené kamenivo fr. 8-16 mm 200 mm

b) v usecich kfizeni sjezda (pojezd vozidly do 3,5 t):

- zamkova betonova dlazba tl. 80 mm 80 mm
- lozni vrstva — drcené kamenivo fr. 4-8 mm 30 mm
- drcené kamenivo fr. 8-16 mm 50 mm
- drcené kamenivo fr.16-32 mm 250 mm
- Stérkopisek fr.0-8 mm 100 mm

Technické parametry chodniku v€etné konstrukéni skladby v souladu s vyhl. 398/2009 Sb. pro
bezbariérové uzivani staveb jsou patrné ze vzorovych pfiénych a podélnych fezll — viz pfilohy ¢&.
C.1.26azC.1.2.8.

Pfed stavbou vlastniho télesa chodniku bude provedeno zarovnani krajnice stavajiciho zivicného
krytu pfilehlé silnice fezanim a odfrézovanim obrusné a podkladnich vrstev vozovky. Stavajici
Sifka vozovky zUstane zachovana.

Chodnik bude opakované kfizit sjezdy. V pfipadé sjezdl k rodinnym domidm nebude chodnik
prerusen, ale snizen pomoci seSikmenych ramp na uroven vyvySeni 20 mm nad vySku Zivicného
krytu pfilehlé silnice. Podélny sklon seSikmenych ramp je max. 12,5 % (1:8) - viz vzorové vykresy
¢.C1.27azC.1.2.8.

Obnoveni povrchu krajské silnice, mistnich komunikaci, prijezdt a zpevnénych ploch

Stavbou chodniku a autobusovych zastavek budou naruseny povrchy komunikaci a zpevnénych
ploch. V ramci stavby budou naru$ené kryty uvedeny do puvodniho stavu.

Konstrukéni vrstvy vozovky budou obnoveny v souladu s TP 146 ,Povolovani a provadéni vykopu
a zasypu ryh pro inZzenyrské sité ve vozovkach pozemnich komunikaci“ a souvisejicich norem.
Hutnéni podkladnich vrstev provadét po vrstvach max. 200 mm. Unosnost zhutnéni plané musi
odpovidat hodnoté modulu pfetvarnosti Eq4. 45 MPa, spinéni tohoto pozadavku zhotovitel stavby
na vlastni naklad ovéfi zkouSkou, ktera bude provedena opravnénou osobou. Protokol o zkouSce
bude predlozen pfed pfedanim a odevzdanim stavby.
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Pro obnoveni naruSenych ploch vozovek s zivicnym povrchem se navrhuji konstrukéni skladby:

a) krajske silnice 111/01144 a 111/01151 podél odvodfiovaciho prouzku:

ACO 11+(ABS II) - beton asfaltovy stfednézrny 40 mm
- ACL 16" (ABH I) - beton asfaltovy hrubozrnny 50 mm
- postfik Ziviény spojovaci ze silniéni emulze do 0,80 kg/m?
- ACP 227 (OKH 1) podklad z kameniva obalovaného asfaltem 100 mm
- PHM - penetracni makadam hruby, kamenivo fr. 32/63 a asfaltu 200 mm
- SP - podsyp ze $térkopisku SP stabilizovaného cementem 200 mm

b) mistnich komunikace a zpevnéné plochy s asfaltovym povrchem:

- ACO 11 (ABS Il) — asfaltovy beton stfednézrny 50 mm
- ACL 22 (ABVH Il) — asfaltovy beton stfednézrny 50 mm
) postfik Ziviény spojovaci ze silniéni emulze do 0,80 kg/m?
- PMH - penetracni makadam hruby, kamenivo fr. 32-63 180 mm
- MZK - mechanicky zpevnéné kamenivo - Stérkodrt fr. 32-63 180 mm

Modul unosnosti na plani pod konstrukénimi vrstvami je stanoven hodnotou min. 45 MPa.
K zatézovym zkouskam bude pfizvan zastupce spravce dotéené silnice.

Sty¢na plocha mezi stavajici a nové polozenou vrstvou bude zalita asfaltovou zalivkou z ddvodu
zabranéni zatékani povrchovych vod do vozovky.

c) VYHODNOCENi PRUZKUMU A PODKLADU véetné jejich uziti v dokumentaci

Pro vypracovani projektové dokumentace bylo provedeno mistni Setfeni, byly pouzity udaje o
podzemnich a nadzemnich vedeni inzenyrskych siti, poskytnuté jejich spravci a provozovateli.

Pozadavky dotEenych organl a vlastnikd vefejné dopravni a technické infrastruktury uvedené ve
vyjadienich k projektové dokumentaci (viz pfiloha €. F.1) jsou v pfedkladané dokumentaci
spinény.

InZenyrsko-geologicky prizkum pro stavbu chodniku nebyl provadén vzhledem k zahloubeni
projektované stavby chodniku v&. odvodnéni do 1,00 m pod povrchem rostlého terénu. Projektant
vychazel ze srovnatelnych geologickych podminek pfi stavbé pfedchozich useku chodniki A a C,
které byly provadény v tf.3 tézitelnosti zeminy.

Hydrometeorologické, hydrologické a klimatologické udaje nebyly vyzadany, na stavbu
bezbariérové trasy nemaji vliv.

Pro vypracovani projektové dokumentace pro vydani stavebniho povoleni byly projektantem
pouzity nasledujici podklady:

a) Dokumentace pro vydani uzemniho rozhodnuti, vypracovana firmou Hausing s.r.o.
v 05/2015. Uzemni rozhodnuti vydal Mé&stsky fad Jablunkov, odbor Gizemniho planovani a
stavebniho fadu, sp.zn. UPSR/1312/2015/Ke-328, &.j. MEJA 1551/2016 ze dne 27.01.2016
s nabytim pravni moci dne 15.03.2016.

b) Vyskopisné a polohopisné zaméfeni feSeného uzemi, provedené Tfineckou geodetickou
spole¢nosti, Libor Lanc, Tfinec v 05/2013, ovéfil Ing. Ale§ Wojnar, opravnény zeméméficky
inzenyr.

c) Geodetické zaméfeni skuteéného provedeni stavby stavajiciho chodniku — Usek A a C,
vypracované Tiineckou geodetickou spoleCnosti v 05/2013 a ovéfené opravnénym
geodetem ing. AleS Wojnar dne 21.05.2013. Vyhotoveny polohopis a vySkopis je pouzit
jako podklad pro vypracovani podrobnych situaci — pfilohy ¢ C.1.21 az C.1.2.3
dokumentace pro stavebni povoleni.
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d) Vyjadfeni a stanoviska dotéenych organt a vlastnikl a spravcu verejné dopravni a
technické infrastruktury — viz pfilohy €. F.1 a F.2 — ,Doklady®.
e) Podklady a informace z mistniho Setfeni pfedané zastupci stavebnik

Stavba se nenachazi na poddolovaném Uzemi ani v zaplavovém uzemi pfilehlého vodniho toku.
Stavba chodniku se nenachazi v pamatkové ani jinak chranéné zoné, zajmy pamatkové péce
nejsou dotceny.

Souhlas s umisténim stavby a vyjadfeni k zajmam statni pamatkové péce vydal Méstsky urad
Jablunkov, Méstsky ufad Jablunkov, odbor uzemniho planovani a stavebniho fadu jako nedilnou
gast koordinovaného zavazného stanoviska &.j. MEJA 19216/2013,m sp. zn. SPI 2472/2013/ZP
ze dne 20.12.2013 - viz doklad €.01 v pfiloze €. F.1 Doklady dokumentace pro stavebni povoleni.

Stavebni Cinnost bude vSak podle informace Narodniho pamatkového ustavu (vyjadieni
7 10.12.2013 &.j. NPU-381/88030/2013 viz doklad &. 06 v pfiloze &. E.1) provadéna na uzemi
s archeologickymi nalezy. Stavebnik je povinen v€as pred zahajenim stavebnich praci oznamit
zahajeni vykopovych praci Archeologickému Ustavu Akademie véd CR v Brné a Narodnimu
pamatkovému Ustavu U.0.p. Opava — viz citované vyjadfeni NPU z 10.12.2013.

d) VZTAHY POZEMNi KOMUNIKACE K OSTATNIM OBJEKTUM STAVBY

Stavebni objekt SO 100 - Chodnik je nedilnou soucasti stavby Dolni Lomna — lokalita Zavodi,
bezbariérova trasa pro pé&si a spolu s objekty SO 200 - Opérné zdi, SO 300 - Odvodnéni
chodniku a SO 400 - Osvétleni chodniku a pfechodl pro chodce tvofi nedilny stavebni celek.

e) NAVRH ZPEVNENYCH PLOCH, v&etné piipadnych vypodtd

Zpevnéneé plochy v této projektové dokumentaci pfedstavuji stavbu chodniku, zpétné obnoveni
zivicnych povrchi vozidlovych komunikaci a vysSkova uprava stavajicich sjezdd, které jsou
specifikovany v predchozich odst. této technické zpravy. Se zpevnénim dalSich ploch se
nepodita.

f) REZIM POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD, zasady odvodnéni, ochrana pozemni
komunikace

Povrchové vody z chodniku budou svedeny uliénimi vpustémi do trubniho vedeni odvodnéni
chodniku.

Stoka A1 (zatrubnéni stavajiciho silniéniho pfikopu) bude zausténa do stavajiciho propustku pod
silnici €. I11/01144 s vyusténim do silniéniho pfikopu na prot&jsi strané silnice.

Stoka B1 bude zausténa do stavajiciho trubniho vedeni stoky B, ktera byla vybudovana v ramci
dokoncené stavby chodniku — Usek A.

Technicky popis viz pfiloha €. C.3 — stavebni objekt SO 300 ,,0dvodnéni chodniku®.

g) NAVRH DOPRAVNICH ZNACEK, DOPRAVNICH ZARIZENI, svételnych signald, zafizeni
pro provozni informace a dopravni telematiku

Oprava a zmény dopravniho znaceni chodnik v Useku A1 nevyzaduje.

Oprava vodorovného znaceni chodniku — Usek A2 je vyznalena v pfiloze €. C.1.2.2 ,Situace
podrobna — usek A2“. Se svislym dopravnim znadenim se nepocita.

Oprava a doplnéni vodorovného a svislého dopravniho znaéeni chodniku — Usek B1 viz pFiloha €.
C.1.2.4 ,Situace dopravniho znaceni usek B1“.
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Situace rozhledovych poméru pred pfechody pro chodce viz pfiloha C.1.2.11.

Béhem realizace stavby nesmi byt pferuSen provoz na krajskych silnicich 111/01151 a 111/01144.
V ramci dopravné-inzenyrskych opatfeni musi byt zajistén bezbariérovy pfistup a pfijezd
k rodinnym domim a trvale zajiSstén pfijezd vozidel integrovaného zachranného systému a
technickych sluzeb.

Trvalé dopravni znadeni v&etné jejich osazeni musi byt v souladu zejména s CSN 73 6101, CSN
73 6102, CSN 73 6425-1 a technickymi podminkami TP 65 ,Zasady pro dopravni znadeni na
pozemnich komunikacich® a TP 133 ,Zasady pro vodorovné dopravni znaCeni na pozemnich
komunikacich®.

h) ZVLASTNi PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP VYSTAVBY, pfipadné udrzbu

Na postup vystavby chodniku a odvodnéni chodniku nejsou kladeny zadné zvlastni pozadavky.
Podminkou je, Ze stavbu bude realizovat odborné zpUsobila zhotovitelska organizace.

Zhotovitel stavby na vilastni naklady provede a investorovi pfeda dokumentaci skute¢ného
provedeni stavby se zaméfenim trasy chodniku, kanalizanich Sachet a stozarG VO
v soufadnicovém systému JTSK a vySkovém systému Bpv v méfitku min.1:500 provedené
odpovédnym geodetem. Dokumentace bude pfedana v dohodé s investorem v tiskové podobé a
na digitalnim nosici (CD, DVD) ve formatech DWG a DGN v poc¢tu dohodnutém ve smlouvé o
zhotoveni stavby.

i) VAZBA NA PRIPADNE TECHNOLOGICKE VYBAVENI

Projektovana bezbariérova trasa nema technologicka vybaveni, slouzici k jeho realizaci a
provozovani.

i) PREHLED PROVEDENYCH VYPOCTU a konstatovani o statickém ovéfeni rozhodujicich
dimenzi a prurezu

Potfebné hydraulické vypocty kanalizace odvodnéni chodniku jsou uvedeny v pfiloze €. C.3 - SO
300 , Odvodnéni chodniku®.

k) RESENi PRISTUPU A UZIVANi VEREJNE PRISTUPNYCH KOMUNIKACI A PLOCH
souvisejicich se staveniStém osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Stavba chodniku, jeho odvodnéni a osvétleni bude provadéno za piného silni¢niho provozu na
krajskych silnicich 111/01151 a 111/01144. K uzivani vefejnych prostranstvi musi mit zhotovitel
stavby souhlas spravce téchto komunikaci a vlastnikd dotéenych pozemka.

Po dobu provadéni stavby bude stavenisté fadné oploceno, oznaeno a zamezeno vstupu
neopravnénych osob. V pfipadech, kdy je nutné zajistit pfistup a pfijezd k nemovitostem pres
stavenisté, musi tak byt zajisténo v souladu s vyhl. 591/2006 Sb. a vyhl. 398/2009 Sb. odst. 4.

Pokud bude provadénim stavby omezen nebo prerusena moznost prichodu osobam
s omezenou schopnosti pohybu a orientaci, musi byt fadné zajistény nahradni trasy v€etné jejich
oznaceni.

Podrobnéjsi popis viz priloha €. E 1 ,Zasady organizace vystavby*.
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Stavba bude realizovana po Usecich (pracovnich mistech) za postupného, &aste¢ného
omezovani provozu na krajskych silnicich €. 111/01144 a €. 111/01151 tak, aby nebyl pferusen
plynuly provoz na téchto silnicich. Pracovni mista jsou projektem uvazovana v délce 50,00 m.
Projekt po€itd s postupnou uzavirkou ¢asti jednoho jizdniho pruhu krajské silnice 111/01144 a
11/01151 po dobu stavby chodniku a odvodnéni v daném uUseku. Pfedmétny usek pracovniho
mista bude opatfen prechodnym dopravnim znaéenim.

Stavbu Ize zahdjit na zakladé souhlasného stanoviska silniéniho spravniho ufadu Méstského
Ufadu Jablunkov, schvaleného prechodného dopravniho znacdeni Dopravnim inspektoratem
Policie CR a uzavienim smlouvy o zvlastnim uzivani silniéniho pozemku se spravcem krajskych
silnic €. 111/01144 a 111/01151.
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