CHODNIK — VZOROVE PUDORYSY

— konstrukce a technické zdsady zabezpetujicT bezbariérové uZivéni stavby dle vyhl. 398/2009 Sb.

PRECHAZENI MISTNI KOMUNIKACE
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pri prerusent prirozené vodici linie v délce vétsT nez 8000 mm

musT byt nahrazena umélou vodicT linif — dlazba s draZkou

o rozméru 400x400x80 mm kontrastni barvy, &itka pruhu 400 mm
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ukontenT varovného pdsu ve vysce 80 mm/
nad povrchem pfilehlé vozidlové komunikace

LEGENDA:

@ ODVODNOVACI PROUZEK JEDNORADKOVY — #ulova kostka 100x120 mm
OBRUBNIK SILNICNI ABO 100/15/25 — vyvyseni 100 aZ 200 mm nad jizdnim pruhem/pdsem pfilehlé komunikace
RAMPQVA CAST OBRUBNIKU — obrubnik silni¢n p¥echodov§ ABO 100/15/25

SNIZENY OBRUBNIK V MISTE PRECHAZENI SJEZDU — vyv§&enf 20 mm nad jizdnim pruhem/pasem pilehlé komunikace
— obrubnfk silni&nt néjezdovy ABO 100/15/15

@ OBRUBNIK TRAVNIKU — obrubnik chodnikov§ ABO 100/10/25, vyvj&eni 60 mm nad powrchem chodniku
@ CHODNIK — zémkova dlazba v. 60 mm, pifrodni $edd barva

@ CHODNIK V MISTE PRECHAZENI SJEZDU - ZAMKOVA DLAZBA v. 80 mm, ptfrodnf %edd barva

VAROVNY PAS — DLAZBA PRO NEVIDOME S HMATOVOU UPRAVOU POVRCHU, BARVA CERVENA — ftka pruhu 400 mm,
v celé délce sniZeného obrubniku s vydkou mendi 80 mm nad jizdnim pruhem/pasem prilenlé komunikace

SIGNALNI PAS — DLAZBA PRO NEVIDOME S HMATOVOU OPRAVOU POVRCHU, BARVA CERVENA
— &fitka pruhu 800 aZ 1000 mm, délka smérového vedeni min. 1500 mm, odsazeni od varovného pésu 300 aZ 500 mm
(u zmén dokondenjch staveb Ize v odtvodnéngch pipadech snizit délku aZ na 1000 mm)

VODICI PASE PRECHODU PRECHODU - sklddd se z 2x3 nebo 2x2 paska (zfizuje se pii délce prechodu nad 8,00 m)

Stavebni konstrukce chodnfku musf byt v souladu s vyhl. 398/2009 Sb. o obecnfich technickfch poZadavcich
zabezpedujicich bezbariérové uZivani staveb

kotovano v mm
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