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CSN 73 0580-1 Denni osvétleni budov. Cést 1: Zakladni pozadavky
CSN 73 0580-3 Denni osvétleni budov. Cast 3: Denni osvétleni §kol

CSN EN 12464-1 Svétlo a osvétleni — Osvétleni pracovnich prostor. — Cast 1:
Vnitini pracovni prostory

CSN 36 0011-1 Méieni osvétleni vnitinich prostorti Cast 1: Zakladni ustanoveni

CSN 36 0011-3 Méieni osvétleni vnitinich prostorti Cast 3: Méfeni umélého
osvétleni
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Cast 1: Denni osvétleni

Popis:

Pii vypoctech denniho osvétleni je limitujicim faktorem pro uroven denniho osvétleni rozmér
a pocet osvétlovacich otvort a jejich umisténi vzhledem k umisténi pracovist. Denni osvétleni
posuzované mistnosti je bo¢ni. Pracovni prostor odpovida tfid¢ zrakové ¢innosti IV. U vsech
osvétlovacich otvort je uvazovano ¢iré dvojsklo s propustnosti 0,92 (jedno sklo).

Pozadavky:

Pozadavky na denni osvétleni $kol jsou uvedeny v normé CSN 73 0580-3. Vzhledem k tomu,
ze jsou realizovany boc¢ni osvétlovaci otvory, musi byt splnény pozadavky na minimalni
hodnotu Cinitele denni osvétlenosti. Ttrida zrakové ¢innosti IV.

Dmin = 1,5 %

Dmin ... nejmensi hodnota Cinitele denni osvétlenosti

Postup:

Ke stanoveni Cinitele denni osvétlenosti v posuzované ucebné bylo pouzito vypocetniho
programu Dialux 4.13 Vystupy vypocetniho programu vcetné vstupnich parametrG jsou
uvedeny v pftiloze.

Uvazované prumérné odraznosti povrchl byly stanoveny s ohledem na tabulku A.4 normy
CSN 73 0580-1:

Reseny objekt: Obvodové zdi: 0,3;
Terén: 0,2;
Stropy: 0,7;
Stény: 0,5;
Podlahy: 0,2;
Nosné prvky sttechy: 0,7.

Parametry osvétlovacich otvorti jsou: Cinitel prostupu svétla: 0,85 (&iré dvojsklo);
Cinitel znegisténi: 0,8;
Cinitel roz¢lenéni: 0,7;
Faktor sniZeni pfi jiném nez kolmém dopadu
svétla: 0,85.

Vypocty Cinitele denni osvétlenosti jsou uvedeny v priloze.



Vysledky:

Vypoctené hodnoty Cinitele denni osvétlenosti v posuzované mistnosti:

okna
Tredam
1.67 1.66 1.B1 218 245 2.63 2.70 247 268
ZS-?D 2.29 300 380 4 84 513 588 588 526 1
i3} ]
453 1498 4 58 5493 7.56 am 933 .07 851
524 450 525 BB4  BAD 10 1 1 10
EM 483 E32 6.80 B.63 974 10 10 9.0
366 4. 68 4,76 5.88 7.0o0 7.86 8.30 8.25 T80
526 425 425 475 5.49 B8.07 B8.35 6.30 592
484 165 am ava 416 4.53 474 4 .54 430
344 I:I 2486 265 276 3.02 3.25 329 315 302 1 .
1
1 Gy 2.04 203 213 2.28 213 242 239 225
— X . 0,00
Q.00 0,71 487 T1%m

Dmin = 1,7 %
Dm= 5,1 %

Dhmin... nejmensi hodnota ¢initele denni osvétlenosti
Dn ... primérna hodnota ¢initele denni osvétlenosti

Denni osvétleni mistnosti je vyhovujici.
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Cast 2: Umélé osvétleni

Pozadavky:

Pozadavky na umélé osvétleni jsou obsazeny v normé CSN EN 12464-1. Uéebna je vzhledem
k typu provadénych ¢innosti zatfidéna pod ref. €. 5.36.6. Soucésti vybaveni ucebny je tabule,
kterd je zatfidéna pod ref. ¢. 5.36.4. Krom¢ dostatecné osvétlenosti musi byt pouzity svételné
zdroje s dostatecnym indexem podéni barev R,, osvétleni musi mit dostateCnou rovnomernost
Uo a nesmi byt pfekrocena maximalni piipustna hodnota Cinitele oslnéni UGR.

Pozadavky normy CSN EN 12464-1 jsou:

Tabulka 5.36 — Vzdélavaci zafizeni — Skolské budovy

F. |UGR. | w, R
Rel. tislo | Druh prostor, dkelu nebe Sinnosti Specifické pokadavky
Ix = = =
5.36.1 wtebiny, konzultadn misnost w0 | 18 0.6 B0 | Csveteni mé byt regulovateing,
536.2 wlebny pro vederni studium Osvetieni ma byt regulovatelng,
& vzoMAvani dospsljeh A | ER | e | -
5353  |suditora a posluchérmy Oavitieni mé bit regulovatelng,
aby splfovalo poZadavicy

L L 06 e na prosiory pro sudiovizwiini
prazentace.

536.4 tarne, zebend a bild tabulk Zrcadiovimn odrazim je rutno
zabeanit.

500 13 07 BD | prednadeiciiutiel musi byt
osvellan vhodnou vertikalni
osvilienost.

5365 demonstratni sl s10 | 18 07 B0 |V plednaSkovych salech 750 L.
5366 mistnost pro vyivamau vichow s00 | 18 06 | 80

Popis:

Umélé osvétleni posuzované mistnosti je navrzeno se svitidly Trilux s linearnimi zéafivkami
TS5, slesténou parabolickou miizkou. Pro osvétleni tabule jsou navrzena svitidla OMS
s linedrnimi zatrivkami, s asymetrickym reflektorem. Pouzité svételné zdroje maji index
podani barev vyssi, nez 80. Ve vypoctu osvétleni jsou pouzita fotometrickd data, které
k tomuto svitidlu poskytl jeho vyrobce.

Vysledky vypoctu umélého osvétleni, které dokladaji splnéni vSech normou pozadovanych
parametrii jsou uvedeny ve vystupu vypocetniho programu v ptiloze.
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Vyhodnoceni:

Denni osvétleni posuzované u¢ebny vyhovuje pozadavku normy CSN 73 0580-3.

Umélé osvétleni realizované dle priloZeného navrhu splituje veSkeré poZadavky normy
CSN EN 12464-1 véetné navySeni poZadované osvétlenosti s ohledem na provozovani
sdruZeného osvétleni.

.' ] / /’
Vypracoval: Dy /C
Ing. Tomas Sousedik, Ing. TomaS Trux ........cooveiiiiiiiiiiiieee,
Pocet stran: I 0N
METROLUX

ing. Tomd3 8ousedik

Do Lipan 662/19, 103 00 Praha 10
Ptilohy: 16 47605472
¢.1 Vypocet denniho a umélého osvétleni
¢.2 Certifikét zpisobilosti



Padni vestavba ZS Dolni Lomna

Udrzovaci Cinitel byl pocitan dle CIE 97:2005 (TNI 36 0451)

Typ svitidel: C

Interval skupinové vymény: 20 tis. h.
Individualni vyména: ano.

Svételny zdroj: zafivka T5 (pro potieby vypoctu)
Kategorie zneciténi interiéru: Cisté

Interval CiSténi svitidel: 1 rok

RozloZeni sv. toku: SmiSené

Interval €isténi povrchl mistnosti: 3 roky

MF = LLMF x LSF x LMF x RSMF =0,9x 1x 0,89 x 0,91 =0,73

Vypocet denniho osvétleni dle QSN 730580-1, 730580-3.
Vypocet umélého osvétleni dle CSN EN 12464-1, referencni €islo 5.36.6: mistnosti pro vytvarnou vychovu a
5.36.4: Cerné, zelené a bilé tabule

Vypracoval: Ing. Tomas Trux

Datum: 03.02.2017
Zpracovatel: Ing. Tomas Sousedik - Metrolux
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e-mail

Padni vestavba ZS Dolni Lomna / Kusovnik svitidel

OMS s.r.o. AD-CLASSIC ASYM POLISHED FDH Obrazek svitidla najdete
1x49W v nasem katalogu

C. vyrobku: svitidel.
Svételny tok (Svitidlo): 3284 Im

Svételny tok (Zdroje:): 4300 Im

Vykon svitidla: 51.0 W

Klasifikace svitidel dle CIE: 100

Kod CIE Flux Code: 38 69 94 100 76

Osazeni: 1 x T5 49W (Opravny faktor 1.000).

TRILUX Solvan C1-L UXP-H 135/49/80 01 (49W) Obrazek svitidla najdete
C. vyrobku: v nasem katalogu
Svételny tok (Svitidlo): 3666 Im svitidel.
Svételny tok (Zdroje:): 4300 Im

Vykon svitidla: 54.0 W

Klasifikace svitidel dle CIE: 100

Kéd CIE Flux Code: 77 100 100 100 85

Osazeni: 1 x T5 49 W G5 (Opravny faktor 1.000).

TRILUX Solvan H2-L UXP-H 235/49 01 (49W)  Obrazek svitidla najdete
C. vyrobku: v naSem katalogu
Svételny tok (Svitidlo): 7906 Im svitidel.
Svételny tok (Zdroje:): 8600 Im

Vykon svitidla: 106.0 W

Klasifikace svitidel dle CIE: 59

Kéd CIE Flux Code: 74 99 100 59 92

Osazeni: 2 x T5 49 W EVG ML 35/49 W (1)

(Opravny faktor 1.000).

=4

.
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Pudni vestavba ZS Dolni Lomna

Zpracovatel
Telefon

Fax

e-mail

DIALux

Ing. Tomas Sousedik - Metrolux

03.02.2017

TRILUX Solvan C1-L UXP-H 135/49/80 01 (49W) / Datovy list svitidla

Obrazek svitidla najdete v naSem katalogu svitidel.

Klasifikace svitidel dle CIE: 100
Koéd CIE Flux Code: 77 100 100 100 85

Vystup svétla 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 200 60°
300
459 452
400
30° 152 0° 15 30°
cd/kim n=85%
C0-C180 ——C90 - C270
Vystup svétla 1:
Vyhodnoceni oslnéni dle UGR
p Strop 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Stény 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podlaha 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Velikost mistnosti Smér pohledu napfi¢ Podélny smér pohledu
k ose lampy k ose lampy
2H 2H [ 16.2 171 16.5 17.3 17.5 20.1 21.0 20.3 21.2 21.4
3H | 16.1 16.9 16.4 171 17.4 19.9 20.7 20.2 21.0 21.2
4H | 16.0 16.8 16.3 17.0 17.3 19.8 20.6 20.2 20.9 211
6H [ 15.9 16.6 16.3 16.9 17.2 19.8 20.5 20.1 20.7 21.0
8H | 15.9 16.6 16.2 16.9 17.2 19.7 20.4 20.1 20.7 21.0
12H [ 15.9 16.5 16.2 16.8 171 19.7 20.3 20.1 20.6 20.9
4H 2H [ 16.2 17.0 16.5 17:2 17.5 19.9 20.6 20.2 20.9 21.1
3H | 16.1 16.7 16.4 17.0 17.3 19.7 20.3 20.1 20.6 21.0
4H | 16.0 16.5 16.4 16.9 17.2 19.7 20.2 20.0 20.5 20.9
6H [ 15.9 16.4 16.3 16.7 171 19.6 20.0 20.0 20.4 20.8
8H | 15.9 16.3 16.3 16.7 174 19.5 19.9 20.0 20.3 20.7
12H [ 15.8 16.2 16.3 16.6 17.0 19.5 19.9 19.9 20.3 20.7
8H 4H | 15.9 16.3 16.3 16.7 171 19.5 19.9 20.0 20.3 20.7
6H [ 15.8 16.1 16.2 16.5 17.0 19.5 19.8 19.9 20.2 20.7
8H | 15.8 16.0 16.2 16.5 16.9 19.4 19.7 19.9 20.1 20.6
12H [ 15.7 15.9 16.2 16.4 16.9 19.4 19.6 19.8 20.1 20.6
12H 4H | 15.8 16.2 16.3 16.6 17.0 19.5 19.9 19.9 20.3 20.7
6H [ 15.8 16.0 16.2 16.5 16.9 19.4 19.7 19.9 20.1 20.6
8H | 15.7 15.9 16.2 16.4 16.9 19.4 19.6 19.8 20.1 20.6
Variace polohy pozorovatele pro vzddlenosti svitidel S
S=1.0H +3.1 / -126 +14 / -3.5
S=15H +4.8 [ -22.2 +3.8 / -246
S =2.0H +6.7 | -24.9 +58 / -28.7
Standardni tabulka BKOO BKOO
Korekturni scitanec -2.9 0.9
Korigované osliiovaci indicie, vztaZeny na 4300Im Celkovy svételny tok

.
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Pudni vestavba ZS Dolni Lomna

DIALux

03.02.2017

Zpracovatel Ing. Tomas Sousedik - Metrolux

Telefon
Fax
e-mail

TRILUX Solvan H2-L UXP-H 235/49 01 (49W) / Datovy list svitidla

Obrazek svitidla najdete v naSem katalogu svitidel.

Klasifikace svitidel dle CIE: 59
Koéd CIE Flux Code: 74 99 100 59 92

Vystup svétla 1:

135° 150° 165° 180° 165° 150° 135°
320

120° 210 120°
160

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 300 15° 0° 15° 300 45°

cd/kim n=92%

CO-C180 ——C90 - C270

Vystup svétla 1:

Vyhodnoceni oslnéni dle UGR

3H| 145 151 15.3 159 169
4H | 144  15.0 15.2. 158  16.8
6H | 142 148 15.1 156 166
8H | 142 147 15.0 155 166
12H | 141 14.6 15.0 154 165

4H 2H | 146 151 15.4 16.0 17.0
3H | 143 14.8 15.2 156  16.7
4H | 142 146 15.1 154 165
6H | 140 144 14.9 153 16.4
8H | 13.9 143 14.9 15.2 16.3
12H | 139 142 14.8 15.1 16.2

8H 4H | 139 143 14.9 15.2 16.3
6H | 13.8 14.0 14.7 15.0 16.2
8H | 13.7 139 147 149 161
12H | 13.6 138 14.6 148  16.0
12H 4H | 139 142 14.8 15.1 16.2
6H | 13.7 139 14.7 149 161
8H | 136 13.8 14.6 148  16.0

p Strop 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
p Stény 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podlaha 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Velikost mistnosti Smér pohledu napfi¢ Podélny smér pohledu
k ose lampy k ose lampy
2H 2H [ 148 155 15.6 16.2 17.2 17.3 18.1 18.1 18.8 19.7

17.1 177 179 18.5 19.5
16.9 175 17.8 18.3 193
16.8 17.3 17.7 18.2 19.2
16.7 17.3 17.6 18.1 19.1
16.7 172 176 18.0 19.1

17.0 176 178 18.4 19.4
16.7 172 176 18.1 19.1
16.6 17.0 175 17.9 19.0
16.5 168 174 17.7 18.8
16.4 167 173 17.6 18.7
16.3 166 17.2 17.5 18.7

16.4 167 173 17.6 18.7
16.2 165 17.2 17.4 18.6
16.2 164 171 17.3 18.5
16.1 16.3 17.0 172 18.4
16.3 166 17.2 17.5 18.7
16.2 164 171 17.3 18.5
16.1 16.3 17.0 17.2 18.4

Variace polohy pozorovatele pro vzddlenosti svitidel S

S=1.0H +18 / -3.8 +12 | 27

S=15H +3.1 / -123 +3.6 / -20.5

S =2.0H +4.9 / -19.6 +5.6 [ -22.3
Standardni tabulka BKOO BKOO
Korekturni scitanec -3.2 -0.7

Korigované oslitovadi indicie, vztazeny na 8600im Celkovy svételny tok

.
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Pudni vestavba ZS Dolni Lomna

DIALux

03.02.2017

Zpracovatel Ing. Tomas Sousedik - Metrolux

Telefon
Fax
e-mail

OMS s.r.o. AD-CLASSIC ASYM POLISHED FDH 1x49W / Datovy list svitidla

Obrazek svitidla najdete v naSem katalogu svitidel.

Klasifikace svitidel dle CIE: 100
Koéd CIE Flux Code: 38 69 94 100 76

Vystup svétla 1:

105°

90°

45°

30° 152

105°

90°

45°

cd/kim

€0'- €180 ——C90'-' €270

n=76%

Na zakladé chybgjicich vlastnosti symetrie nemuaze
byt pro toto svitidlo znazornéna zadna tabulka UGR.

.
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Pudni vestavba ZS Dolni Lomna

Zpracovatel Ing. Tomas Sousedik - Metrolux
Telefon
Fax
e-mail

uéebna 304 / Zadavaci protokol

Vyék_a pracovni roviny: 0.850 m 13 -12 11
Okrajova zo6na: 1.000 m
Cinitel udrzby: 0.73 21 192
Vy8ka mistnosti: 5.095 m
Zakladni plocha: 216.55 m?

34 78

5 6

Plocha Rho [%] z([m]|[m]) do ([m]|[m]) Délka [m]
Podlaha 20 / / /
Podlaha_1 20 / / /
Podlaha_2 20 / / /
Strop 70 / / /
Strop_1 70 / / /
Strop_2 70 / / /
Sténa 1 50 (34.068 | 34.975) (33.285]34.975) 0.783
Sténa 2 50 (33.285]34.975) (33.282]29.885) 5.090
Sténa 3 50 (33.282]29.885) (34.07329.900) 0.791
Sténa 4 50 (34.073]29.900) (34.073]27.670) 2.230
Sténa 5 50 (34.073|27.670) (55.943|27.670) 21.870
Sténa 6 50 (55.943]27.670) (55.943]29.900) 2.230
Sténa 7 50 (55.943129.900) (56.724 1 29.900 ) 0.781
Sténa 8 50 (56.724 1 29.900 ) (56.739]34.975) 5.075
Sténa 9 50 (56.739|34.975) (55.943|34.975) 0.796
Sténa 10 50 (55.94334.975) (55.943]37.205) 2.230

.
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03.02.2017

Zpracovatel Ing. Tomas Sousedik - Metrolux
Telefon
Fax
e-mail

uéebna 304 / Zadavaci protokol

Plocha Rho [%] z([m]|[m]) do ([m] | [m]) Délka [m]
Sténa 11 50 (55.943|37.205) (43.188]37.205) 12.755
Sténa 12 50 (43.188]37.205) (34.073]37.205) 9.115
Sténa 13 50 (34.073|37.205) (34.068 | 34.975) 2.230

.
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Pudni vestavba ZS Dolni Lomna B
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Zpracovatel Ing. Tomas Sousedik - Metrolux

Telefon
Fax
e-mail

uéebna 304 / Kusovnik svitidel

OMS s.r.o. AD-CLASSIC ASYM POLISHED FDH Obrazek svitidla najdete
1x49W v nasem katalogu

C. vyrobku: svitidel.
Svételny tok (Svitidlo): 3284 Im

Svételny tok (Zdroje:): 4300 Im

Vykon svitidla: 51.0 W

Klasifikace svitidel dle CIE: 100

Kod CIE Flux Code: 38 69 94 100 76

Osazeni: 1 x T5 49W (Opravny faktor 1.000).

TRILUX Solvan C1-L UXP-H 135/49/80 01 (49W) Obrazek svitidla najdete
C. vyrobku: v nasem katalogu
Svételny tok (Svitidlo): 3666 Im svitidel.
Svételny tok (Zdroje:): 4300 Im

Vykon svitidla: 54.0 W

Klasifikace svitidel dle CIE: 100

Kéd CIE Flux Code: 77 100 100 100 85

Osazeni: 1 x T5 49 W G5 (Opravny faktor 1.000).

TRILUX Solvan H2-L UXP-H 235/49 01 (49W)  Obrazek svitidla najdete
C. vyrobku: v naSem katalogu
Svételny tok (Svitidlo): 7906 Im svitidel.
Svételny tok (Zdroje:): 8600 Im

Vykon svitidla: 106.0 W

Klasifikace svitidel dle CIE: 59

Kéd CIE Flux Code: 74 99 100 59 92

Osazeni: 2 x T5 49 W EVG ML 35/49 W (1)

(Opravny faktor 1.000).

=4

.
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Pudni vestavba ZS Dolni Lomna

— DIALUX

03.02.2017

Zpracovatel Ing. Tomas Sousedik - Metrolux

Telefon
Fax
e-mail

uéebna 304 / Svitidla (situacni plan)

T3721m

/ T 33.51
\ T31.09

L~

v d

. 2767

33.28

35.28 37.20 3913 41.07

Kusovnik svitidel

.(')<

w N -

ks

Oznaceni

OMS s.r.o. AD-CLASSIC ASYM POLISHED FDH 1x49W
TRILUX Solvan C1-L UXP-H 135/49/80 01 (49W)
TRILUX Solvan H2-L UXP-H 235/49 01 (49W)

56.74 m

Méfitko 1: 168

.
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Pudni vestavba ZS Dolni Lomna

— DIALux

03.02.2017

Zpracovatel Ing. Tomas Sousedik - Metrolux
Telefon

Fax
e-mail

uéebna 304 / Svitidla (seznam souradnic)

OMS s.r.o. AD-CLASSIC ASYM POLISHED FDH 1x49W
3284 Im, 51.0 W, 1 x 1 x T5 49W (Opravny faktor 1.000).

C. Pozice [m] Rotace [°]

X Y z X Y 4
1 42.164 31.340 2.400 0.0 0.0 180.0
2 42.164 33.507 2.400 0.0 0.0 180.0

.
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Padni vestavba ZS Dolni Lomna B D | M\ I_ ux

03.02.2017

Zpracovatel Ing. Tomas Sousedik - Metrolux
Telefon
Fax
e-mail

uéebna 304 / Svitidla (seznam souradnic)

TRILUX Solvan C1-L UXP-H 135/49/80 01 (49W)
3666 Im, 54.0 W, 1 x 1 x T5 49 W G5 (Opravny faktor 1.000).

C. Pozice [m] Rotace [°]
X Y Z X Y Z
1 35.276 33.799 2.550 0.0 0.0 0.0

2 35.276 31.103 2.550 0.0 0.0 0.0

.
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Padni vestavba ZS Dolni Lomna B D | M\ I_ ux

03.02.2017

Zpracovatel Ing. Tomas Sousedik - Metrolux
Telefon
Fax
e-mail

uéebna 304 / Svitidla (seznam souradnic)

TRILUX Solvan H2-L UXP-H 235/49 01 (49W)
7906 Im, 106.0 W, 1 x2 x T5 49 W EVG ML 35/49 W (1) (Opravny faktor 1.000).

®OE
OJOXO,
C. Pozice [m] Rotace [°]
X Y Z X Y Z
1 37.196 31.088 3.000 0.0 0.0 0.0
2 37.196 33.802 3.000 0.0 0.0 0.0
3 39.132 31.088 3.000 0.0 0.0 0.0
4 39.132 33.802 3.000 0.0 0.0 0.0
5 41.068 31.088 3.000 0.0 0.0 0.0
6 41.068 33.802 3.000 0.0 0.0 0.0

.
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Pudni vestavba ZS Dolni Lomna

DIALuUx

03.02.2017

Zpracovatel Ing. Tomas Sousedik - Metrolux

Telefon
Fax
e-mail

uéebna 304 / Objekty (situacni plan)

T3721m

T33.92

®':' 32.42

2767

Lista detaliczna obiektow

C. ks
1 1
2 1
3 2
4 4

Oznaceni

krovy
podokenni sokl
Okno

Horni svétlo

56.74 m

Méfitko 1: 168

.
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Pudni vestavba ZS Dolni Lomna

krovy
C. Pozice [m]
X Y Z
1 44.655 32.583 3.887

E DIALUX

03.02.2017

Zpracovatel Ing. Tomas Sousedik - Metrolux
Telefon
Fax
e-mail

uéebna 304 / Objekty (seznam souradnic)

Velikost [m] Rotace [°]
D S \% X Y V4
18.113 10.751 5.334 0.0 0.0 0.0

.
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Pudni vestavba ZS Dolni Lomna

podokenni sokl

E DIALUX

03.02.2017

Zpracovatel Ing. Tomas Sousedik - Metrolux
Telefon
Fax
e-mail

uéebna 304 / Objekty (seznam souradnic)

C. Pozice [m]
X Y
1 44975 32.706

Velikost [m] Rotace [°]
VA D S \ X Y Z
0.000 23.434 5112 0.850 0.0 0.0 0.0

.
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Padni vestavba ZS Dolni Lomna [ . D | M\ I_ ux

03.02.2017
Zpracovatel Ing. Tomas Sousedik - Metrolux
Telefon

Fax
e-mail

uéebna 304 / Objekty (seznam souradnic)

Okno

| ]
® &
| ]

Q<

Pozice [m] Velikost [m] Rotace [°]

X Y V4 D X Y V4
1 33.284 32.425 0.850 / 5.100 1.600 / / /
2 56.731 32.438 0.850 / 5.100 1.600 / / /

.

Strana 18



Pudni vestavba ZS Dolni Lomna

Horni svétlo

— DIALUX

03.02.2017

Zpracovatel Ing. Tomas Sousedik - Metrolux
Telefon
Fax
e-mail

uéebna 304 / Objekty (seznam souradnic)

ONENOD),
C. Pozice [m] Velikost [m] Rotace [°]
X Y Z D S V X Y Z
1 49.020 33.920 3.862 / 4.232 1.400 / / /
2 45.319 33.920 3.862 / 0.787 1.400 / / /
3 44.316 33.920 3.862 / 0.800 1.400 / / /
4 40.309 33.920 3.862 / 4.760 1.400 / / /

.

Strana 19



Pudni vestavba ZS Dolni Lomna

Zpracovatel Ing. Tomas Sousedik - Metrolux

Telefon
Fax
e-mail

DIALuUx

03.02.2017

uéebna 304 / Vypoctové plochy (seznam souradnic)

T37.21m

@ ® @ T34.19

® @@ 13242

O @ T30.67

—‘ I S | 2767
33.28 3528 38.17 41.08 56.74m

Seznam vypoétovych ploch

A WODN -

Oznaceni

X
Plocha uéebny 38.640
lavice €. 1 35.282
lavice €. 2 36.734
lavice €. 3 38.188

Pozice [m]

Y
32.470
34.194
34.206
34.194

z
0.850
0.850
0.850
0.850

Velikost [m]

D S
7.062 5.214
0.550 1.300
0.550 1.300
0.550 1.300

Méfitko 1: 168

Rotace [°]

X Y
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000

0.000
0.000
0.000
0.000

.
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Padni vestavba ZS Dolni Lomna B D | M\ I_ ux

03.02.2017

Zpracovatel Ing. Tomas Sousedik - Metrolux
Telefon
Fax
e-mail

uéebna 304 / Vypoctové plochy (seznam souradnic)

Seznam vypoétovych ploch

C. Oznacleni Pozice [m] Velikost [m] Rotace [°]
X Y V4 D S X Y V4
5 lavice €. 4 39.638 34.206 0.850 0.550 1.300 0.000 0.000 0.000
6 lavice¢.5 41.083 34.196 0.850 0.550 1.300 0.000 0.000 0.000
7 lavice ¢. 6 35.275 30.674 0.850 0.550 1.300 0.000 0.000 0.000
8 lavice¢. 7 36.727 30.686 0.850 0.550 1.300 0.000 0.000 0.000
9 lavice¢. 8 38.181 30.674 0.850 0.550 1.300 0.000 0.000 0.000
10 lavice ¢.9 39.631 30.686 0.850 0.550 1.300 0.000 0.000 0.000
11 lavice €. 10 41.076 30.676 0.850 0.550 1.300 0.000 0.000 0.000
12 lavice ¢. 11 35.280 32.417 0.850 0.550 0.650 0.000 0.000 0.000
13  lavice ¢. 12 36.731 32.432 0.850 0.550 0.650 0.000 0.000 0.000
14 lavice ¢. 13 38.168 32.432 0.850 0.550 0.650 0.000 0.000 0.000
15 lavice ¢. 14 39.606 32.432 0.850 0.550 0.650 0.000 0.000 0.000

16  lavice €. 15 41.086 32.432 0.850 0.550 0.650 0.000 0.000 0.000

.
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Padni vestavba ZS Dolni Lomna B D | M\ I_ ux

03.02.2017

Zpracovatel Ing. Tomas Sousedik - Metrolux
Telefon
Fax
e-mail

uéebna 304 / DO / Planovaci udaje

T37.21m
0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% o
, | 2767
33.28 56.74 m

Méfitko 1: 168

Parametr denniho svétla:
Misto: Ludenscheid, Stupen délky: 7.63°, Stupen Sirky: 51.22°
Datum: 21.03.2017, Cas:10:28:00 (+1 Hodinovy posun vzhledem k GMT (greenwichsky ¢as))

Model oblohy: ZataZena obloha

F
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Padni vestavba ZS Dolni Lomna B D | M\ I_ ux

03.02.2017

Zpracovatel Ing. Tomas Sousedik - Metrolux
Telefon
Fax
e-mail

uéebna 304 / DO / Plochy koeficientu denniho svétla (seznam souradnic)

T3721m

@ T 32.44

:

, , . 2767
33.28 38.64 56.74 m

Méfitko 1: 168

Seznam ploch koeficientu denniho svétla

C. Oznageni Pozice [m] Velikost [m] Rotace [°]
X Y z D S X Y V4
1 DO 38.638 32.436 0.850 7.125 7.537 0.000 0.000 0.000

F
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Padni vestavba ZS Dolni Lomna B D | M\ I_ ux

03.02.2017

Zpracovatel Ing. Tomas Sousedik - Metrolux
Telefon
Fax
e-mail

uéebna 304 / DO / DO / Graf hodnot (D)

T754m
1.67 1.66 1.81 219 2.45 2.63 2.70 2.87 2.68
282 ] 2.29 3.00 3.80 484 513 [ 566 5.68 5.26 1
6.31
4.53 3.98 4.58 5.93 7.56 8.71 9.33 9.07 8.51
524 4.50 5.25 6.84 8.89 10 1 1 10
5.71 4.83 5.32 6.80 8.63 9.74 10 10 9.70
5.66 4.69 478 5.88 7.00 7.86 8.30 8.25 7.80
5.26 4.25 4.25 475 5.49 6.07 6.35 6.30 5.92
4.64 3.65 3.51 3.75 416 453 478 4.54 4.30
344 [] 246 2.65 2.76 3.02 325 [0 3.29 3.15 3.02 1
1.07
1.90 2.04 2.03 213 2.29 218 242 2.39 2.25
, I I i - OOO
0.00 0.71 4.67 713 m
MéFitko 1 : 59
Poloha plochy v mistnosti:
Oznaceny bod:
(35.075 m, 28.667 m, 0.850 m)
Rastr: 9 x 10 Body
Dm [%] Dmin [%] Dmax [%] Dmin / Dm Dmin / Dmax
5.10 1.66 11 0.325 0.152
Intenzita horizontalniho osvétleni ve volnem prostiedi E,: 11432 Ix
F
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Padni vestavba ZS Dolni Lomna B D | M\ I_ ux

03.02.2017

Zpracovatel Ing. Tomas Sousedik - Metrolux
Telefon
Fax
e-mail

uéebna 304 / UO / Vypoctové plochy (prehled vysledki)

T3721m

@ ® @ T34.19

® @@ 13242

O @ T30.67

[ f ' f——t - . 2767
3328 3528 38.17 41.08 56.74 m

Méfitko 1: 168

Seznam vypoétovych ploch

¢.  Oznaceni Typ Rastr  E, X  E0x  EnolX  Enn/En  Enin/Ena
1 Plochaugebny  svisle  9x9 660 394 813 0.597 0.485
2 lavice €. 1 svisle  3x7 594 430 713 0.724 0.602
3 lavice & 2 svisle  3x7 590 469 688 0.794 0.682
4 lavice &. 3 svisle  3x7 652 532 752 0.815 0.707
5 lavice ¢. 4 svisle  3x7 666 539 772 0.809 0.698
6 lavice &. 5 svisle  3x7 592 458 711 0.774 0.645
7 lavice ¢.6 svisle  3x7 590 419 711 0.711 0.590
8 lavice .7 svisle  3x7 594 468 687 0.787 0.680
9 lavice & 8 svisle  4x8 657 531 757 0.808 0.700

.
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Pudni vestavba ZS Dolni Lomna

Seznam vypoétovych ploch

C.
10
11
12
13
14
15
16

Oznaceni

lavice €.
lavice €.
lavice €.
lavice €.
lavice €.
lavice €.
lavice €.

9

10
11
12
13
14
15

Shrnuti vysledku

Typ
svisle

Pocet
16

Typ

svisle
svisle
svisle
svisle
svisle
svisle
svisle

DIALuUx

Zpracovatel Ing. Tomas Sousedik - Metrolux

Telefon
Fax
e-mail

03.02.2017

uéebna 304 / UO / Vypoctové plochy (prehled vysledki)

Rastr

4x8
4x8
5x5
5x5
4x4
4x4
5x5

Pramér [Ix]
655

E., [IX]
684
606
590
655
752
766
668

Min [Ix]
394

Emin [IX] Emax [X]
551 784
463 719
546 626
645 671
745 762
756 773
640 700

Max [Ix]
813

Emin / Em
0.804
0.765
0.926
0.984
0.991
0.987

0.958

lE

min m

0.60

E

E

I E

min max

0.702
0.644
0.872
0.961
0.978
0.978
0.914

lE

min max

0.49

.
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Pudni vestavba ZS Dolni Lomna

Zpracovatel
Telefon
Fax
e-mail

DIALuUx

03.02.2017

Ing. Tomas Sousedik - Metrolux

uéebna 304 / UO / Plocha uéebny / Hodnotovy graf (E, svisle)

(- - F521m
461 469 482 518 532 533 505 473 394
655 634 637 676 703 705 646 624 533
734 715 723 770 795 798 736 705 628
690 695 720 778 797 799 752 710 641
633 651 692 750 764 764 729 684 615
685 691 721 781 803 806 756 713 641
736 716 727 780 810 813 746 715 640
666 647 652 701 729 733 672 647 554
478 482 498 541 557 559 531 496 416
P _ , 000
0.00 0.68 4.64 7.06 m
Hodnoty v Lux, Mé&fitko 1 : 51
Poloha plochy v mistnosti:
Oznaceny bod:
(35.109 m, 29.863 m, 0.850 m)
Rastr: 9 x 9 Body
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
660 394 813 0.597 0.485

.
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Pudni vestavba ZS Dolni Lomna

DIALuUx

03.02.2017

Zpracovatel Ing. Tomas Sousedik - Metrolux

uéebna 304 / UO / lavice &. 1 / Hodnotovy graf (E, svisle)

Poloha plochy v mistnosti:
Oznaceny bod:
(35.007 m, 33.544 m, 0.850 m)

Rastr: 3 x 7 Body

E., [IX] Emin [IX]
594 430

T1.30m

430 456 473

482 510 531

533 562 586

577 608 634

629 671 693

644 687 709

647 692 713
" 70,00
0.00 0.55m

Hodnoty v Lux, Méfitko 1 : 11

Enax [IX]
713

E.in/ En E.,/E

min max

0.724 0.602

.
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Pudni vestavba ZS Dolni Lomna

DIALuUx

03.02.2017

Zpracovatel Ing. Tomas Sousedik - Metrolux

uéebna 304 / UO / lavice &. 2/ Hodnotovy graf (E, svisle)

Poloha plochy v mistnosti:
Oznaceny bod:
(36.459 m, 33.556 m, 0.850 m)

Rastr: 3 x 7 Body

E., [IX] Emin [IX]
590 469

T1.30m

469 477 486

509 517 527

547 558 567

582 593 604

633 649 660

651 667 679

660 675 688
" 70,00
0.00 0.55m

Hodnoty v Lux, Méfitko 1 : 11

Enax [IX]
688

E.in/ En E.,/E

min max

0.794 0.682

.
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Pudni vestavba ZS Dolni Lomna

DIALuUx

03.02.2017

Zpracovatel Ing. Tomas Sousedik - Metrolux

uéebna 304 / UO / lavice &. 3/ Hodnotovy graf (E, svisle)

Poloha plochy v mistnosti:
Oznaceny bod:
(37.913 m, 33.544 m, 0.850 m)

Rastr: 3 x 7 Body

E., [IX] Emin [IX]
652 532

T1.30m

532 533 541

573 573 583

613 613 624

649 648 661

706 706 721

726 726 741

738 737 752
" 70,00
0.00 0.55m

Hodnoty v Lux, Méfitko 1 : 11

Enax [IX]
752

E.in/ En E.,/E

min max

0.815 0.707

.
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Pudni vestavba ZS Dolni Lomna

DIALuUx

03.02.2017

Zpracovatel Ing. Tomas Sousedik - Metrolux

uéebna 304 / UO / lavice &. 4 /| Hodnotovy graf (E, svisle)

Poloha plochy v mistnosti:
Oznaceny bod:
(39.363 m, 33.556 m, 0.850 m)

Rastr: 3 x 7 Body

E., [IX] Emin [IX]
666 539

T1.30m

546 547 539

592 592 582

635 628 617

676 668 654

740 730 714

761 752 735

72 763 747
" 70,00
0.00 0.55m

Hodnoty v Lux, Méfitko 1 : 11

Enax [IX]
772

Emin / Em Emin / Emax
0.809 0.698
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Pudni vestavba ZS Dolni Lomna

DIALuUx

03.02.2017

Zpracovatel Ing. Tomas Sousedik - Metrolux

uéebna 304 / UO / lavice &. 5/ Hodnotovy graf (E, svisle)

Poloha plochy v mistnosti:
Oznaceny bod:
(40.808 m, 33.546 m, 0.850 m)

Rastr: 3 x 7 Body

E., [IX] Emin [IX]
592 458

T1.30m

498 472 458

541 512 497

584 553 537

622 589 572

683 645 627

702 664 644

71 672 653
" 70,00
0.00 0.55m

Hodnoty v Lux, Méfitko 1 : 11

Enax [IX]
711

E.in/ En E.,/E

min max

0.774 0.645

.
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Pudni vestavba ZS Dolni Lomna

DIALuUx

03.02.2017

Zpracovatel Ing. Tomas Sousedik - Metrolux

uéebna 304 / UO / lavice &. 6 / Hodnotovy graf (E, svisle)

Poloha plochy v mistnosti:
Oznaceny bod:
(35.000 m, 30.024 m, 0.850 m)

Rastr: 3 x 7 Body

E., [IX] Emin [IX]
590 419

T1.30m

645 689 711

639 682 705

623 665 685

597 635 657

519 549 572

472 497 520

419 443 462
" 70,00
0.00 0.55m

Hodnoty v Lux, Méfitko 1 : 11

Enax [IX]
711

Emin / Em Emin / Emax
0.711 0.590
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Pudni vestavba ZS Dolni Lomna

DIALuUx

03.02.2017

Zpracovatel Ing. Tomas Sousedik - Metrolux

uéebna 304 / UO / lavice &. 7/ Hodnotovy graf (E, svisle)

Poloha plochy v mistnosti:
Oznaceny bod:
(36.453 m, 30.036 m, 0.850 m)

Rastr: 3 x 7 Body

E., [IX] Emin [IX]
594 468

T1.30m

660 675 687

651 667 678

633 648 660

611 625 636

546 556 566

508 516 525

468 476 484
" 70,00
0.00 0.55m

Hodnoty v Lux, Méfitko 1 : 11

Enax [IX]
687

Emin / Em Emin / Emax
0.787 0.680
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Pudni vestavba ZS Dolni Lomna

DIALuUx

03.02.2017

Zpracovatel Ing. Tomas Sousedik - Metrolux

uéebna 304 / UO / lavice &. 8 / Hodnotovy graf (E, svisle)

Poloha plochy v mistnosti:
Oznaceny bod:
(37.907 m, 30.024 m, 0.850 m)

Rastr: 4 x 8 Body

E., [IX] Emin [IX]
657 531

T1.30m

744 737 742 757

732 724 730 745

711 703 709 724

685 678 683 697

651 645 650 662

616 610 615 626

575 570 575 584

533 531 534 541
" 70,00
0.00 0.55m

Hodnoty v Lux, Méfitko 1 : 11

Enax [IX]
757

E.in/ En E.,/E

min max

0.808 0.700

.
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Pudni vestavba ZS Dolni Lomna

DIALuUx

03.02.2017

Zpracovatel Ing. Tomas Sousedik - Metrolux

uéebna 304 / UO / lavice &. 9 / Hodnotovy graf (E, svisle)

Poloha plochy v mistnosti:
Oznaceny bod:
(39.357 m, 30.036 m, 0.850 m)

Rastr: 4 x 8 Body

E., [IX] Emin [IX]
684 551

T1.30m

784 784 775 759

772 773 764 747

751 752 742 726

724 725 715 700

688 688 680 666

647 647 640 629

603 603 603 503

557 557 558 551
" 70,00
0.00 0.55m

Hodnoty v Lux, Méfitko 1 : 11

Enax [IX]
784

E.in/ En E.,/E

min max

0.804 0.702

.
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Pudni vestavba ZS Dolni Lomna

DIALuUx

03.02.2017

Zpracovatel Ing. Tomas Sousedik - Metrolux

uéebna 304 / UO / lavice &. 10 / Hodnotovy graf (E, svisle)

Poloha plochy v mistnosti:
Oznaceny bod:
(40.802 m, 30.026 m, 0.850 m)

Rastr: 4 x 8 Body

E., [IX] Emin [IX]
606 463

T1.30m

719 702 681 662

709 692 672 652

689 671 651 634

662 646 628 610

627 611 594 577

588 574 558 542

545 532 517 502

502 490 476 463
" 70,00
0.00 0.55m

Hodnoty v Lux, Méfitko 1 : 11

Enax [IX]
719

Emin / Em Emin / Emax
0.765 0.644
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Pudni vestavba ZS Dolni Lomna

DIALuUx

03.02.2017

Zpracovatel Ing. Tomas Sousedik - Metrolux

Telefon
Fax
e-mail

uéebna 304 / UO / lavice &é. 11 / Hodnotovy graf (E, svisle)

T0.65m
555 578 600 600 619
546 573 595 595 609
557 573 595 595 620
555 575 597 597 619
562 583 605 605 626
" © T 0.00
0.00 0.55m
Hodnoty v Lux, Mé&fitko 1 : 6
Poloha plochy v mistnosti:
Oznaceny bod:
(35.005 m, 32.092 m, 0.850 m)
Rastr: 5 x 5 Body
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
546 626 0.926 0.872
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Pudni vestavba ZS Dolni Lomna

DIALuUx

03.02.2017

Zpracovatel Ing. Tomas Sousedik - Metrolux

Telefon
Fax
e-mail

uéebna 304 / UO / lavice &é. 12 / Hodnotovy graf (E, svisle)

T0.65m
654 650 657 657 670
648 645 653 653 666
648 645 653 653 666
648 647 653 653 667
655 653 658 658 671
" © T 0.00
0.00 0.55m
Hodnoty v Lux, Mé&fitko 1 : 6
Poloha plochy v mistnosti:
Oznaceny bod:
(36.456 m, 32.107 m, 0.850 m)
Rastr: 5 x 5 Body
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
645 671 0.984 0.961
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Pudni vestavba ZS Dolni Lomna

DIALuUx

03.02.2017

Zpracovatel Ing. Tomas Sousedik - Metrolux

Telefon
Fax
e-mail

uéebna 304 / UO / lavice &é. 13 / Hodnotovy graf (E, svisle)

T0.65m
751 748 753 761
747 745 750 75T
748 745 750 758
752 748 753 762
" © T 0.00
0.00 0.55m
Hodnoty v Lux, Mé&fitko 1 : 6
Poloha plochy v mistnosti:
Oznaceny bod:
(37.893 m, 32.107 m, 0.850 m)
Rastr: 4 x 4 Body
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
752 745 762 0.991 0.978

.
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Pudni vestavba ZS Dolni Lomna

DIALuUx

03.02.2017

Zpracovatel Ing. Tomas Sousedik - Metrolux

Telefon
Fax
e-mail

uéebna 304 / UO / lavice &. 14 / Hodnotovy graf (E, svisle)

T0.65m
772 771 768 759
768 767 763 756
768 767 763 756
773 773 769 760
" © T 0.00
0.00 0.55m
Hodnoty v Lux, Mé&fitko 1 : 6
Poloha plochy v mistnosti:
Oznaceny bod:
(39.331 m, 32.107 m, 0.850 m)
Rastr: 4 x 4 Body
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
766 756 773 0.987 0.978
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Pudni vestavba ZS Dolni Lomna

DIALuUx

03.02.2017

Zpracovatel Ing. Tomas Sousedik - Metrolux

Telefon
Fax
e-mail

uéebna 304 / UO / lavice &. 15/ Hodnotovy graf (E, svisle)

T0.65m
699 683 663 663 643
695 679 659 659 640
695 679 659 659 640
695 679 659 659 640
700 684 664 664 644
" © T 0.00
0.00 0.55m
Hodnoty v Lux, Mé&fitko 1 : 6
Poloha plochy v mistnosti:
Oznaceny bod:
(40.811 m, 32.107 m, 0.850 m)
Rastr: 5 x 5 Body
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
640 700 0.958 0.914
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Pudni vestavba ZS Dolni Lomna

— DIALux

Zpracovatel Ing. Tomas Sousedik - Metrolux
Telefon
Fax
e-mail

03.02.2017

uéebna 304 / UO / UGR 1. fada lavic pohled 1 / Graf hodnot (UGR)

T459m
<10
<10
._ _
0.00
—
0.00 0.30 m

Nelze zobrazit vSechny vypocétené hodnoty.

Poloha plochy v mistnosti:
Oznaceny bod:
(40.452 m, 30.155 m, 1.200 m)

Rastr: 2 x 4 Body

Min
<10

Méfitko 1 : 36

Max
<10

.
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Pudni vestavba ZS Dolni Lomna

— DIALux

Zpracovatel Ing. Tomas Sousedik - Metrolux
Telefon
Fax
e-mail

03.02.2017

uéebna 304 / UO / UGR 1. fada lavic pohled 2 / Graf hodnot (UGR)

T459m
<10
15
._ _
0.00
—
0.00 0.30 m

Nelze zobrazit vSechny vypocétené hodnoty.

Poloha plochy v mistnosti:
Oznaceny bod:
(40.452 m, 30.155 m, 1.200 m)

Rastr: 2 x 4 Body
Min

Méfitko 1 : 36

Max
16

.
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Pudni vestavba ZS Dolni Lomna

— DIALux

Zpracovatel Ing. Tomas Sousedik - Metrolux
Telefon
Fax
e-mail

03.02.2017

uéebna 304 / UO / UGR 1. fada lavic pohled 3 / Graf hodnot (UGR)

T459m
15
<10
._ _
0.00
—
0.00 0.30 m

Nelze zobrazit vSechny vypocétené hodnoty.

Poloha plochy v mistnosti:
Oznaceny bod:
(40.452 m, 30.155 m, 1.200 m)

Rastr: 2 x 4 Body
Min

Méfitko 1 : 36

Max
16

.
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Pudni vestavba ZS Dolni Lomna

— DIALux

Zpracovatel Ing. Tomas Sousedik - Metrolux
Telefon
Fax
e-mail

03.02.2017

uéebna 304 / UO / UGR 2. fada lavic pohled 1 / Graf hodnot (UGR)

T459m
{ii7
A7
._ _
0.00
—
0.00 0.30 m

Nelze zobrazit vSechny vypocétené hodnoty.

Poloha plochy v mistnosti:
Oznaceny bod:
(38.932 m, 30.127 m, 1.200 m)

Rastr: 2 x 4 Body

Min
16

Méfitko 1 : 36

Max
17

.
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Pudni vestavba ZS Dolni Lomna

— DIALux

Zpracovatel Ing. Tomas Sousedik - Metrolux
Telefon
Fax
e-mail

03.02.2017

uéebna 304 / UO / UGR 2. fada lavic pohled 2 / Graf hodnot (UGR)

T459m
15
15
._ _
0.00
—
0.00 0.30 m

Nelze zobrazit vSechny vypocétené hodnoty.

Poloha plochy v mistnosti:
Oznaceny bod:
(38.932 m, 30.127 m, 1.200 m)

Rastr: 2 x 4 Body

Min
14

Méfitko 1 : 36

Max
15

.
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Pudni vestavba ZS Dolni Lomna

— DIALux

Zpracovatel Ing. Tomas Sousedik - Metrolux
Telefon
Fax
e-mail

03.02.2017

uéebna 304 / UO / UGR 2. fada lavic pohled 3 / Graf hodnot (UGR)

T459m
16
15
._ _
0.00
—
0.00 0.30 m

Nelze zobrazit vSechny vypocétené hodnoty.

Poloha plochy v mistnosti:
Oznaceny bod:
(38.932 m, 30.127 m, 1.200 m)

Rastr: 2 x 4 Body

Min
14

Méfitko 1 : 36

Max
16

.
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Padni vestavba ZS Dolni Lomna B D | M\ I_ ux

03.02.2017

Zpracovatel Ing. Tomas Sousedik - Metrolux
Telefon
Fax
e-mail

uéebna 304 / UO / UGR 3. fada lavic pohled 1 / Graf hodnot (UGR)

T459m

18

18

—

~0.00
—
0.00 0.30 m

Méfitko 1 : 36
Nelze zobrazit vSechny vypocétené hodnoty.

Poloha plochy v mistnosti:
Oznaceny bod:
(37.367 m, 30.145 m, 1.200 m)

Rastr: 2 x 4 Body

Min Max
17 19

.
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Padni vestavba ZS Dolni Lomna B D | M\ I_ ux

03.02.2017

Zpracovatel Ing. Tomas Sousedik - Metrolux
Telefon
Fax
e-mail

uéebna 304 / UO / UGR 3. fada lavic pohled 2 / Graf hodnot (UGR)

T459m

17

16

—

~0.00
—
0.00 0.30 m

Méfitko 1 : 36
Nelze zobrazit vSechny vypocétené hodnoty.

Poloha plochy v mistnosti:
Oznaceny bod: ,
(37.367 m, 30.145 m, 1.200 m) /,

Rastr: 2 x 4 Body

Min Max
13 18

.
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Padni vestavba ZS Dolni Lomna B D | M\ I_ ux

03.02.2017

Zpracovatel Ing. Tomas Sousedik - Metrolux
Telefon
Fax
e-mail

uéebna 304 / UO / UGR 3. fada lavic pohled 3 / Graf hodnot (UGR)

T459m

16

—

~0.00
—
0.00 0.30 m

Méfitko 1 : 36
Nelze zobrazit vSechny vypocétené hodnoty.

Poloha plochy v mistnosti:
Oznaceny bod:
(37.367 m, 30.145 m, 1.200 m)

Rastr: 2 x 4 Body

Min Max
13 17

F
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Pudni vestavba ZS Dolni Lomna

— DIALux

Zpracovatel Ing. Tomas Sousedik - Metrolux
Telefon
Fax
e-mail

03.02.2017

uéebna 304 / UO / UGR 4. fada lavic pohled 1 / Graf hodnot (UGR)

T459m
10
10
._ _
0.00
—
0.00 0.30 m

Nelze zobrazit vSechny vypocétené hodnoty.

Poloha plochy v mistnosti:
Oznaceny bod:
(36.127 m, 30.127 m, 1.200 m)

Rastr: 2 x 4 Body

Min
<10

Méfitko 1 : 36

Max
11

.
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Pudni vestavba ZS Dolni Lomna

— DIALux

Zpracovatel Ing. Tomas Sousedik - Metrolux
Telefon
Fax
e-mail

03.02.2017

uéebna 304 / UO / UGR 4. fada lavic pohled 2 / Graf hodnot (UGR)

T459m
<10
15
._ _
0.00
—
0.00 0.30 m

Nelze zobrazit vSechny vypocétené hodnoty.

Poloha plochy v mistnosti:
Oznaceny bod: ,
(36.128 m, 30.127 m, 1.200 m) /

Rastr: 2 x 4 Body

Min
<10

Méfitko 1 : 36

Max
15

.
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Pudni vestavba ZS Dolni Lomna

— DIALux

Zpracovatel Ing. Tomas Sousedik - Metrolux
Telefon
Fax
e-mail

03.02.2017

uéebna 304 / UO / UGR 4. fada lavic pohled 3 / Graf hodnot (UGR)

T459m
16
<10
._ _
0.00
—
0.00 0.30 m

Nelze zobrazit vSechny vypocétené hodnoty.

Poloha plochy v mistnosti:
Oznaceny bod:
(36.128 m, 30.127 m, 1.200 m)

N

Rastr: 2 x 4 Body

Min
<10

Méfitko 1 : 36

Max
16

.
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Pudni vestavba ZS Dolni Lomna

— DIALux

Zpracovatel Ing. Tomas Sousedik - Metrolux
Telefon
Fax
e-mail

03.02.2017

uéebna 304 / UO / UGR 5. fada lavic pohled 1 / Graf hodnot (UGR)

T459m
15
15
._ _
0.00
—
0.00 0.30 m

Nelze zobrazit vSechny vypocétené hodnoty.

Poloha plochy v mistnosti:
Oznaceny bod:
(34.569 m, 30.139 m, 1.200 m)

Rastr: 2 x 4 Body

Min
13

Méfitko 1 : 36

Max
15

.
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Pudni vestavba ZS Dolni Lomna

— DIALux

Zpracovatel Ing. Tomas Sousedik - Metrolux
Telefon
Fax
e-mail

03.02.2017

uéebna 304 / UO / UGR 5. fada lavic pohled 2 / Graf hodnot (UGR)

T459m
13
11
._ _
0.00
—
0.00 0.30 m

Nelze zobrazit vSechny vypocétené hodnoty.

Poloha plochy v mistnosti:
Oznaceny bod: ,
(34.569 m, 30.139 m, 1.200 m) /

Rastr: 2 x 4 Body

Min
<10

Méfitko 1 : 36

Max
13

.
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Pudni vestavba ZS Dolni Lomna

— DIALux

Zpracovatel Ing. Tomas Sousedik - Metrolux
Telefon
Fax
e-mail

03.02.2017

uéebna 304 / UO / UGR 5. fada lavic pohled 3 / Graf hodnot (UGR)

T459m
11
13
._ _
0.00
—
0.00 0.30 m

Nelze zobrazit vSechny vypocétené hodnoty.

Poloha plochy v mistnosti:
Oznaceny bod:
(34.569 m, 30.139 m, 1.200 m)

N

Rastr: 2 x 4 Body

Min
<10

Méfitko 1 : 36

Max
13

.
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Pudni vestavba ZS Dolni Lomna

E DIALUX

03.02.2017

Zpracovatel Ing. Tomas Sousedik - Metrolux

Telefon
Fax
e-mail

uéebna 304 / UO / tabule / Hodnotovy graf (E, svisle)

T0.35m
797 726 625 577 630 731 803
927 854 759 716 766 861 933
650 617 571 553 576 621 654
" T 035
-1.00 1.00 m
Hodnoty v Lux, Mé&fitko 1 : 15
Poloha plochy v mistnosti:
Oznaceny bod: (43.100 m, 33.420 m,
1.350 m)
Rastr: 7 x 3 Body
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
712 553 933 0.78 0.59
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Ceska metrologicka spole¢nost
Certifikaéni misto pro certifikaci zpUsobilosti
pracovnikll pro metrologickou a zkusebni ¢innost
116 68 Praha 1, Novotného lavka 5

Certifikaéni misto pro certifikaci zptsobilosti pracovnikii pro metrologickou a zkusebni ¢innost
akreditované Ceskym institutem pro akreditaci o.p.s. jako certifikaéni organ ¢&. 3008

vydava

CERTIFIKAT ZPUSOBILOSTI

evid. ¢. 1329 /2014

pro vykon funkce v kvalifika¢ni irovni metrolog II. kvalifika¢niho stupné

v oborech:  méfeni umélého a denniho osvétleni;
méfeni jasu v pracovnim a mimopracovnim prostiedi

wie. Ing.Toma§ SOUSEDIK

Certifikét zptsobilosti je vyddvan na zékladé posouzeni Zadatele v pisemné, odborné a
prakticke casti zkouSky podle piirucky jakosti €.j. CM 294/07, spliiujici akredita¢ni kritéria
podle CSN EN ISO/IEC 17024:2003, a v souladu s poZadavky podle ¢.j. CM 295/07, &ast 2.

Certifika¢ni misto mtZze na zékladé kontroly, pfi zjisténi poruSovani povinnosti nositele
certifikatu nebo pravidel pouzivani certifikatu, platnost certifikatu pozastavit, omezit, pfipad-
né certifikat odejmout.

Certifikat zpusobilosti nabyl platnosti dne 27. ¢ervna 2014 a konéi dnem 30. &ervna
2019.

V Praze dne 27. ¢ervna 2014

: asobilosti
ifikace zplsobilos
racc:mk\‘l pro me_\ro\og‘\ckou iy
o a zkusebni ¢innos! ,A\

Prof. Ing. Jindfich Vitovec, DrSc.
vedouci CM

OPTYS, spol. s ro.




