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Obec Dolni Lomna

JPO 111/1 — Dolni Lomna
ICO 00535966

Kraj Moravskoslezsky

Technické podminky
pro pozarni ptivés pro haseni — nebrzdény do 750 kg

Pfedmétem technickych podminek je pofizeni nového pozarniho pfivésu pro haseni (dale jen PH).

PH splfiuje poZadavky:

a) predpist pro provoz vozidel na pozemnich komunikacich v CR, a vekeré povinné Gdaje k provedeni
a vybaveni PH vcéetné vyjimek jsou uvedeny v osvédceni o registraci vozidla ¢ast Il. (technicky
prakaz),

b) stanovené vyhlaskou ¢&. 35/2007 Sb., o technickych podminkach poZéarni techniky, ve znéni
pozdéjsich predpisd,

c) stanovené wvyhlaskou ¢. 247/2001 Sb., o organizaci a ¢innosti jednotek poZarni ochrany,
ve znéni pozdéjsich predpisd,

a pozadavky uvedené v téchto technickych podminkach.

Technicka Zivotnost PH je nejméné 20 let, a to pfi béZzném provozu u jednotky poZarni ochrany s ro¢nim

kilometrovym pribéhem do 10000 km. Po celou tuto dobu je PH piné funkéni.

Pro vyrobu PH se pouziva pouze novy, dosud nepouzity podvozek, ktery neniv dobé prevzeti kupujicim
starsi 18 mésicl a pro ucelovou nastavbu pouze nové a originalni soucasti.

VSechny polozky pozarniho ptislusenstvi a vSechna zafizeni pouZité pro montaz do PH spliuji obecné
stanovené bezpecnostni predpisy a jsou doloZena navodem a pfisluSnym dokladem (homologace,
certifikat, prohlaseni o shodé apod.).

PH je konstruovan s celkovou hmotnosti do 750 kg.
Konstrukéni rychlost PH je nejméné 100 km.h™.

PH je vybaven skfifiovou nastavbou s vyklopnymi dvefmi na zadi a obou bocich PH. Vyklopné dvere
umoznuji pfi otevieni ochranu uZivatele pfed povétrnostnimi vlivy. Dvere lze uzamknout shodnym
klicem. Lozna plocha PH je nejméné 1300 na 2300 mm. Nastavba je vybavena nejméné dvéma
UloZnymi prostory po strandch a jednim UloZnym prostorem v zadni casti pro uloZeni pozarniho
prisludenstvi. Uloiné prostory jsou prizplsobeny pro bezpeéné a ergonomické ulozeni technickych
prostiedkl, vkladani a vyjimani vSech technickych prostfedkl bez nutnosti manipulace s jinymi
technickymi prostredky.

PH je proveden jako jednonapravovy. Velikost disk(l kol je nejméné 13“. Kola jsou umisténa na vnéjsku
loZné plochy, aby byla zajisténa vysoka stabilita pfi jizdé.

Ram podvozku PH je vyroben z Zarové zinkované oceli. Podlaha PH je z vodéodolného materialu.
PH je vybaven spojovacim zafizenim typu ISO-50X.
PH je v zadni ¢3asti vybaven sdruzenymi svitilnami v provedeni LED.

PH je vybaven zastrckou pripadné redukci, kterd umoZzniuje propojeni s 13 pdlovou zasuvkou s napétim
12V.

Soucdsti PH je povinna vybava pfipojnych vozidel stanovend pravnim predpisem. Veskeré pfislusenstvi
potiebné pro vymeénu kola je umisténo v PH a je soucasti dodavky, plnohodnotné nahradni kolo k PH
je dodano samostatné, pfibalem.

PH je déle vybaven:
a) na oji manipula¢nim opérnym koleckem,
b) nejméné jednou stabilizacni podpérou pobliz rohu lozné plochy vzadu,
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¢) nejméné dvéma zakladacimi kliny.

Pro barevnou Upravu skfinové nastavby PH je pouZita bila barva odstinu RAL 9003 podle vzorniku
RAL 841 GL nebo obdobna barva (celkova barevna definice 6E < 3 od etalonu) a ¢ervena barva odstinu
RAL 3024 podle vzorniku RAL 841 GL nebo obdobna barva (celkova barevna definice 6E < 3 od etalonu).
Bily vodorovny retroreflexni pruh je umistén po obou stranach PH v celé jeho délce. Na obou bocnich
stranach skfifiové ndstavby PH je v celé délce bilého zvyraznujiciho pruhu umisténo liniové znaceni
v barvé Zlutozelené. Vyska bilého zvyraziujiciho pruhu je nejméné 200 mm a nejvice 350 mm, véetné
vysky liniového znaceni.

Na zadni ¢asti PH jsou umistény Sikmé retroreflexni pruhy (Srafovani) ve tvaru prevraceného pismene
,V“ Zlutozelené barvy odstinu RAL 1026 podle vzorniku RAL 841 GL nebo obdobna barva (celkova
barevna definice 8E < 3 od etalonu). Site kazdého $ikmého pruhu a vzdalenost mezi nimi je 150 mm.
Sklon pruhu je 45°.

Na zadni €asti PH je umistén napis ,HASICI“ o vy$ce pisma 100 a? 200 mm.

Napis ,HASICI“ o vy$ce pismen 100 az 200 mm je umistén na obou bocich PH, v horni ¢asti pobliz svislé
osy PH, tento napis je doplnén nazvem mista dislokace PH , DOLN{ LOMNA*“.

Veskeré ndpisy jsou provedeny kolmym bezpatkovym pismem, pismeny velké abecedy.

Pro osvétleni Uloznych prostor skfinové nastavby PH je pouZito neoslnujicich svételnych zdrojl typu
osvétlovaci listy v provedeni LED, s krytim nejméné IP 65, vyzarujicich svétlo bilé barvy a umisténych
u obou vnitfnich bocnich stran kazdého uzavéru uUloZzného prostoru v celé jeho vysce. Z dlvodu
mechanické odolnosti neni pripustné reseni s vyuzitim flexibilnich LED paskl. Osvétleni uloznych
prostor se samocinné zapne po otevieni a vypne po uzavieni Ulozného prostoru. Osvétleni je napajeno
z elektroinstalace tazného vozidla.

PH je vybaven ndsledujicimi polozkami pozarniho pfislusenstvi:

nazev pozarniho pfislusenstvi

pocet doda doda
kust/part | zadavatel | vyrobce

batoh pro umisténi vybaveni na lesni pozary

drzak (vazak) hadicovy v obalu

hadice poZarni izolovand B, délka 20 m, podle CSN 80 8711

hadice pozarni izolovana C, délka 20 m, podle €SN 80 8711

hadice pozarni izolovana D, délka 20 m, podle CSN 80 8711

hadice saci 110, podle CSN EN I1SO 14 557, délka 2,5 m

klesté Stipaci pakové na tyce a svorniky, délka nejméné 600 mm

kli¢ k nadzemnimu hydrantu

kli¢ k podzemnimu hydrantu

kli¢ na hadice a armatury B/C

Kli¢ na saci hadice

kohout kulovy prenosny B

ko$ saci 110 podle TP-TS/01-2007*

kos saci plovouci

kosté cestarské podle TP-TS/12-2019*

krumpac podle TP-TS/12-2019*

lano ventilové, na vidlici

lano zachytné, na vidlici
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lopata Spicata podle TP-TS/12-2019*

mustek (prfejezdovy) hadicovy

nastavec hydrantovy podle CSN 38 9441

nositka zachranna a evakuacni skladaci

objimka na hadice B v obalu

objimka na hadice C v obalu

pacidlo ploché délka nejméné 600 mm

pila ruéni na drevo

proudnice B

proudnice kombinovana C podle TP-TS/13-2019*

proudnice kombinovana D podle TP-TS/11-2019*

prechod B/C

prechod C/D

prechod $roubeni 110/B

pfislusenstvi k motorové stfikacce

pfistroj hasici CO2 pfenosny s hasici schopnosti 89B

rozdélova¢ B-CBC podle CSN 38 9481

rozdélovaé C-DCD podle CSN 38 9481

sbérac 2 x 75 se zpétnou klapkou

sekera pozarni bouraci podle TP-TS/12-2019*

sktifika s nastroji podle TP-TS/09-2017*
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stfikacka motorova pfenosna PS 15 - spliujici technické podminky
stanovené prilohou €. 2 k vyhlasce ¢. 69/2014 Sb., o technickych

podminkach vécnych prostfedkld pozarni ochrany, a doloZené 1 0 1
pfi dodani stfikacky kopii certifikdtu vydaného pro dany typ

sttikacky autorizovanou osobou

ventil pretlakovy B 1 0 1

23. V PHje uloZny prostor organizovan pro uloZeni vybranych polozek pozarniho pfislusenstvi nasledujicim

zpUsobem:

a) prednicast PH:
» uloZeni samostatné po jednom kuse v Uchytném prvku:

Q hadice poZarniizolovanda C 20 m
Q hadice poZarniizolovand B20 m
Q hadice poZarniizolovand D 20 m

» uloZeni v batohu:
Q hadice poZarniizolovana D 20 m
Q proudnice kombinovana D
Q rozdélovac C-DCD

b) zadni ¢ast PH

» uloZeni ve dvou kazetach na hadice s odklapéci bocnici:
Q hadice poZarniizolovand C 20 m
Q hadice poZarniizolovand B 20 m

» uloZeni na vodorovném vysuvném prvku:
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Q strikacka motorova prenosna 1 ks
24. Drobné pozarni pfislusenstvi je uloZzeno nejméné ve dvou prenosnych prepravkach.

25. Do PH mizZe byt volitelné umisténo dodatecné pozarni pfislusenstvi ve vyménnych prepravkach (dale
jen ,,modulech”), kterymi lze dle potfeby vyménou nahrazovat nékteré polozky zakladniho pozarniho
pfislusenstvi. Na vSech modulech je znazornéna nejvyssi mozna nosnost tak, aby po vyméné nebyla
prekrocena nejvétsi pripustnda hmotnost privésu. Kazdy modul Ize snadno upevnit v PH. Pro barevnou
Upravu modull je pouZita odlisnd barva, tak aby byla odliSena barva standardni vybavy a vybavy
variabilni, doplnéné uZivatelem.

26. Uchytné a ulozné prvky v prostorech pro uloZeni poZzarniho ptislusenstvi jsou provedeny z lehkého
kovu nebo jiného materialu, s vysokou Zivotnosti.

s

Tuto technickou specifikaci vypracoval a pfipadné zpresnujici Udaje mlze poskytnout pan Tomica Martin,
email martintomica@seznam.cz, telefon 731 944 226.

Schvalené technické podminky zaslat na email: martintomica@seznam.cz.

V Dolni Lomné dne 3. 3. 2023
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