Zdravotni ustav se sidlem v Ostravé

Centrum hygienickych laboratoii

ZkuSebni laborator &. 1393 akreditovani CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
Partyzanské namésti 2633/7, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava
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L1393 PROTOKOL ¢&.9253/2023
Zikaznik : Obec Dolni Lomna Cislo zakazky : 5613
Dolni Lomna 164 Piijem vzorku : 27.2.2023 13:34
739 91 Dolni Lomna VySetieni vzorku :  27.2.2023 - 3.3.2023
Cislo jednaci : ZU/14674/2022
Cislo spisu : S-ZU/14674/2022
Spisovy znak : 2.04
Informace o vzorku
Vzorek ¢islo: 18581
Datum odbéru: 27.2.2023 Cas odbéru: 9:50
Nazev vzorku: Voda pitna - KR VZ Kfinov
Misto odbéru: Dolni Lomna, vodovod Ktinov, RD &.p. 275, p. Zawada
Matrice: voda pitna
Vzorkoval: Kubic¢ek David, DiS. , Mazurova Zuzana

Metoda vzork.: SOP VZ OV 001 (CSN EN ISO 5667-1, CSN EN ISO 5667-3, CSN ISO 5667-5,
CSN EN ISO 5667-14, CSN EN ISO 19458)

Zpusob odbéru: bodovy vzorek

Utel odbéru: kontrolni

Mnozstvi vzorku: cca 1,5 litra

Mistni méreni
(méfeno na misté odbéru)

Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit TYP| PouZiti metoda Nejistota
chlor volny <0,05 mg/I max.0,30 A [SOP OV 008.01 -
teplota vzorku 5,6 °C - A |SOP OV 042 1°C

Vysledky zkousSeni - chemické vySetieni

Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit TYP | Pouziti metoda Nejistota
amonné ionty <0,050 mg/I max.0,5 A | SOP OV 064 ! -
barva 14 mg/l Pt max.20 A [SOPOV 064.02 ! 15%
dusi¢nany 3,5 mg/l max.50 A |SOPOV 064.03 ! 10%
dusitany <0,040 mg/l max.0.50 A |SOPOV 064.04 ! -
hlinik 0,135 mg/| max.0,20 A [ SOP OV 201 ! 20%
CHSK-Mn 1,9 mg/l max.3.0 A | SOPOVO0I6 1 25%
chut’ pfijatelna - pfijatelna A | SOP OV 062 ! -
konduktivita (25°C) 12,8 mS/m max.125 A [SOPOVO0I11 ! 10%
mangan 0,0011 mg/1 max.0,050 A | SOP OV 201 ! 20%
pach pfijatelny - ptijatelny A | SOP OV 062 ! -
pH 7.5 - 6.5-9.5 A [ SOP OV 033 ! 0.2
zakal 1,9 ZF(n) max.5 A |SOPOV 044.01 20%
zelezo 0,072 mg/I max.0,20 A | SOP OV 201 ! 20%

Vysledky zkouSeni - mikrobiologické vySetieni

Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit TYP | Pouzita metoda Nejistota
Escherichia coli 0 KTJ/100ml max.0 A | SOP OV 900 ! -
koliformni bakterie 0 KTJ/100ml max.0 A | SOP OV 900 ! -
abioseston 1 % max.5 A | SOP OV 916 ! 30%
pocet organismu 0 jedinci/ml max.50 A | SOP OV OIl6 ! -
zivé organismy 0 jedinci/ml max.0 A | SOP OV 916 ! -
poéty kolonii pri 22°C 12 KTJ/ml max.200 A | SOP OV 908 ! 6-21
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Vysledky zkousSeni - mikrobiologické vySetieni

Ukazatel Hodnota Jednotka *Limit TYP | Pouziti metoda Nejistota
poéty kolonii pti 36°C 0 KTJ/ml max.40 A | SOP OV 908 ! -

* Limit (zdroj pro vydani vyroku o shodé), nejistota méreni se do hodnoceni nezahrnuje:
Vyhlaska 252/2004 Sb. ve znéni pozdgjsich predpist - pfiloha ¢. 1

Vyrok o shodé:
U piedlozeného vzorku jsou pozadavky legislativy dodrZeny v rozsahu uvedenych limitovanych ukazateld.

Poznamka k odbéru: Odbér je pfedmétem akreditace, aktualni plan vzorkovani a zaznam o odbéru je k dispozici

v laboratofi.
Poznamky k analyze:
Pach: stuperi 0
Chut’: stuper 1

Upresnéni SOP

SOP OV 008.01 (navod firmy HACH)
SOP OV 011 (CSN EN 27888)

SOP OV 016 (CSN EN ISO 8467)

SOP OV 033 (CSN ISO 10523)

SOP OV 042 (CSN 75 7342)

SOP OV 044.01 (CSN EN ISO 7027-1)

SOP OV 062 (CSN 75 7340)

SOP OV 064.02 (navody firmy Thermo Scientific)

SOP OV 064.03 (navody firmy Thermo Scientific)

SOP OV 064.04 (navody firmy Thermo Scientific)

SOP OV 064 (navody firmy Thermo Scientific)

SOP OV 201 (CSN EN ISO 17294-1, CSN EN ISO 17294-2)
SOP OV 900 (CSN EN ISO 9308-1)

SOP OV 908 (CSN EN ISO 6222)

SOP OV 916 (CSN 75 7712, CSN 75 7713, CSN 75 7717)

Misto provedeni zkousky (pracovi§té):
(M - analyzy provedeny pracovistém Ostrava (Partyzanské namésti 2633/7, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava)

Metody v sloupci TYP: "A" v rozsahu akreditace

< vysledek pod mezi stanovitelnosti, > vysledek je vy$si nez uvedena hodnota

Vysledky se tykaji pouze zkousenych vzorku.

Jestlize laboratof neni odpov&dna za fazi odbéru vzorku, vysledky se vztahuji ke vzorku, jak byl pfijat.

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely.

Uvedené rozsifené nejistoty méfeni jsou soucinem standardni nejistoty méfeni a koeficientu roziteni k=2, coz odpovida hladiné
spolehlivosti pfiblizné 95 %, nezohlediuji vlivy odbéri vzorki.

Pro mikrobiologické ukazatele je nejistota m&feni vyjadiena jako 95% konfidenéni meze vyjadiujici variabilitu Poissonova rozdéleni,
nezohlediiuji vlivy odbérii vzorki.

V piipadg, Ze odbér neni pfedmétem akreditace, informace o vzorku mimo ¢&islo vzorku dodal zakaznik a laboratof nenese odpovédnost

za tyto informace.

AZL 1393 Protokol €. 9253/2023 Strana 2/ 3




Kontroloval:
Protokol vyhotovil:
Pocet stran:

Dne:

Ing. Lenka Lazecka
Jana Kosarkova

3

6.3.2023

()
Mgr. Martina Chmelova
manazer kvality Centra hygienickych laboratofi

hygienickych
laboratofi

G
-1
)
<

Zkusebni laboratof | o«

konec protokolu

AZL 1393

Protokol ¢. 9253/2023 Strana 3/ 3






