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L 1393

Zdravotni astav se sidlem v Ostravé
Centrum hygienickych laborato¥i

ZkuSebni laborato¥ & 1393 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

Partyzanské namésti 2633/7, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava

PROTOKOL ¢. 34112/2023

Zakaznik : Obec Dolni Lomna

Cislo zakazky : 19824
Dolni Lomna 164 Pfijem vzorku : 20.6.2023 15:12
739 91 Dolni Lomna VySetieni vzorku :  20.6.2023 - 26.6.2023
Cislo jednaci : ZU/14674/2022

Cislo spisu :

Spisovy znak : 2.04

S-ZU/14674/2022

Informace o vzorku

Vzorek ¢islo:
Datum odbéru:
Nazev vzorku:
Misto odbéru:
Matrice:
Vzorkoval:
Metoda vzork.:

Zpusob odbéru:
Ucel odbéru:

Mnoistvi vzorku:

63598

20.6.2023 Cas odbéru: 8:20

voda surova - KR + provozni rozbor VZ Jesttabi

Dolni Lomna, VZ - Jestiabi, surova voda natok - hladina v komote vodojemu
voda povrchova

Kubi¢ek David, DiS.

SOP VZ OV 005 (CSN EN ISO 5667-1, CSN EN ISO 5667-3, CSN ISO 5667-4,
CSN EN ISO 5667-6, CSN EN ISO 5667-14, CSN EN ISO 19458)

bodovy vzorek

kontrolni

cca 8,15 litra

Mistni méreni
(méfeno na misté odbéru)

Ukazatel Hodnota Jednotka TYP| PouZita metoda Nejistota
pH 7.7 - A _[SOP OV 033.02 0,2
teplota vzorku 11,6 °C A _[SOP OV 042 1°C
Vysledky zkouseni - chemické vySetieni
Ukazatel Hodnota Jednotka TYP | PouZita metoda Nejistota
vépnik 17,8 mg/l A |SOP OV 201.01 20%
zelezo 0,031 mg/l A [SOP OV 201.01 20%
hoi¢ik 3,04 mg/l A | SOP OV 201.01 20%
mangan <0,002 mg/1 A [SOP OV 201.01 -
vapnik a hof¢ik 0,57 mmol/l A | SOP OV 201.01 20%
zinek <0,006 mg/l A |SOP OV 201.01 5
uhlovodiky C10-C40 <0,10 mg/l A | SOP OV 338 -
suma PAU <0,020 png/l A [SOP OV 331 -
absorbance pfti 254 nm 0,064 - A [SOP OV 001 15%
amonné ionty 0,058 mg/1 A [ SOP OV 064 10%
barva 11 mg/l Pt A | SOP OV 064.02 15%
BSKS5 <3,0 mg/l A | SOP OV 005 -
dusi¢nany 2.1 mg/l A [SOP OV 064.03 10%
fluoridy 0,062 mg/1 A |SOP OV 003 15%
huminové latky 1,4 mg/l A |SOPOV 014 20%
chloridy <3,0 mg/l A | SOP OV 064.05 -
CHSK-Mn 240 mg/l A |SOPOV 016 25%
KNK 4,5 0,91 mmol/l A | SOP OV 024 10%
konduktivita (25°C) 13,3 mS/m A |SOPOV 011 10%
NL (105°C) <4,0 mg/l A | SOP OV 025.01 -
pach prijatelny - A | SOP OV 062 3
sirany 19 mg/l A | SOP OV 064.06 10%
tenzidy aniontové <0,10 mg/l A | SOP OV 085 -
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Vysledky zkouseni - chemické vySetieni

Ukazatel Hodnota Jednotka TYP | Pouzita metoda Nejistota
zéakal 0,44 ZF(n) A | SOP OV 044.01 20%
ZNK 8.3 <0,10 mmol/l A [ SOP OV 045 -
Vysledky zkouSeni - mikrobiologické vySetieni
Ukazatel Hodnota Jednotka TYP | Pouzita metoda Nejistota
abioseston 1 % A |SOP OV 0916 30%
Clostridium perfringens 1 KTJ/100ml A [SOP OV 914.01 <1-6
Escherichia coli 3 KTJ/100ml A | SOP OV 900 <1-9
intestindlni enterokoky 14 KTJ/100ml A | SOP OV 906 8-24
koliformni bakterie >1,0x10? KTJ/100ml A | SOP OV 900 =
podet organismu 0 jedinci/ml A _[SOP OV 916 :

Poznamka k odbéru:

v laboratofi.

Poznamky k analyze:

Pach: stuper 1

Odbér je piedmétem akreditace, aktualni plan vzorkovani a zaznam o odbéru je k dispozici

K filtraci vzorku pro stanoveni nerozpusténych latek (NL) byl pouzit filtr ze sklenénych vlaken o stfedni velikosti port

0,7-1,3 um.

Pro stanoveni BSKS5 byl pocet zkousenych fedéni 1 a 1 replikat daného fedéni.

Pfi stanoveni KNK byla pouzita vizualni indikace bodu ekvivalence.
Pii stanoveni ZNK byla pouzita vizualni indikace bodu ekvivalence.

Suma PAU obsahuje: benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, benzo(ghi)perylen a indeno(1,2,3-cd)pyren.

UpfFesnéni SOP
SOP OV 001
SOP OV 003
SOP OV 005
SOP OV 011
SOP OV 014
SOP OV 016
SOP OV 024
SOP OV 025.01
SOP OV 033.02
SOP OV 042
SOP OV 044.01
SOP OV 045
SOP OV 062
SOP OV 064.02
SOP OV 064.03
SOP OV 064.05
SOP OV 064.06
SOP OV 064
SOP OV 085
SOP OV 201.01
SOP OV 201.01
SOP OV 331
SOP OV 338
SOP OV 900
SOP OV 906
SOP OV 914.01
SOP OV 916

(CSN 75 7360)

(CSN ENISO 15061, CSN EN ISO 10304-1, CSN EN ISO 10304-4)

(CSN EN ISO 5815-1; CSN EN 1899-2)
(CSN EN 27888)

(CSN 75 7536)

(CSN EN ISO 8467)

(CSN EN ISO 9963-1)

(CSN EN 872, CSN 75 7350)

(CSN ISO 10523)

(CSN 75 7342)

(CSN ENISO 7027-1)

(CSN 75 7372)

(CSN 75 7340)

(navody firmy Thermo Scientific)
(navody firmy Thermo Scientific)
(navody firmy Thermo Scientific)
(navody firmy Thermo Scientific)
(navody firmy Thermo Scientific)
(CSNISO 16265)

(CSN EN ISO 11885)

(CSN EN ISO 11885)

(CSN EN ISO 17993)

(CSN EN IS0 9377-2)

(CSN EN ISO 9308-1)

(CSN EN ISO 7899-2)

(Vyhlaska &. 252/2004 Sb., ptiloha &.6)
(CSN 75 7712, CSN 75 7713, CSN 75 7717)

Misto provedeni zkou§ky (pracovi§t&):

() - analyzy provedeny pracovi$t¢ém Ostrava (Partyzanské namésti 2633/7, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava)

©) - analyzy provedeny pracovi$t¢ém Karvina (tf. Téreskovové 2206, 734 01 Karvina-Mizerov)
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Metody v sloupci TYP:  "A" v rozsahu akreditace

< vysledek pod mezi stanovitelnosti, > vysledek je vy33i nez uvedena hodnota

Vysledky se tykaji pouze zkouSenych vzorki.

Jestlize laboratof neni odpovédna za fazi odbéru vzorku, vysledky se vztahuji ke vzorku, jak byl pfijat.

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak neZz cely.

Uvedené rozsifené nejistoty mé&feni jsou soucinem standardni nejistoty méfeni a koeficientu roziteni k=2, coz odpovida hlading
spolehlivosti pfiblizné 95 %, nezohlediuji vlivy odbérti vzorki.

Pro mikrobiologické ukazatele je nejistota mé&feni vyjadiena jako 95% konfidenéni meze vyjadfujici variabilitu Poissonova rozdélent,
nezohlediiuji vlivy odbéri vzorkd.

V ptipadg, Ze odb&r neni pfedmétem akreditace, informace o vzorku mimo ¢islo vzorku dodal zékaznik a laboratof nenese odpovédnost
za tyto informace.

Kontroloval: Ing. Alena Hrabalova
Protokol vyhotovil: Mgr. Jana Vodstrcilova
Pocet stran: 3 \

Dne: 28.6.2023 ;A') \J
U\

Mgr. Martina Chmelova
manazer kvality Centra hygienickych laboratofi

hygienickych
laboratori
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konec protokolu

AZL 1393 Protokol ¢. 34112/2023 Strana 3 /3






